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Kedves Olvasó! 


Amikor egy folyóirat , irányt" változtat vagy gyarapítani akarja olvasói 
számát, netán személyi változások történnek a szerkesztőségben, a 
címlapon hirtelen megjelenik az , új" cimke (általában feltűnő színű, 
szabálytalan csillag alakú mezőben), azt sugallva, hogy az olvasó a 
régi címmel megjelenő új lapot tart a kezében. 

Bár mi a VIDEOTECHNIKA címlapján semmi ilyesmit nem tüntettünk 
fel, nálunk is több olyan változás következett be, ami indokolná az , új" 
megjelölést. A tegfontosabb talán az, hogy ettől a számtól kezdve a 
VIDEOTECHNIKA szabályos időközönként, kéthavonta jelenik majd 
meg, azaz jog szerint is , igazi" lap lesz. 

Ennek köszönthetően a VIDEOTECHNIKA a fő terjesztőnek számító 
Magyar Postánál előfizethető. Mindez persze még nem szükségkép- 
pen jelentené kiadványunk tartalmi és formai megváltoztatását. A sű- 
rűbb megjelenés miatt azonban úgy gondoltuk, hogy egy-egy szám 
terjedelmét és árát is csökkenthetjük. Valamivel olcsóbb és valamivel 
vékonyabb lesz tehát a VIDEOTECHNIKA. A kisebb oldalszámba azon- 
ban megpróbáljuk , beleügyeskedni" ugyanazt az információmennyi- 
séget, mint eddig. Emellett szeretnénk színesebbé, változatosabbá 
tenni kiadványunkat, és ebben számítunk olvasóink észrevételeire, 
segítségére is. 

Milyen jelentősebb tartalmi változtatásokat tervezünk? A külföldi új- 
donságok, új elvek és technológiák bemutatása mellett szeretnénk 
többet foglalkozni a hazai videopiaccal és videotechnikával, valamint 
a videózás kérdéseivel (videoklubok, kábeltévé stb.). Feladatunknak 
tekintjük a videós alapismeretek terjesztését. Szeretnénk kielégíteni 
az ,aktív" videósok, azaz az amatőr műsorkészítők sajátos igényeit 
is (továbbképzés, saját készítésű, olcsó eszközök, műsorkészítési 
tanácsok stb.). A magyar nyelvű szakirodalom ugyanis igencsak sze- 
gényes ebben a témakörben. 

A felsoroltakon kívül néhány meglepetést is tartogatunk olvasóink 
számára. 

A jelzett , iránymódosítás" persze nem megy egyik napról a másikra. 
Kötelezettségeink vannak pl. a folytatásos cikkekkel kapcsolatban, 
amelyeknek a közlése a ritka megjelenés miatt eléggé elhúzódott. 
Tekintetbe kell venni az átfutási időt is, amely kizárja az azonnali, 
radikális változtatást. 

Olvasóink mindezek alapján talán megítélhetik, hogy valóban ,új" 
lapot tartanak-e a kezükben, vagy sem, de igazából ezt csak a 90/2. 
vagy a 90/3. számunk után tudják majd eldönteni. Addig is számítunk 
olvasóink türelmére és hűségére, várjuk ötleteiket és észrevételeiket: 
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Editálás otthon e Helyszíni tévéközvetítés műholdon keresztül e Video-fényképezőgép 
a Canontól e Kamkorder stabilizált objektívvel e Képmagnó különleges 
hanghatásokkal e Transzkóder, normaváltó e Másolásvédelmet hatástalanító, 
jelregeneráló készülékek 


Editálás otthon 


Mint tudjuk, a videoanyagok összevágását olyan speciális kép- 
magnók segítségével végzik, amelyeken a kívánt részlet eleje 
és vége pontosan beállítható, és mind a bejátszó, mint a felvevő 
képmagnó kívánt szinkronban futtatása automatikusan, gomb- 
nyomásra megvalósítható. Ez a technika azonban meglehető- 
sen költséges, és ez volt eddig az otthoni videózás egyik legna- 
gyobb , kerékkötője" . Editálómagnók, ill. távvezérlők használa- 
ta jobbára csak a , profi" műsorkészítő helyeken fizetődött ki, 
ahol napi többórás szolgálatot teljesítettek — esetleg úgy is, 
hogy bérbe adták a berendezést. Az amatőr videósok számára 
persze nemigen nyílt ilyen editálási lehetőség, így két választá- 
suk lehetett: az egyik, hogy a felvételt eleve úgy készítik el, 
hogy a továbbiakban ne legyen szükség editálásra (,kamerá- 
ban vágott" felvételek); a másik, hogy két egyszerű asztali 
géppel végzik a vágást. Ez esetben a vágási pontosság a vá- 
gást végző ügyességén és figyelmén múlik. 

A kamerában vágott anyagok előnyös tulajdonsága a viszony- 
lag jó minőség, mivel az eredeti felvétellel dolgozunk. A vágás 
mindig minőségromlással jár, mert másolni kell a felvételeket. 
Abban, hogy az otthoni videózásban nem terjedt el az editálás, 
az is közrejátszott, hogy az otthoni formátumok (Betamax, VHS) 
minősége másolás után olyan sokat romlik, hogy a felvétel 
élvezhetetlenné válik. Mivel azonban egyre sürgetőbb az igény 
erre, és a technika is fejlődik, így lassanként megszületnek a 
különféle otthoni editálást lehetővé tevő berendezések, ill. ösz- 
szeállítások. Egyik elemük egy olyan vezérlőegység, amely egy 
vagy néhány képmagnótípust távvezérelni tud és megvalósítja 
az editáláshoz szükséges logikai funkciókat. Ehhez viszont 
vezetéken keresztül távvezérelhető otthoni képmagnó szüksé- 
ges. Ma már azonban a legtöbb képmagnó vezeték nélküli 
távvezérlővel vezérelhető, a képmagnót tehát át kell alakítani. 
Mindezek a problémák és járulékos költségek megakadályoz- 
ták, hogy ez editálás széles körben elterjedjen. 





1. ábra 

A Panasonic amerikai piacon forgalmazott, otthoni célokra 
szánt editáló képmagnója (AG-1950), amely a hozzá tartozó 
editáló távvezérlővel mindazt , tudja" , amit némelyik profi rend- 
szer ígér - ugyanakkor kevesebb, mint féláron 


Az utóbbi időben azonban több olyan amatőr célú képmagnó 
jelent meg a piacon, amely teljes értékű szerkesztésre alkal- 
mas. Már korábban is sokszor előfordult, hogy a , jobb" otthoni 
képmagnók insert (beszúrás) funkciójához forgó törlőfejeket 
építettek a fejdobba, így — ha ezek a gépek vezetéken távvezé- 
relhetők — az editálásnak nincs különösebb akadálya. 

A Panasonic forgalomba hozta az amerikai piacon az AG1950 
típusjelű képmagnót (1. ábra); a szokásos távvezérlőn kívül 
kapható egy nagyobb, editálási funkciókat is ellátó távvezérlő. 
Ennek segítségével, két ilyen képmagnóval olyan editálószettet 
állíthatunk össze, amely mindazokat a funkciókat el tudja látni, 
amelyeket egy ilyen összeállítástól elvárunk. Az insert és az 
assemble edit funkciókon kívül automatikus programkeresésre 
is képes. A hang nemcsak a hosszirányú sávra, hanem hifi 
módban, a ferde sávhoz is felvehető. A normál otthoni képmag- 
nózás céljára tuner (hangolóegység) és timer (időzítő) is talál- 
ható a képmagnóban. 

Az editáló távvezérlő AG-A95 névre , hallgat", nyolc program- 
rekesze van, amelyekben egy-egy vágás adatait lehet tárolni. 
Ezen is megtalálható az a kerek gomb, amely a gyorskeresést 
vezérli. 

Egy editáló összeállítás — a bevezetőben említett profi kivitel- 
ben - ma sem kapható meg 10 000 dollár alatt. Két Panasonic 
AG-1950 és egy AG-A95-ös távvezérlő az összes kábellel és 
csatlakozóval együtt mindössze 2439 US$. Hogyan lehet ez? 
Ugy, hogy a profi gépek nagy megbízhatóságú, , strapabíró" és 
ugyanakkor igen pontos mechanikával és elektronikus áramkö- 
rökkel készülnek, így várható élettartamuk többszöröse a ha- 
sonló otthoni berendezésekének. Ebben végül is nincs semmi 
tisztességtelen, hiszen nem valószínű, hogy valaki otthon állan- 
dóan editálni akarna. Egy videoamatőr várhatóan ugyanolyan 
hosszú ideig használhatja a készüléket, mint egy átlagos ,kom- 
mersz" képmagnót. Ha pedig valaki az editálásra szolgáltatás- 
ként kíván vállalkozni, úgysem él meg a valódi piacon, ha nem 
a legjobb (profi) gépekkel dolgozik. 


Helyszíni tévéközvetítés 
műholdon keresztül 


A helyszíni tévéközvetítések néha még ma is keményen próbá- 
ra teszik a műszakiakat, mert a közvetítőlánc kiépítése gyakran 
sok fáradsággal jár. Maga a közvetítőkocsi egy komplett kis 
stúdió, mivel megvan benne minden, ami a kifogástalan, stúdió- 
minőségű kimenő-videojel előállításához szükséges. Termé- 
szetesen korábban a közvetítés szempontjából csak azok a 
helyszínek jöhettek szóba, ahonnan a jelet egyáltalán továbbí- 
tani lehetett a stúdióba. A továbbítás leggyakrabban földfelszíni 
mikrohullámú láncon át, ritkábban kábelen keresztül zajlott. 

A geostacionárius hírközlő műholdak megjelenése óta ez a 
helyzet gyökeresen megváltozott! Beáll a követítőkocsi a hely- 
színre, a tetején elhelyezett paraboloidantennát beállítják a 
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közvetítő műhold irányába, ellenőrzik a kapcsolatot a stúdióval, 
és már indulhat is a közvetítés. Ennek persze van néhány 
feltétele! Az egyik, hogy legyen geostacionárius műhold, ill. 
legyen rajta szabad (bérbe vehető) transzponder, amely ren- 
delkezésre áll a közvetítés ideje alatt. Tekintve a műholdas 
technika jelenlegi igen magas árát és a műholdas csatornák 
nagyfokú zsúfoltságát, ez nem is olyan egyszerű feltétel. Egye- 
lőre csak nagyon fontos események közvetítésénél , kifizetődő" 
ez a technika. Az űrtechnika és a műholdas távközlés fejlődésé- 
vel azonban várható, hogy néhány éven belül a helyszíni közve- 
títések megszokott formája lesz ez a módszer. 

A mondottak ellenére már ma is sok vállalat vállalkozik arra, 
hogy a megrendelő kívánságainak megfelelően készíti el a 
műholdas közvetítésre alkalmas mozgó stúdiót. Ilyen pl. a Ros- 
cor cég (USA), amelynek mozgó stúdiója a 2. ábrán látható. 
A speciális mechanikai kialakítás a műholdra beállított anten- 
nának nagy stabilitást biztosít — ez az egyik legfontosabb felté- 
tel a közvetítés biztonsága szempontjából. Az adóberendezés 
haladóhullámú csővel állítja elő a kívánt teljesítményt. Kíván- 
ságra földfelszíni mikrohullámú adóberendezéssel is felszere- 
lik a gépkocsit, ami bizonyos estekben alternatívát jelent a 
közvetítésben. 





2. ábra 

A helyszíni közvetítések a jövőben várhatóan egyre gyakrab- 
ban műholdon keresztül történnek. A jelet paraboloid antenná- 
val és adóberendezéssel felszerelt közvetítőkocsiból juttatják 
el a műholdra 


Video-fényképezőgép 
a Canontól 


Talán nincs messze az idő, amikor végleg magszabadulunk 
attól a kényelmetlenségtől, hogy a fotózás után — a laborálási 
tevékenység miatt — csak nagy időbeli eltolódással tekinthetjük 
meg munkánk végeredményét. 

Igaz, a Polaroid eljárás kifejlesztése nagy lépés volt ebben az 
irányban, de a Polaroid kamera és a nyersanyag meglehetősen 
drága, a képeket egyenként kell a felvétel után előhívni, a 
módszer tehát eléggé nehézkes és drága. Most azonban széle- 
sebb körben is elterjedőben van a teljesen elektronikus fényké- 
pezés, amely végleg kiküszöböli a vegyi eljárást, következés- 
: képp a filmet is a fotózásból. 

Elsőnek a Sony dobott piacra ilyen , fényképezőgépet" (I. Gyen- 
gő István cikkét a VIDEOTECHNIKA 8. számában és ebben a 
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3. ábra 

Elektronikus , fényképezőgép", amely film helyett kétcolos 
mágneslemezre készíti a felvételt. A lemezt az e célra készült 
lejátszóba helyezve, a felvétel egy tévékészüléken megtekint- 
hető vagy videonyomtatóval kinyomtatható A képen a Canon 
RC-760 típusjelű készüléke látható. 


számban). Az objektív egy félvezetős képátalakítóra képezi le 
a képet film helyett, majd a töltéskép átkerül egy mágneslemez- 
re. Ezek a készülékek egységesen kétcolos átmérőjű mágnes- 
lemezt használnak. Egy ilyen lemezen több felvételt lehet tárol- 
ni. A rendszert többen tökéletesítették — köztük a Sony is -, és 
ma már az amatőr fotózás minőségét megközelítő felvételek 
készíthetők ezekkel a szerkezetekkel. 

Az itt bemutatott gép a Canon gyártmánya. Típusjele RC-—760 (3. 
ábra). Ugyanúgy kell kezelni, mint egy hagyományos fényképe- 
zőgépet. A benne levő CCD rendszerű képátalakító 600 000 
képelemre bontja a képet. A kétcolos mágneslemezen 50 képet 
lehet tárolni. 

A színes videonyomtatók megjelenése előtt csak monitoron 
lehetett visszanézni a felvételeket egy kölönleges lejátszó (Still 
video player) segítségével, amennyiben maga a video-fényké- 
pezőgép nem alkalmas a visszajátszásra. Ma már igen jó minő- 
ségű színes papírképet lehet kinyomtatni. A Canon FP-510 jelű 
videonyomtatója egy colon 160 képelemet tud nyomtatni — ez 
meglehetősen jó felbontást jelent. Ugyanez a nyomtató a gra- 
dációt 64 lépcsőben tudja változtatni. 

Az elkészült felvételek tévéképernyőn való visszanézésekor a 
still video player videojelekké alakítja a mágneslemezről beol- 
vasott jeleket, és mintegy. állóképként megjelenik a felvétel a 
képernyőn. 

A tévékészüléken való visszanézés a tévérendszertől függő 
lejátszót kíván, azaz kötve van a rendszerhez. Pl. a Canon 
RR-450 típusjelű lejátszó NTSC rendszerű. Ugyanez a helyzet 
a videonyomtatókkal is. Igaz, ha a kép egyszer ki van nyomtat- 
va, többé már nem rendszerfüggő. 

Hátrány az is, hogy nem lehet nagyításokat készíteni. A nyom- 
tatók egy vagy néhány képméreten és adott képaránnyal dol- 
goznak, és ezek legfeljebb az A4 méretnek felelnek meg. A je- 
lenlegi felbontás mellett nincs is értelme nagyobb nagyításnak. 
Az igazi kellemetlenség talán az, hogy a képrészletet nem lehet 
kinagyítani — legalábbis a mai eszközökkel. Valószínű, hogy a 
felbontás növekedésével és az eszközök továbbfejlődésével 
ezt is megoldják, még az amatőr célú technika szintjén is. 
Azontúl, hogy az elektronikus fényképezés lehetővé teszi a 
felvételek tökéletes katalogizálását, sajátos szempontok sze- 
rinti visszakeresését — gondoljunk a különféle adattárakra, 
könyvtárakra -, a képek igen egyszerűen és gyorsan továbbít- 
hatók akár telefonvonalon is, ami az alkalmazások további 
széles skáláját nyitja meg az ipari, szolgáltatási stb. területe- 
ken is. 
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Kamkorder stabilizált 
objektívvel 


A jó operatőrnek egyrészt megfelelő képi látással kell rendel- 
keznie, másrészt , biztos", nyugodt kézzel. Ilyen tulajdonságai 
még a profik közül sem minden operatőrnek vannak. Kamera- 
állványok és kölönféle kamerastabilizáló szerkezetek egész 
sora hivatott arra, hogy segítse a lassú, egyenletes kamera- 
mozgások kivitelezését. 

Ezek azonban drága, amatőrök számára elérhetetlen eszkö- 
zök: A megoldás egészen a legutóbbi időkig az volt, hogy 
megkurtították a kamera variótartományát, hogy ráközelítéskor 
se remegjen túlságosan a kép. Az ügyesebb amatőrök azonban 
régóta vártak arra, hogy olyan kamkordereket dobjanak piacra, 
amelyeken legalább nyolcszoros varió van. Ma már egyre több 
ilyen kamkorder készül. Némelyiken az objektív is cserélhető, 
újabban azonban inkább előtétlencsékkel igyekeznek a fókusz- 
távolság, ill. a látószög-változtatás tartományát kiterjeszteni. 
Egy előtétet sokkal egyszerűbb feltenni vagy levenni, mint ki- 
cserélni egy objektívet (és más egy ilyet elveszteni, mint egy 
több ezer márkás objektívet). 








4. ábra 
A Panasonic PV-460 típusjelű kamkordere rendelkezik az ama- 
tőrök által régen áhított EIS-sel (Electronic image Stabilization) 


A konstruktőrök azonban arról sem mondtak le, hogy a kame- 
rastabilizálás amatőr változatait is kidolgozzák. Ennek egy egé- 
szen kölönös, ötletes példája az, amelyet a Panasonic PV-460 
típusú kamkorderben alkalmaztak először (4. ábra). Első ráné- 
zésre semmi különlegeset sem látunk a készüléken, ha csak azt 
nem, hogy az objektív szokatlan módon teljesen be van építve 
a készülék házába. De vajon miért választották ezt a formát? 
Nem a tökéletesebb formakialakítás miatt, hanem azért, mert 
az objektívet — merev rögzítés helyett — speciális gömbcsukló- 
szerű felfüggesztás tartja, s így az objektív bizonyos mértékig 
bármely irányban el tud mozdulni. A felfüggesztéshez tartozó 
elektronikus szervorendszernek az a feladata, hogy állókép 
esetén - a kéz bizonyos fokú remegése ellenére is — , mereven" 
a kiválasztott képkivágáson tartsa az objektívet. Ezt úgy valósít- 
ják meg, hogy az elmozdulásérzékelők apró szervomotorokat 
vezérelnek egy közbeiktatott elektronikus jelfeldolgozó áram- 
kör segítségével és kompenzálják a kéz apró mozgásait. Ter- 
mészetesen az egész rendszernek igen érzékenynek kell len- 
nie és gyorsan kell működni. 
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A CCD képérzékelőt egybeépítették az objektívvel — éppen a 
CCD kis tömege tette lehetővé ezt a megoldást; képfelvevő 
csővel ezt aligha lehetett volna kivitelezni. Felvetődhet viszont 
az a kérdés, hogy mit csinál az automatika, amikor , svenkel" 
a kamera? Erre is gondoltak a tervezők. A jelentős vízszintes 
irányú elmozdulásból azonnal , megérti" az automatika, hogy 
itt valami ,másról" van szó és leállítja a vízszintes irányú 
korrekciót. Ilyenkor csak a függőleges irányú kilengéseket 
kompenzálja. Természetesen túl nagy mozgásokat nem tud 
kiegyenlíteni a rendszer, de az átlagos kézremegés okozta 
hibákat megszünteti. Ugyanígy működik akkor is, ha gépkocsi- 
ból vagy egyéb instabil helyzetben kell a kamkordernek dolgoz- 
nia. A PV-460 kamkorderen látható EIS felirat jelentése: Elect- 
ronic /mage Stabilisation, vagyis elektronikus képstabilizálás. 
Maga a PV-460 sajnos NTSC rendszerű; remélhetőleg ha- 
marosan PAL kivitelben is hozzáférhető lesz. Hasonló mo- 
dellt kínál a Magnovox és a Philips is, és a készülékek ha- 
sonlóságából arra lehet következtetni, hogy egyszerű li- 
cencvásárlásról van szó. A PV-460 VHS rendszerben dolgo- 
Zik és tízszeres varióval szerelték fel. A 2/3 colos CCD kiol- 
vasási sebessége változtatható. A minimális megvilágítási 
igény 10 Ix. Autofókusz segíti a pontos élességállítást. 
A gépben levő forgó törlőfejek révén a felvétel bizonyos 
részleteit felülírhatjuk (inzertálhatjuk). Sajnos a készülék 
csaknem másfélszer annyiba kerül, mint a normál kamkor- 
derek (kb. 2400 dollár); a napjainkban már nagyobb szám- 
ban kapható S-VHS kamkordereknél is jóval drágább. Vár- 
ható egyébként, hogy a PV-460 S-VHS változata is megjele- 
nik. 


Képmagnó különleges 
hanghatásokkal 


Amikor az egyre újabb képmagnótípusok minőségi jellemzőivel 
és szolgáltatásaival ismerkedünk, az lehet az érzésünk, hogy 
a képminőséget már alig lehet tovább javítani, legalábbis a 
jelenlegi szabványok kötöttségei mellett, amelyek a felvételt és 
a lejátszást is meglehetősen szűk csatornára korlátozzák. 
Ezenkívül az átviteli csatornát pedig rosszul használják ki a 
mostani színes tévérendszerek. Kézenfekvő, hogy emiatt a 
fejlesztők olyan területek felé fordulnak, amelyeken látványos 
- és mondjuk meg őszintén : nem túlságosan költségesen elér- 
hető - eredményeket lehet produkálni. Ezek: a hangrendszer, 
a hangminőség és a készülékek különféle mellékfunkciói és 
szolgáltatásai. 

Az 5. ábrán látható képmagnó az Akai cég VS-A77 típusjelű 
asztali képmagnója. Már az előlap elárulja a készülék speciali- 
tását: ha a számtalan felirat közül megszeméljük a jobb oldalon 
lévőket, akkor , Surround", , Dolby" és hasonló feliratú gombo- 
kat találunk. E képmagnó kifejlesztőit tulajdonképpen az a cél 
ösztönözte, hogy a mozikban látható (pontosabban: hallható) 
filmek néha igen hatásos hangeffektusait otthonunkba tudjuk 
varázsolni a kölcsönzőből hazavitt VHS kópia lejátszásakor is. 





5. ábra 
A különleges hangminőséget és hanghatásokat nyújtó Akai 
VS-A77 képmagnó 
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Magától értetődő, hogy a készülék hifi sztereó. Az azonban már 
szokatlan, hogy egy 2 x 10 W-os végerősítőt is tartalmaz. A Dol- 
by-rendszerű zajcsökkentés sem található meg minden asztali 
képmagnón. Ami azonban igazán , nagyot lendít" a hangminő- 
ségen, az a Dolby-Surround-rendszer, amely a két átvitt hang- 
csatorna jeléből két továbbit képez; közülük az egyik elől közé- 
pen szól, a másik pedig hátul. Ezáltal sokkal , realisztikusabb" 
a jelenet hangja: mintegy ,benne leszünk" a látvány által su- 
gallt térben. A közönséges sztereóhoz képest jobban lokalizál- 
hatók az irányok, és nagyobb területre terjeszthető ki a térha- 
tás, ami azt jelenti, hogy több néző számára válik élményszerű- 
vé a hanghatás. Mindez természetesen távvezérelhető — egyál- 
talán elmondhatjuk, hogy lassan a képmagnók elektronikájá- 
nak jelentős része átköltözik a távvezérlőbe. Minden kezelő- 
szerv megtalálható rajtuk, sőt olyan is létezik, ami csak a 
távvezérlőn fedezhető fel (6. ábra). 





6. ábra 
Az Akai VS-AZ7 képmagnó infra-távvezérlője 


Az Akai tervezőinek kedvenc megoldása, hogy a távvezérlő 
parancsai egy időre kiíródnak a képernyőre. Ez az egyébként 
elegáns tulajdonság néha kellemetlen is lehet, pl. akkor, ha át 
akarunk másolni egy műsort, és induláskor megjelenik a beját- 
szott anyagban a , Play" felirat. Kényelmes viszont, hogy még 
a trackingszabályozás is távvezérelhető. A sokoldalú távvezér- 
lő használata azonban nagy ,veszéllyel" is jár, mert ha a 
távvezérlőt nem találjuk, vagy pedig kimerül a telep, és nincs 
otthon tartalék, akkor nélkülöznünk kell a sokféle szolgáltatást. 
Pl. távvezérlő nélkül nem is lehet programozni. Ugyanakkor 
előny, hogy a távvezérlő képes , tanulni" , vagyis néhány gomb- 
nyomással adaptálható idegen készülékek távvezérlési rend- 
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szeréhez. Ezek között persze nem túl sokféle változat van. 
A ,tanuló" állásban a távvezérlő végigpróbálja ezeket a válto- 
zatokat, és amikor a vezérelt készülékről visszaigazoló impul- 
zuskód érkezik, reteszel, vagyis ezek után mindig ezt a változa- 
tot adja ki a szóban forgó készülék adott funkciójának vezérlé- 
séhez. Készülékünk egyébként felezett sebességű üzemmód- 
ban is működni tud. 

A különleges hangi szolgáltatások mellett van még egy lénye- 
gesnek tekinthető változtatás az eddig megszokott asztali kom- 
mersz képmagnókhoz képest! A kazetta behelyezésekor a sza- 
lag befűződik, de nem feszül rá a fejdobra. A fejdob folyamato- 
san forog. A lejátszás vagy felvétel indításakor így mindössze 
1,5 s időre van szükség ahhoz, hogy a készülék a megfelelő 
üzemmállapotba kerüljön. Összehasonlítva ezt az időt a ,rá- 
érősebb" képmagnókéval, meg kell állapítanunk, hogy sok időt 
takaríthatunk meg, ha ezt a készüléket gyakran használjuk 
rövid műsorrészletek lejátszására. 

Az Akai VS-A77 , alteregója" az Universum 2186. E! kell ismer- 
nünk, hogy a felsorolt sokféle szolgáltatásért kért 1900 DM nem 
tekinthető óriási összegnek. 


Transzkóder, normaváltó 


A videotechnika a többféle színes rendszer miatt megosztott, 
és ez nagyon megnehezíti a műsorcserét, amelyre pedig — hála 
az egyre javuló nemzetközi politikai és kommunikációs helyzet- 
nek - mind nagyobb igény van. A PAL, az NTSC és a SECAM 
tévérendszerek, valamint változataik között külön erre a célra 
kifejlesztett eszközök segítségével lehet az átjátszást megvaló- 
sítani. 

Egyszerűbb a helyzet, ha a jelek alapvető időzítési paraméterei 
azonosak. Így a PAL és a SECAM rendszerek között egyszerű 
és viszonylag olcsó átkódolással közvetíthetünk: egy dekóder- 
rel RGB jelekre (alapszínjelek) bontjuk az összetett jelet, majd 
újra kódoljuk a másik rendszerben. Más a helyzet, ha pl. a PAL 
és az NTSC között kell az átváltást biztosítani, mivel nem azo- 
nos a tévésorok száma a két rendszerben -— 525 sorból kell 
625-öt , csinálni", vagy pedig fordítva. Az nem megoldás, hogy 
bizonyos számú sort egyszerűen elhagyunk vagy üresen ha- 
gyunk, mert a képváltás sem azonos ritmusban történik. Ebben 
az esetben bonyolult átlagképzési eljárással kell az új sorokat 
előállítani. Analóg áramkörökkel is készítettek régebben ilyen 
ún. normaváltó készülékeket, de a digitális technika bevezeté- 
se oldotta meg igazán a problémát. A videokép sorait egy 
memóriában (CCD) tárolják és a kiolvasási algoritmus és a 
frekvencia változtatásával létrehozzák a másik rendszernek 
megfelelő sorszámot és soridőt. Mindezt olyan gondosan vég- 
zik, hogy az eredeti és normaváltás utáni kép között alig van 
minőségi különbség. 

Ezek az eszközök persze nem olcsók, de szerencsére nem kell 
minden háztartásban egy-egy darab belőlük; kizárólag a nem- 
zetközi műsorcsere központjaiban van szükség rájuk. 
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7. ábra 
Az AVS cég normaváltó és transzkóder (standard converter) 
egységei. A hasonlóság nemcsak külsődleges 


Az amerikai AVS cég többféle normaváltót (standard converter) 
forgalmaz. Az ábránkon látható ISIS és ADAC nevű készülék (7. 
ábra) minden valószinűség szerint inkább csak külső megjele- 
nésükben különböznek egymástól. A digitális tárolás kínálja az 
időalap-korrigálás lehetőségét is, így ezek a készülékek egy- 
ben ezt is elvégzik. 


Másolásvédelmet 
hatástalanító, 
jelregeneráló készülékek 


Igazuk lett azoknak, akik azt jósolták, hogy a videó az egyik 
legjobban kifizetődő üzlet lesz a XX. század végén. Az üzlet, 
amely átalakítani látszik ahagyományos kommunikációs struktú- 
rátis, jelentős részben a műsoros videokazettákhoz kapcsolódik. 
Mindenkinek vannak ugyanis kedvenc filmjei, és sokan szeret- 
nék, hogy bármikor elővehessék, és maguk vagy a családjuk, 
barátaik szórakoztatására-elgondolkodtatására megnézhes- 
sék. A videó kommersz, otthoni változata ehhez , tálcán kínál- 
ja" a technikát. Bár a műsoros videokazetták meglehetősen 
drágák, nem is túl magas kölcsönzési díjért sok kölcsönző kínál 
bőséges választékot. Kézenfekvő a megoldás: az ember egy- 
szer kikölcsönzi a műsoros videokazettát és otthon átmásolja 
magának. (Ezt a legtöbb ország törvényei nem is tiltják.) Így hát 
többé nem kell azért a műsorért a kölcsönzőbe menni, esetleg 
kölcsön is lehet adni, ennek nyomán mások újabb másolatokat 
készíthetnek maguknak - ki képes ellenőrizni mindezt? Az ily 


Megengedett  videojelszint- tartomány 
a zavaróimpulzusok helyén 


Szürke lépcső 


Normál 
videojel a képmeg- 
jelenítési periódusban 


Normál videojel a 
kioltási periódusban 


8. ábra 
A Macrovision másolásvédelem elve 
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módon elmaradó kölcsönzési díjak és az el nem adott műsoros 
kazetták ára milliárdos veszteséget okoz a műsorkészítőknek 
és a forgalmazóknak. Ezek azután -— érthető módon — mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy lehetetlenné tegyék az 
otthoni másolást. Az egyik ilyen, gyártók körében népszerű 
eljárást a Macrovision nevű vállalat dolgozta ki. A módszer a 
videojelnek azt az általános tulajdonságát használja ki, hogy 
bizonyos sorokban nincs információtovábbítás; a képmagnó 
automatikus szintszabályozó áramköre pedig úgy igyekszik 
szabályozni a bejövő videojel nagyságát, hogy az nagyjából 
1 V legyen. Ezért a Macrovision a képváltás alatti üres sorokba 
néhány igen nagy amplitudójú zavaró képjelet ültet be (8. ábra), 
ezek , megbolondítják" a felvevő képmagnó AGC áramkörét, ily 
módon a készülő másolat használhatatlan lesz. A védekezés 
egyszerűnek látszik: el kell távolítani ezeket a zavaró jeleket 
a szóban forgó sorokból. Ez azonban nem könnyű feladat. Ha 
ugyanis egyszerűen kikapuzzuk, szinkronozási hibák keletkez- 
hetnek, és nem áll össze a kép a képernyőn. A nyugati orszá- 
gokban készülékek egész sorát kínálják, amelyek arra hivatot- 
tak, hogy ezt a kínos operációt elvégezzék a videojelen (9. 
ábra). Áruk 100 és 3000 márka közötti az NSZK-ban. A körükben 
végzett tesztek azonban óvatosságra intenek: nem mindegyik 
használható! Ajánlatos egy próbával meggyőződni arról, hogy 
az illető készülék megfelelően működik-e. Ezt célszerűen egy 
jó minőségű, másolás ellen védett műsoros kazetta átmásolá- 
sával végezhetjük el. 


Összeállította Márczi Imre 


FELALL RL TS .119. AAA 


9. ábra 
A Macrovision másolásvédelmet hatástalanító egyik készülék- 
típus (Macroliminator) 


A zavarójelek tényleges 
jelszint-tartománya 


a— 221. 
a— Feketeszint 
"8— Szinkronszint 


IMAKROVISION eljárás 
szerinti zavarójelekkel 
modulált képkioltójel 


Engedje szabadjára fantáziáját ! 


AZT TEHET VELE, AMIT AKAR 






ÉS MI MÉG SEGÍTÜNK IS ÖNNEK 


Lehetővé tesszük képek egymásra másolását, összevágását, megsokszo- 
rozását, kicsinyítését, nagyítását és összenyomását az összes lehetséges és 
lehetetlen módon. 


Filmjeit átszínezheti és feliratozhatja, öregítheti. Rafinált, újszerű keveré- 
seket készíthet. Ötleteivel hozzánk is fordulhat: készséggel segítünk a 
megvalósításban. 


Minden funkció elérhető a menűrendszerből. Ha ért a programozáshoz, 
akkor e tudását hasznosíthatja: szubrutin-könyvtárral segítjük munkáját. 
Elkészült programjait percek alatt beillesztheti a menűrendszerbe. 


Egyetlen gombnyomás és mindent megtudhat a Kaleidoscope lehetősége- 
iről: a világhírű Norton Guide help-rendszerében elérhető a teljes doku- 
mentáció — végigkövetheti az egymásrautalások, magyarázatok bonyolult 
hálóját, s ehhez még lapozgatnia sem kell! 





Az élet nem más, mint küzdelem. 


Ő AZT HITTE, AZ ERŐ MINDEN 


mm a 
4 2 





PEDIG AZ INTELLIGENCIA A LEGHATAL- 
MASABB FEGYVER A VERSENYBEN 


A számítógép képességeit ötvözheti a saját ötleteivel. 

Ismeri a PC-s rajzolóprogramok lehetőségeit? Az ott elkészített rajzokat 
rámásolhatja a videoképekre! A képeket feliratozhatja (két tucat betűtí- 
pusból választhat, és készíthet újabbakat is), a képekre rajzolhat. A felira- 
tok és rajzok színeit 262144 féle színből választhatja ki! 

Ismeri a PC-s asztali kiadványszerkesztő rendszereket (pl. a Venturát)? 
Elkészített képeit átviheti ezek alá — olyan minőségben, amire csak mi 
vagyunk képesek az egész világon! E képeket szövegbe illesztheti és 
igényes kivitelű kiadványokat készíthet SAJÁTKEZŰLEG. Ha gyengének 
találta kiadványszerkesztő rendszere képminőségét, akkor most érdemes 
újra megnéznie, mire képes az általunk készített képekkel! 

A számítógép ereje a rugalmassága: programokkal szinte bármit meg 
lehet csinálni. Megunta a videotrükkjeit? Csihálhat újakat. Ami ebben 
nehéz, azt mi már elvégeztük! Egy újabb képtranszformációt egy negyed- 
óra alatt elkészíthet, kipróbálhat és beilleszthet a menűrendszerbe - és 
attól kezdve olyan, mintha mindig be lett volna építve oda. Újfajta geomet- 
riai transzformációk, szűrések, zoomok - soha ennyiféle módon nem lehe- 
tett elrontani egy szép képet! 

Ha bővebb információkat szeretne a PC-s képfeldolgozóról, keressen meg 
bennünket: 


Híradástechnika Szövetkezet 

1116 Budapest, Temesvár u. 20. 
Telefon : 186-9522/130 (Zoltán Ferenc) 
Telefax : 185-3283 
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Németh Ferenc 


Hogyan 
válasszunk 
képmagnót? 


Hazánkban is folytatja diadalútját a mágnesszalagos képrögzítő vagy közkeletű 
nevén a képmagnó, közülük is elsősorban a VHS rendszerű. Óvatos becslések 
szerint az elmúlt 12 évben kb. 200—-250 millió készüléket adtak el a világon. 
Magyarországon mintegy 400-500 ezer képmagnó van a háztartásokban. Ez ugyan 
már nem elhanyagolható mennyiség, de a hazai piac még távolról sem telített. 
Nálunk kétségkívül a legolcsóbb típusok (főleg dél-koreai) iránt a legnagyobb a 
kereslet, ám sokan vannak olyanok is, akik közép- vagy csúcskategóriájú készülé- 
keket keresnek. 

A gyártók által kínált és a hozzánk közeli nyugat-európai országokban kapható 
típusválaszték elképesztően gazdag, szinten naponta jelennek meg új típusok. 
(Egyébként - az importliberalizációnak köszönhetően -— az itthoni választék is 
örvendetesen bővült 1989-ben, sőt az árak is csökkentek.) 

A cikk valójában arra ad választ, hogy mire ügyeljünk a képmagnó kiválasztása- 
kor, különös tekintettel a Magyarországon érvényben levő televíziós szabványok- 
ra. Azt, hogy melyiket válasszuk, az olvasónak magának kell eldöntenie, hiszen 
a tényleges választást a felsoroltak mellett még nagyon sok minden befolyásolhat- 
ja (pl. olyasmi is, mint a készülék , külleme" vagy színe és persze elsősorban a 
vásárló anyagi helyzete). 

Bár főképpen a ma , átlagosnak" tekinthető képmagnók minőségi és szolgáltatás- 
beli jellemzőit vizsgálja a szerző, a mellékelt táblázat — amely a Video c. NSZK- 
beli folyóirat adatai alapján készült — feltüntet több , extra" és ,kényelmi" szolgál- 
tatást is. Ha ezektől eltekinthettünk volna, akkor túl szürkére sikerült volna a 
képmagnók , mezőnye" . Nem beszélünk viszont a Super-VHS képmagnókról, mert 
ezekkel külön cikk foglalkozik majd a VIDEOTECHNIKA következő számában. 
(Kuriózumként a táblázat néhány Video 8 rendszerű készülék adatait is tartalmaz- 
za.) Mellékletként közöljük 48 készülék fényképét is. 











VIDEOTECHNIKA 


Bevezető 


Ha az amatőr célú képmagnók (home 
video recorder ) esetében csoportosíta- 
ni akarjuk a figyelembe veendő (mű- 
szaki) választási szempontokat, akkor 
az átlagosnak tekinthető készülékeket 
három fő egységre célszerű felbonta- 
Bi: 


— felvevő- és lejátszórész; 

— tévévevőegység; 

— időzítőegység. 

A felvevő- és lejátszórész esetében lé- 
nyeges tényezők : a képvisszaadás mi- 
nősége, a mechanika időbeli állandó- 
sága, a színnormákkal kapcsolatos 
adatok és egyéb (különleges) jellem- 
zők és szolgáltatások (ezekről külön is 
beszélünk). 


A tévévevőegység esetében lényeges 
jellemzők: — a frekvenciaátfogás 
(CCIR, OIRT, OIRT/CCIR, kábeltu- 
ner, hipercsatornák), a hangolási mód 
(PLL, feszültségszintézeres és kézi 
hangolás), valamint a hangnorma 
(6,5; 5,5 vagy 6,5/5,5). 

Az időzítőegység esetében nem árt 
odafigyelni az óra pontosságára 
(kvarc vagy hálózati 50 Hz pontossá- 
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gú), a hálózatkimaradás elleni véde- 
lemre (kondenzátoros vagy akkumu- 
látoros) és a programozhatóságra (1, 
4 vagy 8 program 2 hétre, 2 hónapra 
vagy 1 évre előre). Ide tartozik még a 
VPS (Video Programming System), 
amely ma még talán különleges időzí- 
tési szolgáltatásnak számít, de egyre 
jobban terjed, és maholnap általános- 
sá válik. Végül vizsgálunk néhány 
— nem közvetlenül az említett egysé- 
gekhez tartozó — tulajdonságot, ame- 
lyek az , extra" és a , kényelmi" kate- 
góriába sorolhatók. Tesszük ezt azért, 
mert egy részük biztosan rövid időn 
belül átalakul , átlagos", szinte , köte- 
lező" szolgáltatássá, és a jövőbeni vá- 
sárlók akár elsőrendű szempontjává 
válhat. Egyébként is nehéz eldönteni, 
hogy a , különleges" jellemzők közül 
melyek fontosak egy-egy olvasó szá- 
mára. 

A következőkben a fenti csoportosí- 
tás szerint vesszük sorra a vázolt kri- 
tériumokat. 


A felvevő- 
és a lejátszórész 


A képvisszaadás 
minősége 


Manapság szinte minden VHS rend- 
szerű képmagnó rendelkezik HO 
áramkörrel (ezt jelzi a HO felirat). Ez 
az áramkör nem jelenti a képfelbontás 
növekedését, de mivel az átmeneteket 
a kontúrok menetén élesebbé teszi, a 
néző számára , magasabb minőségű" 
képet jelent (high guality). Néhány 
készülékben a HO áramkör kikap- 
csolható (EDIT; HO; DETAIL). 
A kikapcsolhatóságnak csak átjátszás 
esetén van jelentősége. Itt jegyezzük 
meg, hogy pl. EDIT feliratú kapcsoló 
esetén EDIT OFF- HO ON és 
EDIT ON -— HO OFF. A HO áram- 
kör semmilyen kompatibilitási (össze- 
férési) gondot nem okoz. 

Sok készüléken olvasható felirat: 3 
head, 4 head stb. ; azaz 3 fej, 4 fej stb. 
Milyen hatással van a kettőnél több 
fej a képminőségre? A VHS asztali 
képmagnók mindig kétfejes helikális 
rendszerben működnek. Tehát, hogy 
a választott készülékünk hány fejes 
— 2, 3, vagy 4 -, az normál lejátszás 
esetén nem határozza meg a minősé- 
get. A kettőnél több fej csak a külön- 
leges lejátszási üzemmódokban jelent 
többletet, állókép,  szuper-állókép, 
csökkentett zavartartalmú gyorskere- 
sés, LP). 


Az állóképek zavarának csökkentésé- 
re azonban kétfejes gépek esetén is 
lehetőség van. Ez történhet automati- 
kusan vagy kézi módszerrel. Három 
vagy négyfejes gépeknél ez mindig au- 
tomatikus (pl. NV-G10, NV-180). 
Ilyenkor mindig találunk a készülé- 
ken SLOW TRACK vagy STILL 
TRACK feliratú kezelőszervet. Gya- 
kori panasz, hogy bár jó az állókép, 
tehát zavarmentes, de függőlegesen 
, remeg". Ennek kiküszöbölésére min- 
den készüléken vagy alul, vagy hátul 
találunk egy V-LOCK feliratú beállí- 
tószervet, amelyet a készülék üzembe 
helyezése után csak egyszer kell beállí- 
tani a saját tévékészülékünkhöz. 

A képminőséget közvetlenül vagy 
közvetve befolyásoló néhány további 
jellemző, ill. szolgáltatás (ezek egy ré- 
sze ma még kifejezetten , extrának" 
tekinthető) : 


DIGITÁLIS ZAJCSÖKKENTÉS 
(DNR) 


A NEC által kifejlesztett képzajcsök- 
kentő rendszer, amely a régebbi, zajos 
szalagokról kiszűri a , havazást". 
Erős hatás esetén a képen lökésszerű 
és elmosódó mozgások jönnek létre. 
S-DNR elnevezésű javított változatá- 
nak megjelenése várható, továbbá a 
Sanyo egy új rendszer bevezetését is 
tervezi. 


KÉP A KÉPBEN (PIP, PINP) 


Egyszerű digitális effektus, amelynek 
során a videofelvétel lejátszásakor egy 
tévéprogram (vagy egy másik video- 
forrás képe) is megjelenik a képer- 
nyőn (vagy fordítva). 


MÁS DIGITÁLIS 
EFFEKTUSOK 


Skálájuk a digitális tárból kiolvasott 
zavarmentes, éles állóképtől és a re- 
megésmentes lassítástól az olyan 
, gyerekjátékokig" terjed, mint a mo- 
zaikgagek vagy a 64-szeres kép. 


TRACKINGAUTOMATIKA 


Mint említettük, a videojelet a kép- 
magnók -— mindegy, hogy milyen 
rendszerűek — két felvevőfejjel rögzí- 
tik a szalagra. A megfelelő minőségű 
kép előállításához lejátszáskor a fe- 
jeknek pontosan kell találkozniuk a 
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felvett videosávokkal (angolul: track- 
ekkel), ellenkező esetben ui. a kép szé- 
lén , havazás" jelentkezik, sőt a kép 
teljesen összetörhet. A Video8 rend- 
szer ezt a szabályozást automatikusan 
elvégzi, a VHS rendszerben azonban 
csak egyes készülékek vannak ilyen 
automatikával ellátva. Az ilyen auto- 
matikus szabályozó áramkör igen 
hasznos része a készüléknek. 


ZAVARMENTES VÁGÁS 
( REPÜLŐ" TÖRLŐFEJ) 


Elsősorban az aktív videoamatőrök 
számára fontos tulajdonság egyes 
képmagnóknál. A fejdobba beépített 
forgó (, repülő") törlőfejnek köszön- 
hetően a videosávokat a magnó kü- 
lön-külön tudja törölni. Ez teszi alkal- 
massá a zavarmentes vágásra. 


A színnormák 


A hazánkba kerülő valamennyi ké- 
szüléken megtalálható a VHS... fel- 
irat. Mivel köztudott, hogy nálunk 
SECAM színes rendszer van, ezért 50- 
kakat megrémít a SECAM felirat hiá- 
nya. Sőt, külföldi utuk során határo- 
zottan keresik a VHS SECAM felira- 
tú gépeket. Ha sikerül ilyent találni- 
uk, itthon keserű csalódás éri őket. Az 
ilyen készülékek ugyanis valódi fran- 
cia SECAM normára készültek, és így 
idehaza még fekete-fehér kép felvéte- 
lére és lejátszására is alkalmatlanok. 
Hogy miért, azt most ne részletezzük ! 
Visszatérve az eredeti kérdésre, a 
VHS... jelű készülékek legtöbbje ké- 
pes a SECAM jel nálunk szükséges 
MESECAM rendszerű rögzítésére. 
Erre utal a készülék kezelési utasításá- 
ban vagy ráragasztott címkéjén a kö- 
vetkező feliratok egyike 

SECAM OST, 

SECAM DDR, 

MESECAM, 

OST RECEPTION vagy valami ha- 
sonló. 

Fontos tudnivaló, hogy a MESE- 
CAM hazánkban és Európában is 
széleskörűen használt rendszer a SE- 
CAM jel rögzítésére. A DDR felirat 
jelentését feltehetően mindenki isme- 
ri. 


A mechanika 


Egy képmagnó kiválasztásának az 
egyik legfontosabb szempontja, hogy 
a készülék tartós, időtálló legyen. Le- 
hetőleg ne , egye" a szalagot, ne vete- 
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medjen stb. Magyarul, a mechanikája 
stabil legyen. A , képzettebb" vásár- 
lók öntött mechanikájú magnót ke- 
resnek. Ez elvileg nagyon bölcs dolog, 
de azon kívül, hogy a mechanika 
alapja öntvény, még nagyon sok sta- 
bilitást és pontosságot meghatározó 
szempontot kellene figyelembe venni. 
Ez röviden azt jelenti, hogy létezik 
silány minőségű öntött mechanikájú 
magnó is, és létezik lemezalapú, de 
nagyon jó minőségű magnó is. 


A tévévevőegység 


Napjainkban a műholdas adások el- 
terjedésével egyre több műsorforrás 
áll a tévénézők rendelkezésére. Egyes 
központi rendszerekben 10-12 műsor 
is vehető, a VHF-sávban. Ebből 
adódnak a problémák a frekvenciaát- 
fogás szempontjából. (Az UHF-sáv 
nem okoz gondot, mert egyrészt az 
UHF-sáv csatornakiosztása szinte az 
egész világon egységes, másrészt na- 
gyobb központi rendszereknél ebben 
a sávban nincs közvetítés.) 
Felhasználói szempontból elég annyit 
tudni, hogy legkisebb az átfogása egy 
CCIR tunernek. Ennél nagyobb az 
OIRT-é, a legnagyobb a kábeltuneré. 
Ha valakinek olyan régebbi (3-5 éves) 
készüléke van, amely csak CCIR tu- 
nerrel rendelkezik, kellemetlen megle- 
petés érheti, ha központi antenna- 
rendszerébe az OIRT csatornakiosz- 
tás szerint teszik be a különböző té- 
véprogramokat. Ekkor ugyanis elő- 
fordulhat, hogy két-három progra- 
mot nem tud venni. Ha azonban ká- 
beltuneres készüléke van, akkor sem- 
milyen gondja sem lesz. Sőt! Még ak- 
kor sem éri kellemetlen meglepetés, ha 
antennarendszerét . továbbfejlesztik. 
A napjainkban kapható képmagnók 
szinte mindegyike már kábeltuneres. 


Hangolási módok 


A képmagnók tévévevőjének han- 
golása alapvetően kétféle lehet: me- 
chanikus és elektronikus. Felhasz- 
nálói szempontból nincs túl nagy 
minőségi különbség a két mód kö- 
zött, mivel a készüléket általában 
csak egyszer kell beprogramozni. 
Mégis, az elektronikus hangolás 
sokkal  időtállóbb, korszerűbb," 
azonkívül nem keletkeznek benne 
érintkezési hibák. Fontos szempont 
még, hogy az elektronikus hango- 
lásnál általában sokkal több a 
programhelyek száma. 

Az elektronikus hangolás alapvetően 


kétféle lehet: feszültségszintézeres és 
frekvenciaszintézeres. 

Felhasználói szempontból a kettő kö- 
zött szintén nincs túl nagy különbség, 
legfeljebb annyi, hogy a frekvencia- 
szintézeres készüléket egy kicsit bo- 
nyolultabb kezelni. Itt kell megjegyez- 
ni, hogy találkoztam már olyan ké- 
szülékkel, amely frekvenciaszintézeres 
volt és valamilyen megmagyarázha- 


" tatlan okból nem tartalmazott finom- 


hangolót. Ennek következtében ha- 
zánkban, valamint az OIRT csatorna- 
kiosztást használó többi országban 
használhatatlan. 

A tévévevőegység fontos jellemzője a 
hangnorma. A külföldi utak kapcsán 
hazánkba kerülő készülékek szinte 
mindegyike 5,5 MHz-es hanggal (eny- 
nyi a képvivő és a hangvivő távolsága) 
rendelkezik. (Itt utalunk a SECAM 
DDR feliratra, mert bár az NDK-ban 
SECAM rendszer van, a hang 5,5 
MH2Z-es.) Ezért be kell a készülékekbe 
építeni a 6,5 MHz-es hangot. Ezt né- 
hány külföldi kereskedő jól vagy rosz- 
szul elvégezteti. Néhány készülék ren- 
delkezik gyári 6,5 MHz-es hanggal. 
Erre mindig találunk utalást a kezelési 
utasításban. (Pl. Panasonic G40 EE 
vagy régebben JVC HRD 150 EE). 


Az időzítőegység 
(timer) 


Fontos választási szempont lehet 
még, hogy a képmagnó hány TIMER 
programmal rendelkezik, és mennyi 
időre programozható előre. A legegy- 
szerűbb készülék is legalább négy 
programot ,tud"? két hétre előre. 
A programozáshoz kapcsolódik a be- 
épített óra pontossága. Nyugati or- 
szágokban a hálózati frekvencia 
kvarcpontosságú, ezért ez ott nem 
minőségmeghatározó szempont. Így 
fordulhat elő, hogy nagyon jó mi- 
nőségű készülékek (pl. JVC 
HR-D210) nem tartalmaznak kvar- 
córát. A készülékbe épített kvarc- 
pontosságú órára találunk utalást a 
kezelési utasításban. 

Fontos még a hálózatkimaradás elleni 
védelem, vagyis az, ha a készüléket 
kihúzzuk a hálózatból, akkor mennyi 
ideig őrzi meg a TIMER információ- 
kat. Vannak akkumulátoros és kon- 
denzátoros — védelmű készülékek. 
A kondenzátorosak 5 perctől 1 óráig, 
az akkumulátorosak hónapokig képe- 
sek , emlékezni". 


VIDEOTECHNIKA 
vPS 


Az időzítőhöz kapcsolódik az ún. 
VPS ( Video Program System). A VPS 
azt jelenti, hogy bekapcsolt VPS-sel a 
készüléket TIMER üzemmódban, 
azaz időzített felvétel készítésekor a 
beépített kapcsolóóra és a tévéadó in- 
dítja. Tehát a műsor csúszása esetén 
a készülék csak a kijelölt műsort veszi 
fel, mivel a VPS kód, amit a készülék 
figyel, a film elején és végén kerül ki- 
sugárzásra. 


Extra és kényelmi 
szolgáltatások, 
csatlakozók 


Befejezésül röviden leírjuk azokat a 
, különleges" jellemzőket, amelyek az 
1. táblázatban szerepelnek, de eddig 
még nem beszéltünk róluk. 


LONGPLAY (LP) 


Számos képmagnó képes arra, hogy a 
felvételt felezett szalagsebességgel ké- . 
szítse el, így a kazetták műsorideje 
megduplázható. Korábban ebben az 
üzemmódban lényegesen romlott a 
képminőség. Ma már, a jó szalagmi- 
nőségnek köszönhetően, a kétféle 
üzemmód közötti minőségkülönbség 
csekély. Természetesen az LP üzem- 
módban készített felvételek csak 
ugyanilyen üzemmódban játszhatók 
le. Az olyan felvételek számára, ame- 
lyeket később másolni szándékozunk, 
nem ajánlatos az LP üzemmódot vá- 
lasztani. SECAM jel rögzítésekor 
szintén nem célszerű az LP üzemmód 
használata. 


HIFI SZTEREÓ HANG 


Az olcsóbb VHS képmagnókon a 
hangrögzítés álló hangfejjel a szalag 
szélére történik, az extrém lassú sza- 
lagsebesség miatt meglehetősen szegé- 
nyes minőségben. A hifi sztereó kép- 
magnókban a fejdobra két kiegészítő 
forgófej van szerelve, amelyek a han- 
got egy szellemes módszerrel a video- 
sávokra veszik fel. Az ily módon ka- 
pott hangminőség — készüléktől füg- 
gően — nagyon közel van a jó minősé- 
gű magnetofonok hangminőségéhez. 
Kétcsatornás adásnál mindkét hang- 
jel rögzíthető, anélkül, hogy egymást 
zavarnák. Így a néző maga döntheti 
el, hogy a felvételt pl. inkább szink- 
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ronhanggal, vagy pedig eredetiben 
hallgatja. A hagyományos hosszanti 
hangsáv minden készülékben megta- 
lálható. 


UTÓHANGOSÍTÁS 


Hang utólagos elhelyezése a szalagon 
a kész műsorhoz anélkül, hogy a ké- 
petis át kellene játszani. A VHS (bele- 
értve az §-VHS-t is) és a Beta rend- 
szereknél csak a szélsávot lehet utólag 
hangosítani. A Video 8 rendszerben 
egyes készülékek lehetővé teszik az 
utólagos hangosítást a digitális hang- 
sávokon is, 


HIFI LONGPLAY 


A normál LP kiterjesztése hangfelvé- 
teli célra, megkettőzött szalagkapaci- 
tással. 


SZALAGMARADÉK-KIJELZÉS 

AUTOMATIKUS 
SZALAGHOSSZ-FELISMERÉS 
ÉS SZALAGIDŐMÉRÉS 


Számos képmagnó felismeri a kazet- 
ták játékidejét és a hátralévő játék- 


időt. Hasznos funkció, mert megtud- 
hatjuk, hogy elfér-e a felvenni kívánt 
műsor a kazettára. Az eltelt lejátszási 
időt másodperc pontossággal méri a 
magnó, de csak akkor, ha a szalagon 
van felvétel, ez esetben viszont na- 
gyon pontosan. 


VISS (VIDEO INDEX 
SEARCH SYSTEM) 


Elektronikus tájékozódási segítség. 
A VISS-szel rendelkező képmagnók 
automatikusan egy indeximpulzust 
helyeznek el a szalagon minden felvé- 
telkor; egyes készülékeknél az impul- 
zusok utólag is elhelyezhetők és töröl- 
hetők. 


, TANULÓKÉPES" 
TÁVSZABÁLYOZÁS 

A távszabályozó átprogramozható, 
aminek következtében, az más készü- 
lékek távvezérlését is el tudja végezni. 
CSATLAKOZÓK 


A 21 pólusú Scart csatlakozó meghó- 
dította Európát. Ez igen célszerű a 
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képmagnók és a tévékészülékek 
gyors összekapcsolására, az aktív 
videorajongók számára azonban li- 
dérces álom. Drága adapterek nél- 
kül ugyanis csak igen kevés trükk- 
keverő és kombinált hifi-video erő- 
sítő csatlakoztatható így a képmag- 
nóhoz. A videojel be- és kikapcso- 
lására gyakran használt csatlakozók 
a BNC és a Chinch. A BNC-csatla- 
kozók a  biztonságosabbak, a 
Chinch-csatlakozók pedig az egy- 
szerűbbek. 


ae 


A fentiekben röviden tárgyalt , ext- 
ra" szolgáltatásokat és néhány 
egyéb jellemzőt táblázatban is ösz- 
szefoglaltuk sok-sok képmagnótíi- 
pusra vonatkozóan (1. táblázat), a 
Video c. NSZK-beli folyóirat ada- 
tainak felhasználásával. A táblázat- 
ban szereplő árak a cikk megjelené- 
sekor már bizonyosan különbözni 
fognak a valódi áraktól, de , irány- 
árként" elfogadhatók. A legújabb 
képmagnótípusok táblázatos adata- 
it és fotóit — terjedelmi okok miatt 
— egy későbbi számunkban közöl- 
jük. 





1. ábra 
Akai VS-22 


KSZN EGE To kon a] 





2. ábra 
Akai VS-38 II. 


A képmagnók jellemzői 


1. táblázat 


14 Hogyan válasszunk képmagnót? 


Xosndiyginzsen 


Oluosey A6eA ns94id9 Souozy 





WC 4g se6eIgjenezzOH 


9zoyeneso-oze6iiey[e7 


OZOJEESIUOJOJII 


p 
ip 
C ) p 
p p 


OZOYR JESISUBY UIUIJ 

OZOJB[JESIOSPIA UIUII 

9ZOXeHESI INA 

OZOMBNBSI IH4VIS 

OZOÁJEgEZSAB? (9yeyzouei6501die) sodoyueL 
SES019YS10ÁD 

(SSIA) s9zspusi 9gs5819y4xapul-ospiA 
(zlelpi-OPDI9peJew) seJeusijaz-zssog6ejezs 
DUI919U1-9PUOSDJAN 


Jepoyep SdA 











91919 Bideu AÁUPH 
sezoweJ6oJdsauui 
BUIEZS YRUIJEAIV 


TT semkrvrnanám 
(..(94914194 9inda1") SE6RA sogu9UBAeZ 
[ETITEKEKEKEŐ 


(69sAj9ui x 6esse65eui 
x 6essejgzs) Wu "491819 1 





sndn/699 9UupÁD 


Akai 


550] Universum VR 2187 
Universum VR 2186 


1100 
1400 
1 

1700 
1900 


2200 
2900 
4 ( 4 130001 Hitachi VT-585 E 


ap 
? 
§ 


PEPE F 





VIDEOTEGHNIKA 










Panasonic NV-D80 


18001 Panasonic NV-G48 


1100 
1800 
2500 


20001 Panasonic NV-H75 
11001 Sanyo VHR-4100 


15001 Panasonic NV-G45 
1400 
1800 


1300] Panasonic NV-G40 


1000 
1100 
1200 
1800 
400 
4 124001 Sanyo VHR-D47 106 


3; 
új 
áj 

ke 

ú; 

px ah k 

4Í1t 


3 
ü 
4Í1t 





Ettdbb tb bt 44 











EZEN EE ál 

EESZNÁSOÉ 

SGI E 

k.k 4 

Mese Re PEtttbb bt 
PFP 44 Mék 
2 2 19 1619 esz 
$8888 88. 
0.69 






h$iVEE 


Fkb b 4 


FEE hr 


Fk bb 






s 


8 

m 8 

k x 8 
alt 8 

lt 8 


kk 
kk kk 
p vé 4 


A 


VHS 
VHS 
VHS 
VHS 
VHS 
VHS 
VHS 
VHS 


EGE 
xx 
35 
56 
sg 


425x 83x340 
425x 85x376 
425x 92x418 
420x 80x325 
480x105x360 


540x 85x300 











x 
4 
s Él kk 


§ 
4 
8 


a B EZRES 





ÉSSSSÉs És 
S55555- 8228 
B888888 888 











GHV-1243 P 
GHV-1245 P 


Goldstar 
GHV-1240 P 


Hogyan válasszunk képmagnót? 15 


VIDEOTECHNIKA 














00Z2[ 4 ak 4 E] r SZEx66 x0E 
00£L] 4 4 4 SZEXSOLXxOEp 
0041 b SZEXSOLXOEV 





0£3-SH 














023-SH 
013-SH 
TUSIgN Szar 
0047 4]t 4 414 tisgelelelrt]e E] ar je 4] SHA ( 08£x£6 H02S 90 
0007 4 § 1 ge hs9ejg8 ja 4 t SHA ] zEExZ8B S 089 90 
0041 ax 4 HR 4 ]S9el 8 . a SHA ] zEExZ8B W.0£9 90 
0084 F es el s9e] 9 I SHA ] ZEExZB S 045 90 
9907 
00021 414 4 ak EI FI FÍI rt IE [tr 4 4] 4 Ft SHA ! z£exS6 93 0820-HH 
O0zdi 4 KENI rt px ML 7 RÉ $ (s9ej 8 4 It . 4Í[d SHA ! 6££xS6 93 0£90—-4H 
0020 4] á[r 4 $]t]je a 1s9el 8 4 It SHA ] VeExS6 93 0£40-HH 
0091 4 na Kál kt SHA ( O4ExS6 93 00240-4H 
0041 a § kt Ki s9e] 2 fé SHA ( IWWExS6 93 0£20-UH 
0071 ak Ej] d 4 4 Ív v tk SHA ! IWExS6 93 00£0-úH 
004 4 ll tr ÉR elvi [9 SHA ] WExSS 93 07£0-HH 
JAT 
SdA 6IP B664 HL Z92ID [0042] k 4 .. Ji B Ea] 4 4 SHA ] IZEx68 SdA 13IH 966€ HA 
SdA B8E64 HL 29219 1008£ 4 Kt 4 A s9el 9 tt 4 B SHA ] IZEx68 SdA BIP 9E6E HA 
SdA BIP 56 HL 219219 1006£ ti tjaelt]jáa irj ja jsele8[ e 4 te 4 4 [0 SHA ] 08£x64 SdA 6IP 6SZE HA 
SdA 61P 46 HL 219219 10094 KI rt 4 [6 ]sel 8 4 It 4 SHA ] 9££x64 SdA IP 67ZE HA 
SdA WH 8964 HL 29219 [008£ 4 4 4 KN 4 NM see] 9 4 k k SHA ] 04Ex0g SdA HIH 896£ HA 
SdA 8464 HL 29219 JOSEL 4 4 I Ea] SHA ( S50£x66 SdA 95 846£ HA 
SdA 16 HL 219219 100LL xy 4 AN s9el 8 SHA ( 9££x64 SdA 61ZE HA 
SdA 6Z6t HL 29219 JOSEL tk ht ki tr NN seel 9 pr It SHA ] SzEx08 SdA 8887 HA 
1 
708-NIS Auos 
"0009 XA p10J09g JONI the 4Í s há kk e ELJ B. 4 4 SHA ] SZExz6 
0091 4]s 4 4 4 [ §]s9ejg 4Í1t 4 SHA ! 0SExI8 
008L e. kk hp § hp [a s9e g x p § tk hp p SHA 92ex 18 
00£L 4 4$]Ít tt] 4 (sel 8 d] t 4 SHA ! 9geexI8g 
707-NIS AuoS 10091 4$]r 4 rt RNI s9el 2 ak k SHA ( 0£exI8 
00£L mk 4 a IKKE s9e] 9 ök SHA ] 0£exI8 
IUDBUH 
00608) 4] á lt [d ak tl tja irj] áj]sgelvi s 4] 4 4$Í]4 SHA 
0S8L a ax 4] 4t]e tf E ]sgelv ti x 4 SHA 
0041 4 § - ő  ÉELÁMA k . SHA 
004t mk 4 -- ő EA § .. SHA 
00£1 k 4 . a Ede A p SHA 
OSI 4 4 El rt jókis v 4 4 SHA 
" 100£L tk 4 tl] th alselr ak 4 SHA 








61punug 


MT TE TE HT NT TH ENE ON OB EH 
008 4 SHA ! 09£x66 x0£r d BVZH-AHI 





16 Hogyan válasszunk képmagnót? 


VIDEOTEGHNIKA 





Xosndieinzsey 
O9luosey ÁSRA nsazid9 SOuOZy 


Wa 48 se6aI9IsARZZOH 
gzoyeneso-9ye6iey[ag 
OZOYJERESIUOJOLHANI 


OZOXRJESI6URY 49UIIJ 


YZOYBJESIOSPIA 4IJUID 

9zoyenjesI INA 

9ZOJBRESI LHVIS 

[9ZOÁJegezSAPR] (9jeyzowei6o1dje) sadoyuet 
SOS0IGASJOÁD 

(SSIA) s8zspuei 9504J9yxopuI-OspIiA 
(zIeÍP-9PPIPEJRUI) S919UIS[[94-ZSSOYJSBJEZS 
DUI919U1-9PUOSDAA 


Jepoyep SdA 


81919 esideu ÁUPH 
jsezoueJ6oJdaauui 
BUJBZS XBUJJEYIV 


(anp olpne) sgyso6ueyon 





6uey 981eyzs yiy 9zszel uezsso 
6uey 98481zs 4IH 

(..[84914194 9INde1") SE6PA sayuouJBAeZ 
(as0) sugAusaday e sezjo[ty 


SBIIS10ÁD 


s 
§ 


BARON L6BUNYDR1 [/ 
(d7) P9uwezn 9zsze! uezsso 
Mosnyieye SIIE6IP SPY 


(did) uegdey e dey 


(HNa) saguoyyosofez sireu6ia 


(69sÁjgul x Besse5eu 
x 6essejezs) uui "49919 a 


sndp/699 oupÁD 














bb 4k 


2 ki E ha 
S B 
VHS 8 
VHS 8 
8 
8 
VHS szü $. 8 


358x 94x358 [ VHS 
358x 94x358 [ VHS 


430x110x340 





VHS 
VHS 
VHS 
VHS 


440x 95x325 
440x 95x325 
440x 95x330 


440x 95x330 


Nordmende 








Orion 





750 
850 
950 
750 
1000 
4 4 11400 


bádbb b 


bb k bb 


Pp k 


bt 4b4bbt 


át 
Jr, 
k 
k 





28 
28 
28 
28 
28 
28 


8 
x 
3 
a 
f-i 
bej 


420x 95x350 


385x 94x385 





Fett db b 4 














J 
VHS 

VHS 4 
VHS x 

VHS 

VÁSOTT tr 4je 


VHS 
VHS 
VHS 
px 
VHS tt 


425x 85x400 [VHS 


425x 84x330 


VHS 
VHS 


430x 83x360 [ VHS 
420x 84x380 [ VHS 
420x 89x350 [ VHS 
420x 89x350 ) VHS 
420x 89x350 [ VHS 


420x 89x350 [ WHS 


420x 84x375 
420x 84x375 


VR 6870 
VR 715B8 
VR 6648 
VR 6975 
VR 6180 
DV.186 

VR 6185 
VA 6285 


Philips 





Panasonic 
NV-G40 
NV-645 


NV-D48 


NY-H7S 


Blaupunkt RTV-900 


Blaupunkt RTV—560 
5001 Blaupunkt RTV-660 


18001 Blaupunkt RTV-720 


1300 
1 
2800 


4 120001 Blaupunkt RTV-800 


41 rt 


a. 
4 


b444d 


4 
4 
Eg Ez E 7898 
b 1098 
Hi 1498 
§ kk 
ak 4 1398 


ax 
tk 





31 
31 
31 
31 
31 


4 
8 
8 
8 
.. 


kr 

$ 
4 
8 
k 4 6 
A 4 8 
8 


4 
kt 
p 


Fkb bb 


2 
x 
s 
x 
S 
s 


380x 82x343 
430x 82x357 
430x 82x357 
430x109x357 





NV-D80 


Owelle/ Universum 


g 

B . 
: 21 
8 2: 
8 ÉE 
8 88 
a a ad 


Herb 


bt tt d 


8 


5 


2 


365 


36 
36 
365 


bt 44 


a 


t 
5 
x 
ha 
sz 
x 
2 
2 
s 


430x110x375 


440x110x380 









SIEx00LXxOZV 








JPIAUOS 


iz [9 [86-02] 82Ex68x0EL SdOS8S-AJ 

hee ük AA 9 09p BZEx6BxOEY Sd0OS95-A3 

0041 5 b EZExSBx SSE SdOOZV—AI 

S8S LA WW9EUH [0097 LLExZ6XSEV 708-NIS 
Sep LA W9EUH 100£E s § SHALL] eYEXSBXSEV c02—-A1S 

















Hogyan válasszunk képmagnót? 17 











0047 ak 4 4 kk kk ak 4 is eg 4 4 kk ak kk 4 L28£x61x0zb 
0061 ak kk 4 4 kk 4 1s9lj 8 kk k 4 ak L8Ex61x0zt 
0094 p . a 0 ő Ed. k elt LB8Ex6LxOZV 
00£4-4HHA 0ÁVES 100€£ 4 . ő E Ede] 4 4 Mt LYEx6BLXOZV 
019-SA 61punug 100££ 4 4 el rhjelselr s 09£x48x GEV 
007ZL 4 . a 0 Bő Eik .. a LYEx6LXxOZV 
909-SA 61purug JOSEL 16 k . öl EJ sm 09£x48xSEP 
00£4—HHA 0ALES J00£L Bal pt a IR s9e] 2 LYEX6GLXOZV 
00LL tk s r KN 4 NK s9e! 2 4 LYEXZBXxOEV 
007L tk -— a 0 ő  Éalk]l t ZSEXEGXOEV 
008L 4 a / tt) 4 1s9el9 4 TSEXEGXxOLP 
008L h na Bő  ELRI 4 OSExZBx0£V 
szar k sir RAE 4 BB B v OSExE6Gx0£p 
ak 6 VI r HE g ak 





0092] 4 4 4 OSEx66XxOZV 01240—HHA 
0007 x k OSEx6Zx0ZY 00990€-HHA 
08zt ő 4 szé sa OSEx6ZXxOZV 00£4—-HHA 
00LL őt dl s9e § OSEx64x0ZV 0044-4 
006 k 4 8 SHA ( SVExEGxOZV S0£ XAS 
008 és v SHA SYExE6GxOZP £0£ XAS 
008 hr v SI OSExEGXxOZL 10£ XAS 


0088 4 a [4 $Ít tk S9el 8 4aj]ád 4 SHA OLExS6XxOV4 0949 HA 
0091 .. k s9ej 8 x 4 SHA ( O£EXS6GXxOWY 0449 HA 
0ELL 4 vi v SHA OLEXS6GXOL4 0249 HA 
00 4 dj rt 4 k S9E] 8 I KÖ tr B SHA ( OLEXS6GXxOWY 0789 HA 
0S4L 4 s9e] 8 ht Si OLExSGXxOVL 028 HA 
86EL O8£x00LXxOEY 
669 sa O8£x00LXxOEY 
668 SIEx00LXxOZV 
646 SIEXxO0LxOZP 
664 O98xZOLXOLV 


HIT JET TT TET TAT. HETET TT TET TET TET TET TE 
Te-SNENV 1860L éz 3 ak th 


4444 














bb bb 
bb k Ebt 
báb 4b4 





bbb kb 
8558-7-g8 
jó 09 69 gr Tr 








UINSJaAU /eIIBNO 


248690 





O9ExZOLXOVV 
OLExVBXx SZ 


VIDEOTECHNIKA 







HA 


18 Hogyan válasszunk képmagnót? 








yosndnyainzsay 
9iuosey A6ea nsazide souozy 


e 
Wa 4p sa6ajgjaapzzoH 8 
gzoyeneso-9ye6iey[97 


gzoxegeszuojosiyy ] 


OZOYB[JeESI5URY UIUII 
OZOXEHBSIOSPIA 49419 / 

9zoyeness JNg 

9zoyEREsI LUYOS [7 

!  [dzoAjegezsae (9yeyzowei6o1dje) sadoyuel 


SOS3J9ASJOÁD 





(SSIA) s8zspusi 9584194XOpUI-OSpIA 
(ztéfp4-9PLHOPBI BU) sgyouisijez-zssou6ejézs 


DUI919u1-9PLLOSDY 


91919 pideu ÁUBH 
j"ezoweJ6o1d19 ui 
BUJRZS YBUIJEYIV 


(anp orpne) sgyso5ueyan 


6uey 9gaJazzs yiy 9zszel uezssoj 


(..(9491493 9INde1") SERA sa4u9UJeAeZ 


(aso) eigáuseday e sozjeíry 
SBIIS10ÁD 


BY eUOJNe6ULY9Ra [ j] 


(d) P9LWIaZO OZSIE[ UEZSSOH 








Mosnpieye SIIEH6IP SE 


(did) uagdgy e doy 
(HNa) sazusyygsofez sirey6ia 


E 









(S9sÁj9uJ x BESSPGEUI 
x 5assejezs) Lu "491919/N 






[7 ETEGB 








440x 953330 
440x 95x330 
440x 95x330 





e 
6 
a 
1 
ez 
r 
o 
s 
5 











4 ht 800 
4 900 


6 
8 k 
8 
8 
8 


Hi éZ 8 Y 





4205-400231 5 








1250 
1350 
1850 


28 
28 


ht 
t 
px 


73 
k 


430 87330 


470X107X375 


/ , Hl 


28 


je 


p 





V-700 





VIDEOTEGHNIKA 


3. ábra 
Bang 8 Olufsen Beocord VHS-82.2 





4. ábra 
Bang 8 Olufsen Beocord VX 5000 





9. ábra 
Goldstar GHV-1240P 





10. ábra ! 
Goldstar GVH-1245P ! 


11. ábra . 


Goldstar GVH-8210P 
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CET 





5. ábra 6. ábra 
Blaupunkt RTV-520 Blaupunkt RTV-800 





7. ábra 
Fisher FVH-1KV 


TETT TTVÁN Rt kJ ni a. ORE E atesett 





8. ábra 
Fisher FVH-D40HV 





12. ábra 13. ábra 
Grunding VS 150 Grundig VS 540 





14. ábra 15. ábra 
Grundig VS 550 Hitachi VT 535E 





16. ábra 17. ábra 
Hitachi VT 585E ITT VR 3719 VPS 
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18. ábra 19. ábra 
ITT VR 3948 Stereo VPS ITT VR 3759 dig. VPS 





20. ábra 21. ábra 
JVC HR-D320EG JVC HR-D430EG 





22. ábra 23. ábra 
JVC HR-D530EG Loewe OC 570 H 





24. ábra 25. ábra 
NEC DX-1000 NEC DX-2000 





26. ábra 27. ábra 
Orion VH-1070 Orion VH-2150RC/VPS 
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29. ábra 


28. ábra Philips VR 6185 


Philips VR 6870 








34. ábra 35. ábra 
Saba VR 6420 Saba VR 6460 
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36. ábra 
Samsung SVX-301 





37. ábra 
Samsung SVX-303 





38. ábra 
Samsung SVX-305 
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ge a600 40. ábra 
9. bf ua0 Sharp VC-A202 
180 yo g 





41. ábra 42. ábra 
Sharp VC-852 Sony SLV-202 





43. ábra j/ 
Sony SLV-802 44. ábra 
Scheider SVC 265RC 





45. ábra 46. ábra 
Shneider SVC 275RC Tensai TVR-260 





47. ábra TSSERÁRÉSÉRR 48. ábra 
Tensai TVR-270 Toshiba V-700 


L si 


Műholdvevők 


! 


a KT ELECTRONIC Kft.-től 


Napi ajánlatunk : 


1) UNIDEN UST 7007 japán műholdve- 


vő beltéri egység (Chaparral polár- 
rotorral, 1,2 dB zajszámú fejkonver- 
terrel, 2 1,8 m-es parabolatükörrel 
és annak mechanikai tartozékaival. 
Üzembehelyezéssel együtt a komp- 
lett berendezés 

ÁFÁ-s ára : 89 900 Ft 
A beltéri egység infra-távszabályo- 
zós, sztereó hangú, 999 műholdas 
program tárolására alkalmas. Bár- 
melyik műholdról garantáltan zaj- 
mentes kép és hang vételét teszi 
lehetővé. 


2) Az 1) alatti összeállítás forgatható 


antennával. Az alapkiépítés meg- 

egyezik az előzővel, kiegészítve a 

UNIDEN UST 771 antennapozicio- 

nálóval, 187-os tolómotorral, a po- 

lármount antennaforgató mechani- 
kával. 

A komplett berendezés ÁFÁ-s ára 
üzembehelyezés 
nélkül : 
üzembehelyezéssel : 


137 900 Ft 
170 000 Ft 


3) LUXUS ASTRA SZETT 


Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 mű- 
holdak vételére előkészített komp- 
lett műholdvevő berendezés, amely 
a UNIDEN UST 8008 japán infra- 
távszabályzós sztereóhangú beltéri 
egységből, mágneses polárváltóból, 
1, dB zajszámú fejkonverterből, 
2 1,8 m-es parabolatükörből áll. 


ÁFÁ-s ára : 58 000 Ft 
Üzembehelyezéssel: — 69 000 Ft 


4) GRUNDIG kínálatunk : 


HR 100 műholdvevő sáv közösségi 
vételhez 
ÁFÁ-s ára : 
HM 21 PLL modulátor sáv 
a HR 100 műholdvevő sávhoz 
ÁFÁ-s ára : 29 000 Ft 
STR 10 műholdvevő beltéri egység 
ÁFÁ-s ára : 24 000 Ft 
STR 22 műholdvevő beltéri egység 
ÁFÁ-s ára : 39 000 Ft 
STR 300 luxus műholdvevő beltéri 


19 800 Ft 


egység 
D2-MAC dekóderrel 

ÁFÁ-s ára : 49 000 Ft 
AP 201 antennapozicionáló 

ÁFÁ-s ára : 24 800 Ft 


Érdeklődni: munkanapokon, péntek kivételével 
S és 16 óra között, pénteken 8 és 15 óra között a 
KT Electronic Kft. telefonszámain: 

133-9575, 113-8017 
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Gyengő István 





Video fényképezőgépek 
és asztali 
állóképrőgzítők 


(II. rész) 





A fényképezést , forradalmasító" video-fényképezőgépekről, állóképrögzítőkről 
és kiegészítő berendezéseikről (editálásvezérlő, videonyomtató stb.) szóló cikk I. 
részéből megismerhettük a video-fényképezőgépek fejlődésének főbb állomásait. 
Ez a folyamat vezetett el a teljes állóképrögzítő rendszerek kifejlesztéséhez (pl. 
SONY ProMavica), amelyek a kép rögzítésétől kezdve egészen a színes kép 
kinyomtatásáig minden elképzelhető feladatra alkalmasak. A cikk II. része a 
mágneslemezre való állóképrögzítés elvét és műszaki paramétereit ismerteti és 
további készülékeket mutat be. 








A mágneslemez 
felépítése 


Mint már említettük az adathordozó 
egy kb. 5 cm átmérőjű műanyag ko- 
rong, amelynek a felületét mágneses 
anyag vonja ve. A könnyebb kezelhe- 
tőség érdekében a korongot műanyag 
tokban helyezték el. Ez a tok tökéletes 
védelmet biztosít a mechanikus sérü- 
lések, ill. a szennyeződés ellen. A kiol- 


vasónyílást automatikusan becsukó- 
dó tolóka fedi. A lemez felépítését és 
főbb méreteit a 10. ábra mutatja. 

A központi furat kialakításának igen 
nagy a jelentősége. Egyrészt tökéletes 
központosítást kell biztosítania, hogy 
a fej és a sávok egymáshoz képesti 
helyzete ne változzon, másrészt azt, 
hogy a meghajtótengely és a lemez 
csúszásmentesen mozogjon együtt. 
Az első feltétel teljesüléséhez egy kü- 
lönleges alakú kivágás és rugó, míg a 
másodikhoz a tengelybe épített mág- 
nes és mágnesezhető anyagú lemezkö- 
zép szükséges (11. ábra). Az ábrán az 


is látható, hogy hogyan helyezkedik el 
a lemezbe épített PG mágnes (PG — 
Pulse Generator, azaz impulzusadó) 
és a készülékben levő PG tekercs. 
Együttes szerepük az, hogy a lemez 
minden egyes körülfordulásakor egy 
impulzust adjanak, amely felvételkor 
és lejátszáskor is a sávok kezdetét jel- 
ül 


A sávok elhelyezkedése 
a lemezen 


Világszerte elfogadott szabvány rög- 
zíti a sávkiosztást és a többi paramé- 
tert. Eszerint a lemezen 50-- 2 sáv ta- 
lálható. Az utóbbi két sávnak külön- 
leges szerepe van. Az egyik egy elvá- 
lasztósáv, amely mindig üres, a másik 
az ún. kontrollsáv vagy szabályozó- 
sáv (cue track), amely lejátszáskor 
szabályozási, ill. címzési feladatot lát 
el. Az 50 sávra hangot, videojelet vagy 
digitális adatokat egyaránt rögzíteni 
lehet. 


A SÁVKIOSZTÁS 


PARAMEÉTEREI: 
— a mágneslemez külső 
átmérője 47 mm 
— fordulatszám 
PAL 3000/min 
NTSC 3600/min 
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Tolóka 





Felirati címke 
helye 





Központi furat 


11. ábra 





elhelyezése 


— egy körülfordulás ideje 


PAL 1/50 s 

NTSC 1/60 s 
— a sávok ismétlődési 

távolsága 0,1 mm 
— egy sáv szélessége 0,06 mm 
— a sávok/ a kontrollsáv 

száma 50/1 
— a legnagyobb/ a legkisebb 

sáv sugara 20/15,1 mm 
— kontrollsáv sugara 149 mm 


Az írást, olvasást végző fej a mágnes- 
lemezhez képest sugárirányú lineáris 
mozgást végez. Utasítás hatására el- 
mozdul a kiválasztott sáv fölé és ott 
megáll. A geometriai méretek alapján 
elképzelhető, hogy mennyire pontos 
fejmozgató és fékezőmechanika szük- 
séges az előírt paraméterek kielégíté- 
sére. A sávok lemezen való elhelyez- 
kedését a 12. ábrán is feltüntettük. 


A videoállókép- 
rögzítés 
(video-fényképezés) 
elve 

A videózás korát jócskán megelőzte 


az a felismerés, hogy ha egy mozgó- 
film egyetlen kockáját állóképként 


A központosítógyűrű és a PG jeladó 












A Sony legegyszerűbb 
video-fényképezőgépe, az MVC-01 


szemléljük, akkor lényegésen rosz- 
szabb képminőséget érzékelünk, mint 
amikor a  mozgóképeket látjuk. 
Ugyanez a jelenség videofelvételek 
esetében is tapasztalható, ha kimere- 
vítjük a képet. 

Színes fényképezés esetén elsősorban 
a film minősége befolyásolja a képmi- 
nőséget. Ezen belül is meghatározó 
szerepe van a film színérzékenység-ka- 
rakterisztikájának és a fényérzékeny 
részecskék finomságának. Videofelvé- 
tel esetében, amíg a jelenséget rögzít- 
jük, kétszeres konverziót is végzünk. 
Előbb a fényinformációt videojellé 
kell alakítani, majd mágneses jel for- 
májában rögzíteni. A kényesebb, több 


10. ábra 
A mágneslemez felépítése és fő 
méretei 


Meghajtó 


L 
Központosítö c a tengely 
rugó első slat 
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Jeladó 
magnes 


Jeladó 
tekercs 


















Magnesezhető 
lap 


Magneslemez 





VA 
Műanyagtok 


torzítást okozó folyamat az utóbbi, 
tehát ennek finomítása nagyobb 
hangsúlyt kapott az állóképrögzítés- 
minőséget — ezen belül is elsősorban a 
színhűséget és felbontást — a videojel 
mágneses jellé alakítása, ill. visszaala- 
kítása döntően befolyásolja. 

E felismeréseket mérlegelve alakult ki 
a video-fényképezésben a következő 
— nagyobb igények kielégítését célzó — 
rögzítési elv. 

Külön-külön dolgozzuk fel a videojel 
összetevőit, vagyis a világosságjelet és 
a színjelet. A világosságjellel egy vi- 





12. ábra 
A mágnesezett sávok elhelyezkedése 
a lemezen 


VIDEOTECHNIKA 


vőt, a két színkülönbségi jellel ( R-Y, 
B-Y) pedig két különböző vivőfrek- 
venciát frekvenciamodulálunk. Ezt 
követően az FM világosságjelet és az 
FM színkülönbségi jeleket egy mul- 
tiplexer segítségével azonos sávon 
rögzítjük. A két modulált színkülönb- 
ségi jelet azonban nem váltogatjuk, 
hanem egy vízszintes sor időtartamán 
belül azonos sávon rögzítjük. Ez a 
módszer hasonló elven alapul, mint a 
Betecam rendszerben használt idő- 
komprimált (time compressed) rögzí- 
tés. Az eljárás neve VFS (Video Flop- 
py System). Más rögzítési eljárások- 
hoz viszonyítva elméletileg ez biztosít- 
ja a legjobb jel-zaj viszonyt, a legki- 
sebb jittert, a legkevesebb színelkenő- 
dést stb. Visszajátszáskor — az Y és a 
C modulált összetevőket szétválaszt- 
va— FM demodulációval közvetlenül 
megkapjuk a színkülönbségi és a vilá- 
gosságjeleket. Ezekből az alapszínjelek 
(R, G, B) — a szokásos módon — egy 
mátrix segítségével visszaállíthatók. 

A 13. ábrán a VES jeleit láthatjuk a 
frekvencia függvényében. Anélkül, 
hogy részleteznénk, megjegyezzük, 
hogy az állóképrögzítésben is megje- 
lentek az első High Band berendezé- 
sek. E berendezésekre az jellemző, 
hogy a videojel fehércsúcsának frek- 
venciája 9,7 MHz, a löket 2 MHz, az 
elérhető felbontás 500 sor. 

A 14. ábra tömbvázlatai segítségével 
könnyen értehetővé válik a felvétel és 
a lejátszás elve. 

A képrögzítés szabványos, bármilyen 
forrásból származó videojellel történ- 
het. Mint ismeretes, a jelenlegi video- 
szabványok szerint egy teljes video- 
kép (frame) két félképből (field) te- 
vődik össze. A mágneslemezen egy 
sávra egy félképet rögzíthetünk, a tel- 
jes kép rögzítéséhez tehát két sáv 
szükséges. Vannak olyan készülékek, 
amelyek csak félképek rögzítésére al- 
kalmasak, míg mások esetében a fel- 
használó szabadon választhat a félkép 
vagy a teljes kép felvétele között, sőt 
ezt egy lemezen belül is szabadon vari- 
álhatja. k 
Lejátszáskor a készülék az azonosító- 
jelek (ID kód) alapján automatikusan 
felismeri a fél-, ill. teljes képeket. Az 
elmondottakból következik, hogy 50 
félkép, ill. 25 teljes kép rögzíthető egy 
lemezen. Természetesen félképek rög- 
Zítésekor rosszabb minőségű képet 
kapunk. 

A teljes kép rögzítéséhez és lejátszásá- 
hoz a fejnek különleges követelmé- 
nyeket kell kielégítenie. Ahhoz, hogy 
a két sávot egy időben , letapogas- 
suk", 0,1 mm-en belül két rés és két 





tekercs szükséges. A vékonyréteg- 


technikával gyártott ikerfejek ma már 


sorozatban készülnek. 


Azonosítójelek 
multiplex rögzítése 


Lehetőség van a képenkénti azonosí- 
tójel-rögzítésre is, ami nagyban egy- 
szerűsíti a képek megtalálását és fel- 
használását. Ezeket a jeleket multi- 
plex adatként a videojellel azonos sáv- 
ban rögzítjük. Nézzük, melyek ezek 
az adatok! 


Adatjel 
FM színjel 


1 TX 2(25) 3 


(200kHzI), Ot 
St 
üz tgeázye vét Stee 


13. ábra 
A felvételre kerülő jel 
frekvenciakiosztása 


1. A sáv száma (1...50), 

2. dátum (év, hónap, nap), 

3. a teljes vagy a félkép azonosítójele, 
(Field/Frame) ; 

4. felhasználói adatok (Users area). 


A készülékgyártó határozhatja meg, 
hogy e területre milyen jellegű és 
mennyiségű adat kerüljön. Az egyes 
adatok egy sáv menti elhelyezkedését 
a 15. ábra mutatja. 


Szinkroncsúcsz 
szinthez tartozo 
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A Sony UP-5000 színes videonyomtató 
a ProMavica (I. a VIDEOTECHNIKA 8. 
számát) rendszerhez kapcsolható 


Hangrögzítés 


Sávonként 5, 10, ill. 20 másod- 
percnyi hang rögzíthető, egy leme- 
zen tehát közel 17 percnyi hangot 
lehet tárolni. Bár ez nem tűnik 
soknak, ha a műsoridőt más (ha- 
gyományos) hangrögzítő eszköz 
kapacitásához viszonyítjuk, mégis 
elegendően hosszú ahhoz, hogy a 
mágneslemezt egy hangos állókép- 
anyag összeállítására használhas- 
suk. 

Megfelelő berendezéssel a hangot, 
ill. a képet rögzítő sávokat tetszőle- 


FM világossagjel 


9 EMHz 


$. 4 
a Fehercsucs- 
szinthez tar- 


frekvencia tozó frekvencia 


gesen lehet kombinálni és összeren- 
delni. Így egy-egy képhez hangef- 
fektusokat, magyarázószöveget 
vagy háttérzenét is felvehetünk. 

A hangrögzítés elve a következő: az 
analóg hangjelet  digitalizáljuk, 
majd félvezető tárban (RAM)) tá- 
roljuk. A tárból a beírási sebesség- 
nél lényegesen nagyobb sebességgel 
olvassuk ki az információt, és az- 
után visszaalakítjuk analóg jellé. 
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14. ábra 

"Az MVR-5500 állóképrögzítő 
áramköreinek tömbvázlata 
a) felvétel; 

b) lejátszás üzemmódban 





Ezzel a jellel egy 6 MHz-es vivőfrek- 
venciát frekvenciában modulálunk, és 
ezt a lemezen egy sávra rögzítjük (16. 
ábra). A visszaalakítás — lejátszás — az 
itt leírt folyamat ellenkezője. 
A rögzítési eljárás során tehát a hang- 
jelet időben  összenyomjuk (time 
compression ) . Az összenyomás mérté- 
ke attól függően változik, hogy egy- 
egy sávra a hangjeleknek milyen hosz- 
szú periódusát rögzítjük. A szabvány 
3 értéket fogadott el, és a következő- 
képp definiálja őket: 
Az összenyomás aránya (time comp- 
ression ratio) : 
TCR — S kiolvasási idő 

1 sáv felvételi ideje 
NTSC rendszerben TCR — 1/320; 
1/640; 1/1280, 
PAL rendszerben TCR — 1/272; 
1/544; 1/1088, 


C/Y szét- 
választó 
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NTSC 







R 
G 
B 
Szinkr. 
Tr 


DUB 
R-Y kimenet 














Az ID kód bitkiosztása 


ami rendre megfelel egy sávon az 5, 
a 10 és a 20 másodpercnyi hang- 
rögzítésnek. Az összenyomás mérté- 
ke és a lejátszott hang minősége 
fordított arányban áll egymással. 
Azt talán szükségtelen hangsúlyoz- 
ni, hogy egy sávon egyszerre nem 
lehet hangot is és képet is rögzíteni. 


A Fujix P7A lejátszókészülék utólagos 
hangosításra alkalmas 








Vertikális szinkron kapcsolás — Vertikális 
] . kezdőbit helye ! szinkron 
! t í 
S ké 7 Felhasználói 
ú e terület 
28/h 4H 68H 28H 76H 108 H , , 25H/3H 7H 
285H (525 sor/60 félkép) Idő 
; 158 
H - soridő (625 sor/50 félkép) 
15. ábra 


Az összetartozó kép-hang, vagy pe- 
dig hang-hang sávokat az ID kód 
segítségével lehet összerendelni. 


Adatrögzítés 


Az új eszköz sokoldalúsága abban tel- 
jesedik ki, hogy digitális adattároló- 
ként is felhasználható. Ez a szolgálta- 
tás talán a legkevésbé meglepő, hiszen 
a 3,5 és 5 col átmérőjű floppy diskek 
széles körben elterjedtek. 

A 2 col átmérőjű mágneslemezen 
50 sávban, sávonként 16 kbyte 
adat rögzíthető. Mivel egy lemezen 
a sávok tetszőlegesen tárolhatnak 
képet, hangot vagy adatokat is, a 
VFS diszk nem csupán egy számí- 
tógéphez használható, hanem dis- 
play segítségével a szöveg, a kép 
ésa hang változatosan kombinálha- 
tó. 

A 17. ábra egy sáv szabványosított 
formátumát mutatja. A lemez teljes 
kapacitása 800 kbyte. A kontrollsáv 
ugyancsak 16 kbyte adatot képes 
rögzíteni. 
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Fiag vezérlőjel 


Hangjel Aluláteresz-i Bitkompresz- 8 sé § 
be" Időkompresszió Előkiemelés 
16. ábra 


Frekvencia 
A hangfelvétel tömbvázlata 
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A Fujix VP-50001I színes videonyomtató 
YIC vagy RGB jeleket fogad 





Video-fényképezőgéppel kombinált 

állóképlejátszó , processzor". E két 

készülék része az Olympus Hi-Band 
állóképrögzítő rendszerének. 
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A rendszer hatásos hibajavító kóddal 
rendelkezik, így a hibaarány kisebb, 
mint 10712. Az 5765 byte-ból álló 
szektorok magukban foglalják a hiba- 
javításhoz szükséges redundenciát 
bíztosító 1669 byte-ot is. A DC- 
mentes rögzítés megvalósítása érdeké- 
ben egy 8/10 bites átalakítást kell vég- 
rehajtani. Ennek szabályai megegyez- 
nek az R-DAT rendszer konverziós 
szabályaival. Az adatátvitel sebessége 
10 Mbit/s. 


a 


E cikk terjedelmét messze meghaladná 
annak az eszközparknak akár csak a 
vázlatos ismertetése is, amely jelenleg 
a video-fényképezés, ill. videoállókép- 
rögzítés területén a világon rendelke- 
zésre áll. 

A fejlődés ütemét talán jól érzékelteti, 
hogy már több cég alkalmaz 800 000 
képpontot tartalmazó CCD elemet, 
ill. hogy a lemezről viszzajátszott álló- 
kép felbontása elérte az 500 sort. 

A fényképeken látható néhány készü- 
lék csupán ízelítő a hatalmas kínálat- 
ból. 





A Fuji 1988-as Photokinán bemutatott 
video-fényképezőgépe (Fujix ES-20) 
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1067 Bp. Lenin krt. 85. Tel.: 132-2562; 131-1986; Fax.: 131-1786 
Gazdag választékban, kedvező áron kínálunk videotechnikai 





berendezéseket 
Kamkorderek 

GR-A1 VHS-C 96 000 Ft 
GR-60 VHS-C 120 000 Ft 
GR-S7T7E S-VHS-C 160 000 Ft 
GR-S707 S-VHS-C, HI-FI 200 000 Ft 
GF-S1000 HE S-VHS, 

HI-FI 224 000 Ft 
Panasonic 
NV-MIOEG VHS 142 400 Ft 
NV-MCIOEG VHS-C . — 126400Ft 
NV-MC30 VHS-C 134 400 Ft 
NV-MSIEG S-VHS 193 600 Ft 

Videomagnók 
HR-S5000E S-VHS 118 000 Ft 
HR-S5500E A-VHS 135 000 Ft 
e 

Panasonic 
NV-180EG VHS, hordozható 92000 Ft 
NV-FSI1 §-VHS 108 000 Ft 
NV-FS100 §-VHS 134 400 Ft 





Egyéb kínálatunk 


- Professzionális VHS és S-VHS rendszerek, W]J-MXIOE mixer, kamerák, 
Panasonic Cgúók ü 


JVŰ Professzionális U-matic, 5-VHS, VHS rendszerek, mixerek, kamerák, editálók 


SONY Professzionális VHS, 8 mm-es, U-matic rendszerek 
SANYO, SABA, Grundig, DUAL televíziók (70 cm). Állványok, lámpák. 
Kazetták : 8 mm-es, VHS-C, 5-VHS-C, VHS, S-VHS, U-matic. 
Tektronix 2225 oszcilloszkóp 169 000 Ft (kétsugaras, 50 MHz-es) 


A fenti árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 
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Színes minimonitorok a nagyító alatt e Mennyi fény kell 
a videofelvételekhez? e Műholdas rádióvétel — egyelőre háttérben e Nagyképernyős 
japán tévékészülékek az európai piacon e Rövidhírek 


Színes minímonítorok 
a nagyító alatt 


Az újabb és újabb típusú kamera-képmagnók (kamkorderek) 
egyre tökéletesebbé váló műszaki megoldásai mind jobban 
elkényeztetik napjaink amatőr filmeseit. Mindez természetesen 
visszahat az igényekre is. Míg pl. nem is olyan régen a hagyo- 
mányos filmfelvevőkhöz képest jelentős előnynek számított a 
kamera-képmagnókba beépített fekete-fehér monitor (mivel 
azon az elkészült felvételt azonnal meg lehetett nézni), addig 
ma már hátránynak tekintik, hogy ez a monitor ,csak" fekete- 
fehér és nem színes. Az élesség beállításához ugyan elegendő 
a fekete-fehér monitor is, a gyakorlatban azonban sokszor 
megesik, hogy jelentős színtorzulások keletkeznek a felvétel- 
ben, és valóban jó lenne, ha ezeket már a felvétel elkészítése- 
kor egyrészt érzékelni, másrészt pedig korrigálni lehetne. Ilyen 
eset pl. az, amikor különlegesen erős és változó fényviszonyok 
között dolgozunk, és a sugárzóan kék ég hirtelen , piszkos 
sárgába" megy át a felvételen. 

Hamarosan azonban ezek a problémák is a múltéi lesznek, 
mert már megjelentek az első kisméretű színes LCD-s monito- 
rok és tévékészülékek. Ezek egyelőre még kívülről csatlakoz- 
tathatók a kamera-képmagnókhoz, de egyrészt így is jól hasz- 
nálhatók, másrészt valószínűleg nincs messze az az idő, ami- 
kor a színes keresőmonitoros kamera-képmagnók is megjelen- 
nek a piacon. 

A Videoaktiv c. NSZK-beli folyóirat megvizsgált két — monitor- 
ként is használható — tévékészüléket és két, , valódi" színes 
monitort. A következőkben e vizsgálat eredményeit ismertetjük 
rövidített formában. A két mini-tévékészülék Panasonic 
(TC-LSD), ill. Saba (TV-Journey 2), a két színes monitor pedig 
Panasonic (TC-MC3U és Hitachi (VM-LCD2E) gyártmányú (1-4. 
ábra). 

A két mini-tévékészülék felépítése hasonló. Mindkettő alkalmas 
UHF- és VHF-vételre is, a kábeltévé speciális csatornáinak 
vétele azonban egyikkel sem lehetséges. A beépített botanten- 
nával jól vehetők a helyi adók, természetesen megfelelő vételi 
körülményeket feltételezve. Az automatikus állomáskereső 
megkönnyíti a beállítást, az állomásokat azonban nem lehet 
beprogramozni. 

Ha ezeket a színes mini-tévékészülékeket kamera-képmagnók 
monitorjaként vagy pedig asztali képmagnókhoz akarjuk hasz- 
nálni, mindössze a készülékek AV csatlakozó pontjait kell a 
megfelelő kábellel összekötni. A Panasonic készülékének a 
kamera-képmagnón történő rögzítéséről azonban külön kell 
gondoskodni alkalmas állvány készítésével. Ezzel szemben a 
Saba készülékét már ellátták a fényképezőgépekhez használ 
szabványos rögzítőanyával, ami jelentősen megkönnyíti az áll- 
ványos szerelést (I. a 2. ábrát). 

A Panasonic és a Hitachi két színes monitorának felépítése 
között már nagyobb az eltérés. A Hitachi színes monitora egy- 
részt hangszórós kivitelű, másrészt pedig a teleptartó is (és a 





1. ábra 
A Panasonic TC-L3D tévékészülék 





4. ábra 
A Hitachi VM-LCDZE színes monitor 
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tu - journey 2 


2. ábra 
A Saba TV-Journey 2 készülék 
kamkorderre felszerelve 


3. ábra 
A Panasonic TC-MC3U színes monitor 





hagszóró is) a készülékbe van beépítve. A Panasonic színes 
monitora ezzel szemben fülhallgatós megoldású, és a telepek 
külön teleptartó boxban találhatók. Ily módon nem csoda, hogy 
a készülék tömege mindössze 160 g (az energiaellátásról mind- 
két típus esetén 6 db 1,5 V-os elem gondoskodik). A telepeket 
is tartalmazó Hitachi monitor tömege ezzel szemben kb. 400 g, 
majdnem ugyanannyi, mint a mini-tévékészülékeké. A tömegen 
kívül azonban más is szerepet játszik a használhatóságában. 
A megfelelő tartozékok pl. jelentősen megkönnyíthetik a felvé- 
telek elkészítését. A kamera-képmagnóhoz való csatlakozta- 
tásnál két fontos szempont van: a mechanikailag stabil rögzítés 
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és a megfelelő csatlakozókábel. Ilyen értelemben a Panasonic 
készülékek esetében nincs probléma, mert minden elképzelhe- 
tő rögzítőállvány és csatlakozókábel sorozatban gyártott tarto- 
zékként beszerezhető. Ezek használhatók a Sony és a JVC 
modelljeihez is. A Saba a mini-tévékészülékéhez két kábelt 
rendszeresített. Az egyik Scart csatlakozós, a másik pedig a 
Saba, a Panasonic és a JVC kamera-képmagnókhoz való csat- 
lakoztatásra szolgál. A Saba és a Panasonic kábelei a Hitachi 
kamera-képmagnókhoz is használhatók, nagyot csalódik azon- 
ban az, aki a Hitachi minimonitorát a konkurencia kamera- 
képmagnóihoz szeretné csatlakoztatni. Mert bár a csatlakozók 
mechanikailag összeillenek, a bekötésük eltérő. Ily módon a 
Hitachi "minimonitora csak Hitachi gyártmányú kamera- 
képmagnóhoz csatlakoztatható. 

Ami a képminőséget illeti, az LCD képernyők pillanatnyilag 
még nem veszik fel a versenyt a hagyományos képcsövekkel. 
Egyrész lényegesen rosszabb a felbontásuk (az egyes képpon- 
tok szabad szemmel is jól megkülönböztethetők), másrészt 
pedig azt a tipikusan az LCD képernyőkre jellemző hibát, hogy 
a szín és a világosság erősen függ a nézési iránytól, még nem 
sikerült kiküszöbölni. E két hatás valamennyi ismertetett típus 
esetén manuálisan befolyásolható. A Hitachi monitor képernyő- 
jének világossága azonban nem csökkenthető kellőképpen, 
mert előbb-utóbb a kép a negatívba vált (olyan lesz, mint egy 
fényképnegatív). 

Összehasonlítva a 4 készülék képernyőin látottakat, a két Pana- 
sonic és a Saba típusok képe jobbnak bizonyult, mint a Hitachié, 
annak ellenére, hogy ez utóbbi képernyője áll a legtöbb kép- 
pontból (118 580). Érdekes módon a Panasonic készülékeknek 
a Sabahoz képesti nagyobb képpontszáma sem volt érzékelhe- 
tő a felbontásban. 

A képgeometriát tekintve a torzítás és a képkivágás szempont- 
jából is a két Panasonic típus bizonyult a legjobbnak. A Hitachi 
monitora a monoszkópkört tojás alakúra torzította, továbbá a 
felső és az alsó képhatárolása sem felelt meg az eredeti kép- 
nek, a Saba monitora pedig oldalirányban változtatta meg kissé 
a képkivágást. 

Energiafelvétel szempontjából a tévéüzemmódban használt 
mini-tévékészülékek , vezetnek". Teljesítményfelvételük eléri 
az 5 W-ot, ezzel szemben a monitorok teljesítményfelvétele 
3 W-nál kisebb. A folyamatos telepes üzemeltethetőség ideje 
ennek megfelelően 2...6 h. 

Az ismertetett LCD képernyős készülékek főbb jellemzőit az 1. 
táblázatban foglaltuk össze. Összehasonlítva a paramétereket, 
a Panasonic TC-MC3U típusú monitora tekinthető a , legjobb- 
nak", igaz ez is a legdrágább. 


Mennyi fény kell 
a videofelvételekhez ? 


A túlságosan kevés fény zajossá teszi a képet, ami különösen 
a sötét részleteknél és az összefüggő színes felületeknél válik 
láthatóvá. Ráadásul a legtöbb videokamera automatikus blen- 
devezérléssel van ellátva, aminek hatására kedvezőtlen fényvi- 
szonyok esetén a nagy blendenyílás következtében a mélység- 
élesség erősen csökken. Ez azt jelenti, hogy az élesre beállított 
tárgy előtt és mögött még élesnek tekinthető tartomány leszű- 
kül. Másképpen fogalmazva: az élesre beállított tárgy előtere 
és háttere egyre életlenebb lesz. Ez a jelenség különösen kis 
felvételi távolságok esetén - tehát pl. szobai felvételeknél — hat 
zavaróan, és általában éppen itt rosszak a természetes fényvi- 
szonyok is. 

Egy másik lényeges jellemző a kontraszt. A videokamerák 
képátalakítói csak meghatározott kontraszthatárok között tud- 
nak dolgozni. Jó gyakorlati szabálynak tekinthető, hogy a legvi- 
lágosabb képrészlet ne legyen több, mint 20-szor világosabb a 
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legsötétebb képrészletnél. Ha nagyobb a különbség, akkor a 

sötét képrészek elvesznek a mélyfeketében, a világosak pedig 

rajz nélküliek lesznek. 

A videokamerák adatlapjain feltüntetett minimális megvilágítás 

általában 7 Ix körüli érték. Kérdés, hogy ez mire elegendő. 
j Természetesen ilyen megvilágítási körülmények között is ka- 
punk valamilyen képet, azonban a színvisszaadás, a mélység- 
élesség és a kép minősége számos kívánnivalót fog maga után 
hagyni. Gyakorlati alsó határként célszerű inkább az , ajánlott" 
j megvilágítástartományt figyelembe venni. 100 Ix már általában 


elegendő ahhoz, hogy a sötét képrészleteket deríteni tudjuk, 
nagyobb terek bevilágításához azonban akár 2000 Ix is kevés 
lehet. Közeli felvételek készítésekor sokszor elegendő már egy 
20 W teljesítnényű kameralámpa alkalmazása az alapmegvilá- 
gítás biztosításához, nagyobb felvételi távolságok esetén egy 
vagy több 1000 W-os vagy 2000 W-os fényforrásra is szükség 
lehet (hasonló megvilágítottsági szint eléréséhez). Ezzel a né- 
hány számadattal csupán a teljesítményarányokra kívántunk 
1 utalni. 
NT Az alkalmazott kameralámpát illetően azonban nemcsak a fény 
! mennyisége fontos szempont, hanem a megvilágítás egyenle- 
tessége, a fény színhelyessége és a minél hosszabb folyama- 
tos megvilágítás megvalósításának lehetősége is alapvetően 
l befolyásolja a felvétel minőségét. 
! Nagy megvilágítás általában a fénysugár erőteljes fókuszálásá- 
i val érhető el. Nagyon óvatosan kell azonban az ilyen fényfor- 6. ábra 
JI rással bánni, mert — különösen nagy látószögű beállításban — A Kaiser Camlight 20 típusjelű 
I könnyen előfordulhat, hogy a felvételen csak egy , nagy sötét- lámpája 
j séget" látunk, benne egy világos folttal. Fontos, hogy a lámpa 
I konstrukcióját és az objektív nyílásszögét mindig összehangol- 
r juk. 
J A fény színhelyessége azt jelenti, hogy a fény színhőmérsékle- 
te megfelelő és állandó. Itt kell megemlíteni a fehéregyensúly 
problémáját. A fényforrásnak és a kamerának ilyen értelemben 
is illeszkedni kell egymáshoz. Ebből a szempontból az automa- 
tikák egymásra hatása okozhat problémát automatikus fehér- 
egyensúly-állítás és változó fényerejű kameralámpa alkalma- 
I zása esetén. A számítógépes fényadagolású kameralámpák 
automatikusan csökkentik a fénymennyiséget a felvételi távol- 
Í ság csökkenésével. 
Fontos szempont a kameralámpák energia- és hőháztartása. 
Tekintve, hogy a videokamerákkal viszonylag hosszú ideig le- 
het egyfolytában felvételt készíteni, egyáltalán nem mellékes 
szempont a kameralámpák folyamatos üzemeltethetőségének 
ideje. Ez az idő elsősorban az akkumulátoros táplálású fényfor- 
rások esetében játszik szerepet. A hőháztartás egyensúlyban 





7. ábra 
Unomat DC 4000 és DC 9000 





tartása szempontjából a keletkezett hő elvezetését kell megol- 
dani. 300 W teljesítnényhatárig elegendő a megfelelő konvek- 
ciós hűtést biztosító helyes konstrukciós kialakítás, e fölött 
azonban hűtőventilátort célszerű alkalmazni. 

A különböző felvételi szituációkban előforduló megvilágításér- 
tékek becsléséhez a 2. táblázatban összefoglaltunk néhány 


5. ábra jellemző megvilágításértéket, a 3. táblázattal pedig azoknak 

f ú jú. kívánunk segítséget nyújtani, akik videokamerájukat alkalmas 
- ártmányú lái ja 3 tesi z 

et örszoj B 3 ey yú lámpa kameralámpa vásárlásával szeretnék kiegészíteni. Néhány 





lámpa fényképét is bemutatjuk (5-9. ábra) 
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8. ábra 
A Háhnel Zoom light elnevezésű 50...100 
W-os lámpája 


9. ábra 
Kaiser és Osram lámpák 
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2. táblázat 
Különböző felvételi szítuációkra jellemző megvilágításértékek 


Felvételi szituáció Megvilágítás, Ix 


élhomály, amelyben a nyomtatott 
szöveg már alig olvasható 
Alkonyat 
Jól megvilágított főútvonal 
Jól megvilágított lépcsőház, 
autóparkoló 
Jó megvilágítás olvasáshoz 
Irodai neonvilágítással 
Napfelkelte, naplemente 
Áruházi kiszolgálópult 
Nagyon jó munkahelyi megvilágítás 
Nyári nappal (teremben, ablakkal) 
Nyári nappal (árnyékban) 
Nappali fény (téli napsütés) 
Nappali fény (délben, felhős égboltnál) 
Nappali fény (tiszta időben, délben) 





Műholdas rádióvétel 
— egyelőre háttérben 


Amikor a műholdas vétel szóba kerül, sokan automatikusan a 
műholdas tévévételre gondolnak, pedig már számos műholdas 
rádióadás is vehető. Különösen a TV-Sat 1 meghibásodása óta 
csappantak meg kissé a műholdas rádióvétellel kapcsolatos 
információk. Ennek talán az lehet az oka, hogy egyelőre sem 
a távközlési műholdak analóg lehetőségei, sem pedig a közvet- 
len műsorszóró műholdak digitális ,képességei" nem tudtak 
kellőképpen kibontakozni. Emiatt a gyártó cégek várakozó ál- 
láspontra helyezkedtek. Pedig a műholdas rádióvételnek egyál- 
talán nem kellene háttérbe szorulnia! Megfelelő berendezéssel 
már most több mint 20 műholdas rádióműsor vehető pl. az 
NSZK-ban; egy részükhöz azonban engedély kell. 

Két évvel ezelőtt a TV-Sat 1 pályára állításával már menyílt a 
lehetőség a digitális rádióadások beindulására. Ki is fejlesztet- 
ték a megfelelő vevőkészülékeket, és a sorozatgyártás megin- 
dítása csak a startjelre várt. Most a remények a TV-Sat 2 felé 
fordultak, bár az érdeklődés nem olyan élénk, mint korábban. 
Bizonytalannak tűnik a 24 órás programok megvalósulása is. 
A digitális rádióadásokra valószínűleg csak a tévéadások szü- 
neteiben fog sor kerülni. 

Az analóg technikával elérhető minőségnek megvannak a ma- 
ga korlátai, a programkínálat azonban meglehetősen színes (4. 
táblázat). A távközlési műholdak érdekes vegyes műsorokat 
sugároznak az európai programokból. A táblázatban a legfon- 
tosabb európai műholdak rádióadásait tüntettük fel. 

A műholdas rádióadások vételéhez ugyanolyan készülékre van 
szükség, mint a műholdas tévéadások vételéhez : ugyanakkora 
parabolaantenna szükséges (távközlési műholdaknál min. 
1,2 m átmérőjű, DBS-eknél pedig kb. 60 cm átmérőjű), a beltéri 
egység azonos a tévévételhez szükséges beltéri egységgel, és 
végberendezésként tévékészülékek és sztereoberendezések 
jöhetnek szóba. A műholdas rádióadások kisugárzása segédví- 
vőkkel történik, amelyek valamely tévécsatornához vannak 
hozzárendelve. Külön műholdas rádióvevők pillanatnyilag még 
nincsenek, és nem is valószínű, hogy lesznek. 

Szinte valamennyi műholdas rádióadást az ún. Wegener-eljá- 
rás szerint kódolják. Ez a viszonylag ráfordításigényes átviteli 
eljárás nem teszi lehetővé olyan vevőkészülékek gyártását, 
amelyeket az egyedi vétellel próbálkozóknak elérhető áron 
lehetne forgalmazni. A vezető gyártók azonban a koncepció 
javításán dolgoznak. Így pl. a Fuba olyan demodulátor kifejlesz- 
tésével foglalkozik, amely majdnem teljes mértékben rendelke- 
zik aWegener-rendszer előnyeivel, és az ára nem éri el az 1000 
DM-et. 
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4. táblázat 
Műholdas rádióműsor-választék 


A műhold neve ! 


[Ara] 


Eutelsat 1-F4 (E S4) 


Cable One . 
Radio Teen 

Voice of America 

BBC Worldservice 
Star Sat 

Radio Luxemburg 


BBC Worldservice 
Deutschland-Funk 


Europe 1 
Agua 
RTL 
AFP 
RFM 
Radio Monte Carlo 
Nostalgie 
] Europe 2 
] Pacific 
Sky Rock 
FUN 
NRJ 
KISS 


Intelsat VA-F11 [ 
Intelsat VA-F12 [ 


Telecom 1C [ 
Telecom 1A 


" Csak speciális vevőkészülékkel hallgatható rádióadás 


A műholdas rádiózást bizonyos értelemben még mindig a mű- 
holdas televíziózás , melléktermékének" tekintik. Ez a felfogás 
azonban már a közeli jövőben, a digitális rádióadások megin- 
dulásával gyorsan megváltozhat. Rádiózás CD minőségben — 
ez ugyanis a jövő rádiózásának jelszava. A vételhez szükséges 
speciális tunert, mint már említettük, kifejlesztették, a gyártó 
cégek azonban egyelőre vonakodnak a sorozatgyártás megin- 
dításától, sőt kezdetben nem is igen számítanak a közvetlen 
vétel szélesebb körű elterjedésére. A digitális rádióadások 
vételére alkalmas készülékek elsődleges vevőkörének pillanat- 
nyilag a kábeles elosztóhálózatok üzemeltetőit tekintik. Kezdet- 
ben a programkínálók is elsősorban az elosztóállomásokra 
számítanak. A már befutott adók (mint pl. a Deutschlandfunk és 
a Radio Luxemburg) mellett olyan, viszonylag új rádióadás is 
helyet követel magának, mint a Star-Sat Radio. A közvetlen 
vétel valószínűleg csak akkor fog nagyobb tömegeket érdekel- 
ni, ha majd sokféle programot lehet fogni egy adott műholdpizíi- 
cióból, ráadásul napi 24 órán keresztül. 

Jó lehetőséget kínálna erre a TV-Sat 2 ötödik csatornája, ame- 
lyen 16 digitális rádióadás sugárzására lesz lehetőség. Ily mó- 
don egy csapásra jelentős választék állna a rádióhallgatók 
rendelkezésére. Ráadásul távlatilag ugyanezen a pályapozíci- 
ón (19" W) fog TDF-1 és a TDF-2 is sugározni. 

Bizonyos remények fűzhetők az Olympus pályára állításához. 
Ennek az alapvetően kísérleti célra szánt műholdnak megvan 
az az előnye, hogy szintén a nyugati 19"-os pályapozícióra fog 
kerülni, így a TV-Sat 2-re irányított antennával ennek jelei is 
vehetők. Erről a műholdról lehetőség lenne a digitális rádió- 
adások folyamatos sugárzására. További lehetőséget képvisel 
a Kopernikus műhold is. Ennek pályapozíciója ugyan nem ked- 
vez a közvetlen vételnek (23,5" E), nagyméretű antennával 
azonban, kábelhálózaton keresztül a nagyközösségi vétel meg- 
oldható lenne. 

A digitális műholdas rádiózás pillanatnyi és közeli jövőbeni 
helyzetéről tehát még nem sok biztosat lehet mondani, és a 
sokféle fejlődési lehetőség elbizonytalanítja a gyártókat is. 





Frekvencia, GHz Polarizáció 


függőleges 
vízszintes 

függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 


függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
! függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 
függőleges 


Nagyképernyős japán 
tévékészülékek az 
európai piacon 


Az asztali képmagnók és kamera-képmagnók  világpiacát 
egyértelműen a japánok uralják. A tévékészülékek piacán 
azonban egészen a legutóbbi időkig korántsem jutottak ilyen 
meghatározó szerephez. Az NSZK-ban megjelenő Video c. 
szaklap havi , legjobbak listája" nevű rovatában a nagyképer- 
nyős színes tévékészülékek összehasonlító táblázatában soká- 
ig nem is voltak az első 10 helyezett között japán készülékek. 
Most úgy tűnik, a japánok megelégelték ezt a középmezőnyben 
elfoglalt pozíciót, és három olyan új, nagyképernyős színes 
készülékkel jelentkeztek az európai piacon, amelyek egy csa- 
pásra előkelő helyezést biztosítottak számukra a , legjobbak 
listáján". 

A három készülék: a Hitachi C33-P900 és a Panasonic 
TX-33A1D típusú, 85 cm-es képátlójú, valamint a Sony 
KV-FXZ29TD típusú, 72 cm-es képátlójú színes készüléke. A két 
85 cm-es képátlójú modell ára kb. 5500 DM, a Sony 72 cm-es 
képátlójú trinitron képcsöves modellje pedig kb. 4000 DM-ért 
vásárolható meg. 

A Hitachi C33-P900 (10. ábra) kialakítása hasonló az NSZK 
gyártmányú csúcsmodellekéhez, azonban ez utóbbiak között 
hiába keresünk NTSC rendszerű adás vételére is alkalmas 
többnormás vevőkészüléket. A viszonylag magas árat a gyártó 
a javított képminőséget biztosító black-matrix képcsővel és új 
fejlesztésű videoerősítővel indokolja. 

A Panasonic TX-33A1D (11. ábra) is ugyanilyen képcsövet tar- 
talmaz, azonban ennek elnevezését — szabadalmi okokból — 
Ouintrixra változtatták. A készülékben több új, érdekes funkció 
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11. ábra 
Összpontszámát tekintve a legjobb 
minősítést kapta a Panasonic TX-33A1D 


van. Így pl. lehetőség van a képernyő 4, 9 vagy 16 részképre 
való osztására, amelyeken vagy az előre beprogramozott tévé- 
műsorok jeleníthetők meg egyidejűleg (Auto Scan üzemmód), 
vagy pedig ugyanazon tévéműsor valamely jelenetének egyes 
fázisai merevíthetők ki max. 16 állóképből álló sorozatban. 
Ezenkívül a futó programból a digitális képtároló segítségével 
normál állókép is készíthető, sőt mozaikszerű struktúrát is elő 
lehet állítani. Sajnos ezeket a képi játékokat nem lehet megörö- 
kíteni, mert képmagnóra nem rögzíthetők. 

A Sony KV-FX29TD (12. ábra) típusú csúcsmodellje is digitális 
jelfeldolgozású és képtárolót tartalmaz, a digitális technika 
alkalmazása azonban itt kizárólag a képminőség javítását szol- 
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10. ábra 
A  ,harmadik 
C33-P900 


helyezett" Hitachi 





gálja, egyrészt a félképfrekvencia megduplázásával (100 Hz- 
re), másrészt pedig digitális zajcsökkentés bevezetésével. 
A képfrekvencia megkétszerezésével eddig csak európai cégek 
próbálkoztak (Grundig, Siemens, Philips), a japán cégek közül 
a Sony az első, amelyik ilyen készüléket dobott piacra. A digitá- 
lis zajcsökkentés sem teljesen új fogalom a tévétechnikában, 
az eddigi megoldások képjavító hatása azonban nem teljesen 
egyértelmű, mert mellékhatásként a gyorsan mozgó tárgyaknál 
szellemképek keletkeztek a képernyőn. Ez a jelenség a Sony 
készülékén nem volt tapasztalható. 

A Video c. szaklap laboratóriumában S-VHS képmagnóra rög- 
Zített, kiváló minőségű tesztfelvételekkel vizsgálták meg a há- 
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12. ábra 

Képminőségben verhetetlen a 100 Hz-es 
képfrekvenciával dolgozó Sony 
KV-FX29TD 





rom készüléket. A , Super-Sony" még kikapcsolt zajcsökkentés- vibrálásmentesebb képet a Sony készüléke produkálta. Ennek 
sel is egyértelműen az első helyre került. Képélesség szem- következménye a 38 pontos értékelés (5. táblázat). A 80 cm-es 
pontjából a Panasonic modell is azonos minőségűnek bizo-  képátlójú kategóriában a Panasonic TX-33A1D típusjelű mo- 
nyult, azonban a megnövelt képírekvencia következtében a  dellje 33 ponttal még így is az élre került. A Hitachi C33-P900 


5. táblázat 
A három bemutatott tévékészülék néhány jellemző paraméterei és tesztvizsgálatuk eredményei a Video c. szaklap mérései alapján 


Gyártó cég, típus 
Általános jellemzők 
Hitachi C33-P900 Panasonic TX-33A1D Sony KV-FX29TD 


Ár, DM kb. 5500 kb 5500 
Látható képátló, cm 80,5 80,5 
A programtároló kapacitása 40 50 
Automatikus állomáskereső van van 
Közvetlen csatornabevitel van van 
Beépített videotextvevő van van van 
Videotext oldal- vagy 4 oldal csatornánként 4 oldal csatornánként csak a következő 
oldalszámtároló kapacitása (max. 54 oldal) (max. 40 oldal) VT oldalt tárolja 


Csatlakozók 









































































EURO-AV (Scart) 2x tü 2x(1x S-VHS) 
BNC/Cinch nincs van nincs 
Hosiden/Cinch van (5-VHS) van (5-VHS) nincs 
Hangkimenet (Cinch) van van 

Hangszórókimenet sztereó sztereó 


Hangfokozat 























van/van 
2x 20 (zenei) 


van/van 
2 x 20 (zenei) 


van/van 
2x 20 (zenei) 


Kétcsatornás/sztereó 
Végfokozat-teljesítmény, W - 


Hangsugárzó rendszer 


Szélessávú rendszer 
Magassugárzó 
Mélysugárzó 
Méretek (szélesség x magasság x mély- 
ség), cm 








csatornánként 1 
csatornánként 1 


csatornánként 1 
csatornánként 1 









csatornánként 1 
csatornánként 1 

































80x71,5x 56,5 81,5x 68 x 542 66.6 x 53,2 x 527 








Értékelés 






















Kép (max. pontszám 40) 
Hang (max. pontszám 20) 
Kezelhetőség (max. pontszám 30) 
Kivitel (max. pontszám 10) 
Összesen: 100 


32 (nagyon jó) 33 (nagyon jó) 
S-eL.EL.B8BZZ— ze SZÓL 
MENNE GYÉREN 26 nagyon 76) TANNENENENNÉZZATSZNNNEER] 


81 (nagyon jó) 
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típusjelű készüléke 32 pontos lett, ami képminőség szempontjá- 
ból a második helyet jelenti a Panasonic mögött ebben a kate- 
góriában. 

Az S-VHS képmagnóval végzett tesztelés arra is rávilágított, 
hogy még ez a rendszer is tökéletesíthető a digitális zajcsök- 
kentés alkalmazásával, legalábbis erre utalt az a körülmény, 
hogy bekapcsolva a Sony készülékén a zajcsökkentést, az 
S-VHS felvétel lejátszásakor az elvétve jelentkező zajos képré- 
szek minősége tovább javult. A tesztvizsgálatot végzők vélemé- 
nye az volt, hogy a Sony KV-FX29TD típusú készülékének a 
képe a legnyugodtabb a valaha is megvizsgáltak közül. Ráadá- 
sul ez a készülék pillanatnyilag az egyetlen olyan 100 Hz-es 
modell, amelyik S-VHS képmagnók csatlakoztatására alkalmas 
bemenettel rendelkezik. 

A többi jellemző tulajdonság közül a hangminőség szempontjá- 
ból a Sony készüléke (elsősorban a mély hangok tartományá- 
ban) kissé elmarad a Panasonic és a Hitachi modellek mögött. 
A távszabályozás megoldása szempontjából a Panasonic új 
mércét állított fel a többi gyártó számára, azzal, hogy csak a 
legfontosabb funkciógombokat helyezte el a távszabályozó elő- 
lapján, míg a többi, ritkábban használatos funkciógomb a hátol- 
dalra került, fedéllel eltakarva. Ezáltal az előlap jobban átte- 
kinthető, könnyebben kezelhetővé vált. A videotext-szolgálta- 
tás kezelése szempontjából is a Panasonic és a Hitachi modell- 
nek vannak inkább , felhasználóbarát" tulajdonságai: a legtöbb 
távszabályozóval szemben ugyanis ezeknél nem szükséges 
minden új oldal lehívása előtt bebillentyűzni az oldalszámot, 
hanem egy adott tartományban az oldalszámot egyszerűen 
tovább lehet léptetni, s ez kellemesebbé teszi a használatot. 
Mindezen tulajdonságok összesítéseként alakultak ki az össz- 
pontszámok, ami a Panasonic modell esetében 81-re adódott, 
és ez új rekord a , legjobbak listáján". A tesztvizsgálat eredmé- 
nyeit az 5. táblázatban foglaltuk össze. 


Rövidhírek 


A Kodak cég legújabb, ID-Card rendszerével pillanatok alatt 
készíthetők színes fényképes igazolványok. A számítógépből, 
videokamerából és termonyomtatóból álló rendszerben a szí- 
nes felvételt a videokamera készíti el, a szükséges személyi 
adatokat a számítógép klaviatúráján lehet bevinni a rendszer- 
be, végül pedig az igazolványt a nyomtató készíti el. A módszer 
a gyártó cég ajánlásai szerint úgyszólván lehetetlenné teszi az 
igazolványok hamisítását, így az ipar számos területén (üzemi 
belépők, hozzáférési jogosultságot igazoló dokumentumok) fel- 
használható. 


ak 


A brit Eltime Vision System (Maldon, Essex) cég kifejlesztett 
egy új módszert, amivel videoállóképeket lehet PC-n és telefa- 
xon továbbítani. Elegendő egy kártyát a számítógéphez csatla- 
koztatni, és a képernyőn máris megjeleníthetők a videoállóké- 
pek. A telefonon keresztüli kommunikáció biztosítására (és így 
a telefax átvitelre) egy másik kártya szolgál. A , Videofax" 
elnevezésű rendszert már ki is próbálták két kórház között 
röntgenkép-továbbításra. 


ak 


A Szovjetunió új műhold-generációjának első képviselőjét elő- 
reláthatólag 1991-ben vagy 1992-ben fogják a geostacionárius 
pályára állítani. Az Interszputnyik képviselőjének a nyugati 
sajtókörök számára adott információja szerint ez a DBS a 12 
GHz-es sávban fog üzemelni. A műholdnak 6 transzpondere és 
legalább 200 W sugárzási teljesítménye lesz. A meghatározott 
területekre fókuszált tűnyalábok teljesítményét ennél az érték- 
nél kisebbre tervezik. 
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A tájékoztatás szerint lezártnak tekinthetők a Horizont távközlé- 
si műholdak tervei is. Ezek megvalósulása 1994-95-re várható. 
Több mint 20 - a C és a K sávban üzemelő - transzponderük 
lesz és teljesítnényük hozzávetőlegesen ugyanakkora lesz, 
mint a már jelenleg is a Föld körül keringő Horizont műholdaké 
(a főnyaláb sugárzási teljesítménye : 31 dBW, a tűnyalábé pedig 
kb. 45 dBW). 


ak 


Az Ankaro cég újabb műszaki újdonsággal járult hozzá a tévé- 
nézők egyre fokozódó , elkényelmesítéséhez". Forgalomba 
hozták ugyanis az első távirányítással forgatható szobaanten- 
nát, amely ráadásul a meglévő tévékészülék távszabályozójá- 
val vezérelhető. Szinte a piacon beszerezhető valamennyi inf- 
ravörös távszabályozó alkalmas a készülék vezérlésére. Keze- 
lése roppant egyszerű: a távszabályozó bármelyik nyomó- 
gombját négy másodpercnél tovább nyomva tartva, lassan fo- 
rogni kezd a szobaantenna, éspedig annyi ideig, ameddig a 
gombot nyomva tartjuk. Ezen túlmenően - ugyancsak a meglé- 
vő tévékészülék távszabályozójának felhasználásával - arra is 
lehetőség van, hogy átkapcsoljunk az esetleg meglévő tetőan- 
tennára. További újdonság, hogy a beépített antennaerősítő 
erősítése is szabályozható, ily módon mindig az aktuális vételi 
viszonyokhoz illeszthető. A megadott szabályozási tartomány 
az I. és III. sávban — 26 dB-től -- 13 dB-ig, a IV. és V. sávban 
pedig 1225 dB-ig terjed. A zajtényező értéke mindkét VHF- 
sávban kb. 4 dB, az UHF-tartományban pedig 2,5 dB. 


kk 


Az Egyesült Államokban a televíziózás idén ünnepli 50 éves, a 
mozi pedig a 100 éves fennállását. Az ebből az alkalomból 
rendezett kiállításon számos újdonságot mutattak be, így töb- 
bek között vezeték nélküli (infravörös távszabályozós) önkiol- 
dóval ellátott kamera-képmagnót, 12 V-ról üzemelő VHS leját- 
szó képmagnót (Goldstar) és automatikus blende- és zársebes- 
ség-szabályozású kamera-képmagnót is láthatott a közönség. 


kk 


A Loewe cég egyszerű és olcsó megoldást dolgozott ki azok 
számára, akik képmagnójukat nem egy, hanem két tévékészü- 
lékkel szeretnék összekapcsolni. A , Digital-Link-Set" elneve- 
zésű rendszerben speciális adapteren keresztül kapcsolódik a 
három készülék össze. 

A képmagnó jelei és az átalakított távszabályozójelek 15 m 
hosszú, különleges kábelen keresztül érkeznek a második té- 
vékészülékre. Az adapter segítségével pl. az is megoldható, 
hogy miközben az egyik tévékészülék a tévéprogramot veszi, 
addig a másik tévékészüléken a képmagnó által lejátszott mű- 
sor nézhető. Ily módon egyrészt elegendő egyetlen antenna- 
csatlakozás, másrészt pedig a két tévékészülék szerepe bármi- 
kor felcserélhető. A , Digital Link" összeköttetés azt is lehetővé 
teszi, hogy a képmagnót a két tévékészülék bármelyikén ke- 
resztül vezéreljük a távszabályozóval. Ha a második tévéké- 
szüléket 15 m-nél távolabb szeretnénk elhelyezni, 40 DM-ért 10 
m-es hosszabbítókábelt is vásárolhatunk. A 200 DM-be kerülő 
adapter egyetlen hátránya, hogy csak a Loewe által gyártott 
készülékekhez csatlakoztatható, ezek közül azonban vala- 
mennyi Scart csatlakozós modell alkalmas az összekapcsolás- 
ra. 


xk 


Első ízben jelentkezett a Sony RGB kimenetű (21 pólusú Scart 
csatlakozóval rendelkező) képlemezjátszóval a piacon. A meg- 
oldás előnyei kézenfekvőek: a különválasztott jelfeldolgozás 
javítja a színminőséget és a felbontást. Az LDP-1600P típusjelű 
készülék minden olyan feladatra alkalmas, ahol , High-End" 
minőségű videoállóképekre van szükség (pl. a bankokban, biz- 
tosítóknál, a kereskedelemben). Ezen túlmenően a készülék a 
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videojelek digitalizálásához is használható. A monitoron 4200 
kép terjedelmű tartományban nem lépnek fel zavaró fekete 
csíkok, mivel az egyik videoképről a másikra való átmenet 
folyamatos. 


ak 


A Samsung cég megegyezett az amerikai Go-Video-val, hogy 
képmagnóit dupla futóművel fogják gyártani és értékesíteni. 
Ennek fejében a Go-Video kihúzta a Samsung céget annak a 6 
japán és két koreai cégnek a listájáról, amelyek ellen a vállalat 
1987 júniusában pert indított. A megmaradt cégek elleni kereset 
továbbra is érvényben van, és ez év őszén lesz a bírósági 
tárgyalás. A Go-Video 4,5 milliárd dolláros kártérítést követel, 
mivel - mint tudni vélik — a japánok és a koreaiak megtagadták 
azoknak az alkatrészeknek és licenceknek az átadását az ame- 
rikaiaknak, amelyek a kétkazettás képmagnók gyártásához 
szükségesek. 

Az MPAA (Motion Picture Association of America) tiltakozik az 
ilyen készülékek gyártása ellen, mivel szerintük ezáltal csak a 
videokalózok dolgát könnyítik meg. Ehhez hasonló eset fordult 
elő a Go-Video jeleniegi partnerével, a Samsunggal is, amikor 
1986 nyarán egy kétkazettás (VHS és 8 mm-es) képmagnót 
akart piacra dobni. A terveket azonban nagyon gyorsan ,ad 
acta" helyezték, bár az amerikai filmgyártó cégek tagadták, 
hogy ez ügyben nyomást gyakoroltak volna rájuk. 

Az elmúlt évben azonban a Go-Video és az MPAA megegyez- 
tek, hogy a kétkazettás képmagnóba be fogják építeni a Macro- 
vision másolás ellen védő eljárást. Ennek a szerződésnek az 
alapján az USA-ban mindkét cég forgalmazni fogja a készüléket 
VCR-2 típusjelzéssel (13. ábra). Az alapkészülék ára 1000 dol- 
lár körül lesz. A , High-End" változat, amely speciálisan a vi- 
deoprogramok összeállítását és feldolgozását fogja segíteni, 
később követi majd. Ezen kívül a Go-Video egy olyan készülé- 
ket is ki fog fejleszteni és az USA-ban gyártani, amely interaktív 
funkciókkal rendelkezik és számítógéppel is összekapcsolható. 
A kétkazettás képmagnók iránti keresletet csak az USA-ban kb. 
félmillióra becsülik, a Samsung és a Go-Video mérnökei azon- 
ban egyelőre még a végleges gyártási szabványok kidolgozá- 
sát végzik. f 


a 


Annak ellenére, hogy Japánban már folynak a kísérleti jellegű 
HDTV adások, a gyártók meglehetősen visszafogottan nyilat- 
koznak a HDTV vevőkészülékek gyártási elképzeléseiről és 
várható árairól. Ennek oka egyrészt bizonyára abban rejlik, 
hogy a jelenlegi — még nem sorozatban gyártott — készülékek 
árait nyugodtan nevezhetjük csillagászatinak. A Toshiba 55 
colos vetítőrendszere pl. kb. 115 000 dollárba kerül, az Ikegami 
60 colos vetítőrendszere kb. 100 000 dollár, a 110 colos változat 
ára pedig 232 500 dollár. A Sanyo HDTV videolemez-játszója 
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23 000 dollár, a Hitachi őszre ígért HDTV képmagnója pedig kb. 
390 000 dollár lesz. A majdani sorozatgyártás beindulása után 
természetesen jelentősen csökkennek majd az árak. Ezzel kap- 
csolatban még semmi biztosat sem lehet tudni, de a szakmai 
körökből kiszivárgó hírek szerint a képmérettől függően 2—4000 
dollár körüli árak kialakulása várható a kilencvenes évek máso- 
dik felére. s 


ak 


Mágneslemez helyett lehet, hogy chipkártya lesz a jövő elektro- 
nikus fényképezőgépében? A Fuji és a Toshiba jelentős lépést 
tettek ebbe az irányba. Közösen kifejlesztettek egy digitális 
rendszert, amely felválthatja az 1984-ben szabványosított és 40 
cég által már elfogadott analóg rendszert. Mint ismeretes, az 
analóg still video a kép tárolására 2 colos mágneslemezt hasz- 
nál. A Toshiba és a Fuji által kifejlesztett digitális still video 
ezzel szemben hitelkártya nagyságú integrált áramkörös kár- 
tyát használ tárolóeszközként. A kártya kapacitása 20 Mbit, és 
13 kép tárolására alkalmas. A fejlesztés következő állomása- 
ként olyan mértékű jelkomprimálást tűztek ki célul, aminek 
köszönhetően 40 kép lesz tárolható a törölhető tárolókat tartal- 
mazó kártyán —- a megnövelt kapacitás ellenére változatlan 
áramfelvétel mellett. A kutatók úgy vélik, hogy a mágneslemez 
helyett chipkártyát alkalmazva tárolóeszközként, megnövelhe- 
tő a vízszintes felbontás, egyszerűbbé tehető az utólagos fel- 
dolgozás, és a digitális jelek átvitele nem jár minőségveszte- 
séggel. Ezenkívül a kamera könnyebb, kompaktabb és megbíz- 
hatóbb lehet, mivel a kép rögzítéséhez mozgó alkatrészt nem 
igényel (a prototípus mérete: 105 x 75 x 50 mm). 

Az elkészült felvételek a digitális still video rendszerben is 
minden tévékészüléken megjeleníthetők lesznek. A Toshiba a 
saját kameraprototípusába beépített egy 4 colos LCD képer- 
nyőt, így a felvétel azonnal ellenőrizhető, ill. megtekinthető. 
Felvevőelemként egy 2/3 colos, 400 000 képelemes CCD chip 
szolgál. 

A Fuji és a Toshiba megtették az első lépéseket a módszer 
szabványosítása érdekében, és abban reménykednek, hogy 
külföldi vállalatok bevonásával az egész világon érvényes 
szabvány létrejöttét is elérhetik. Úgy vélik, hogy ha ez 1990-ig 
bekövetkezik, akkor már 6 hónappal később megjelenhetnek az 
első ilyen típusú , profi" kamerák, két év elteltével pedig az első 
amatőr modelleket is meg lehet majd vásárolni. 


kk 
Felhasznált irodalom: 

Video 2/89, 3/89, 4/89, 5/89 

Videoaktív 1/89, 2/89 

Funkshau 27/89, 5/89, 6/89, 8/89, 9/89, 13/89 


Összeállította Singer György 


13. ábra 
A Go-Video kétkazettás videomagnója 
(VCR-2) 
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Zólomy Imre 





Kamkordertechnika és új 
kamkorderek 





Az amatőr célú kamkorderek piacán — mint már a VIDEOTECHNIKA 7. számában 
is rámutattunk (Zólomy Imre: Kamkorder-kalauz) — gyakorlatilag három rendszer 
osztozik: a , nagykazettás" VHS, a ,kiskazettás" vagy ,kompakt kazettás" VHS-C 
és a Video 8 (V8), valamint ezek továbbfejlesztett változatai, amelyekről éppen e 
cikkben beszélünk részletesebben (S-VHS, 5-VHS-C és Hi8). A negyedik , induló" , 
a Betamax (Betamovie) mára csaknem teljesen kiszorult a piacról, ill. javított 
változatát (ED-Beta) félprofesszionális célokra kis sorozatban gyártja a SONY. 
Bár az említett három (valójában két), különböző rendszerű kamkorder előnyeit, 
hátrányait, jellemzőit nagy vonalakban már bemutattuk, a részletekbe nem men- 
tünk bele. Az igazán megalapozott választáshoz viszont célszerű közelebbről is 
megismerni egyrészt e rendszerek jellemzőit, másrészt a kamkörderekben alkal- 
mazott konkrét technikai megoldásokat. A cikk záró részében ismét nagyszámú 
új kamkorder adatait és fényképét közöljük. 





A világosságjelet és a színjelet egy- 
mástól elválasztva rögzítik, az előbbit 
frekvenciamodulációval. A hang rög- 
zítése vagy egy külön hosszirányú sáv- 
ra történik, vagy szintén frekvencia- 
modulációval, a videojel sávjával azo- 
nos sávon, meghatározott frekvencia- 
sávban (hifi hang). A törlőfej vagy 
külön, rögzített helyen van, azaz áll, 
ilyenkor egyszerre teljes szélességében 
törli a szalagot, vagy pedig a forgódo- 
bon helyezik el, ekkor a törlés is sá- 
vokban megy végbe, ami a képrészek 
tökéletesebb illesztését teszi lehetővé. 


Képrögzítési 
rendszerek 


A továbbiakban tekintsük át részlete- 
sebben a kamkorderekben alkalma- 


zott képrögítési módokat! 





Bevezető 


Mint ismeretes, a videojel nagy sáv- 
szélessége miatt valamennyi video- 
rendszerben nagy relatív sebességre 
van szükség a videofejek és a szalag 
között. Ezt úgy érik el, hogy a video- 
fejeket (amelyek kombinált, azaz fel- 
vevő- és lejátszófejek) egy gyorsan 
forgó dob, az ún. fejdob palástjára 


szerelik. A szalag viszonylag kis se- 
bességgel halad, ferdén a dob palást- 
ján, miközben a dob nagy sebességgel 
forog, így a videofejek keskeny, ferde 
sávokban pásztázzák a szalagot. Az 
egyes rendszerekben a fejdob mérete, 
a szalag és a dob érintkezési ívének 
megfelelő szög, a fejek száma és a dob 
fordulatszáma is eltérő. A videojel 
szalagra való rögzítése eltér a televí- 
zióadáshoz használt rendszerektől. 


Video 8 (V8) 


A 8-as szám a szalag szélességére utal, 
az ugyanis 8 mm. (A korábbi amatőr 
célú szalagok fél col szélesek, ilyen pl. 
a VHS és a VHSCC szalagja is.) A for- 
gó fejdob és a szalagpálya vázlata, 
valamint a szalagon lévő sávok elhe- 
lyezkedése az 1. ábrán látható. 
A dobban két videofej és egy törlőfej 
található. A szalag 221"-os szögben 
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Forgó törlőfej 


Szalag haladási 
iranya 












Videosáv szélessége 204m 











1. ábra 


Tracking jel 
Színjel FM 
han 


3 
kb.3.4 MHz 





743.44kHz 15kHz 


Tracking jel 
FMhangjel 





74344kHz 15kHz 


vonal 






2. ábra 


öleli körül a dobot. A dob 180"-os 
elfordulása alatt veszi fel vagy játssza 
le az egyik videofej az egyik félképet, 
majd a következő félfordulat alatt a 
másik videofej rögzíti (a következő 
sávon) a másik félképet. (A váltott 
soros letapogatás miatt egy teljes 
képkocka" két félképből tevődik 
. Össze.) A 221"-os körülölelés miatt 
azonban a videofejek még a félfordu- 
lat után további 36"-nak megfelelő 
időtartamban tudnak jeleket rögzíteni 
a szalagra. Itt van lehetőség a videoje- 
len kívül egyéb jelek rögzítésére! 


Forgodob (340mm) 









A 8 mm-es kamkorder forgófejeinek 
elhelyezkedése a fejdobon (a), és az 
információ rögzítése a szalagon (b) 


Frekvenciaváltozás 





Felbontás kb. 270 vonal 


, W 
Felbontás 430 


A V8 rendszer (a) és a High Band V8 
(Hi8) rendszer (b) frekvenciakiosztása 





Ellensúly 


Hangsdv 







Frekvencia, MHz 










Frekvenciaváltozás 
MHz 











6 





" Frekvencia, MHz 


Szinkroncsúcs- . Fehércsúcsszint 
szint 


E rendszerben ezt használják a PCM 
sztereó hang rögzítésére (impulzus- 
kódmodulált hang). A hang azonban 
nemcsak így, hanem frekvenciamodu- 
lációval is rögzíthető a videofejekkel, 
a videosávok teljes hosszában. A vi- 
deo- és PCM-sávokon kívül, amelye- 
ket a forgófejek letapogatnak, a sza- 
lag két szélén két további hosszirányú 
sáv is van, ahová álló fejjel pl. utóla- 
gos hangosításra vagy egyéb informá- 
có felvételére van lehetőseg. A forgó 
törlőfej a ferde sávok pontos törlését 
teszi lehetővé, így a különböző jelene- 
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tek egymásba illesztése tökéletesen 
végrehajtható. Álló törlőfej esetén a 
ferde sávokból egyszerre több törlő- 
dik, mivel a szalag teljes szélessége 
egyszerre törlődik. Az új sáv kezdete 
és a régi, még ép sáv vége így egy 
függőlegesbe esik, és közben több sáv 
üres marad, ezért a képen , törés" ke- 
letkezik. 

A szalagra rögzített jel frekvenciaki- 
osztása a 2a ábrán látható. A legki- 
sebb frekvenciákon a ferde rögzítési 
sávok (nyom) pontos tartására szol- 
gáló (tracking) jeleket rögzítik (I. rész- 
letesebben a VIDEOTECHNIKA 2. 
számában!) Ezután következik a szín- 
jel 7434 kHz-es vivőre modulálva 
(amplitudómoduláció), majd az 1l,5 
MHz-re modulált FM mono hangjel. 
Ezt követi az FM modulációval rögzí- 
tett világosságjel; a frekvencia 4,2 és 
54 MHz között változik, azaz össze- 
sen 1,2 MHz a változás (így ennek a 
fele a frekvencialöket). A szinkronje- 
lek teteje felel meg a 4.2 MHz-nek, és 
a fehércsúcsszint az 5.4 MHz-nek. 
A világosságjel frekvenciaspektruma 
természetesen sokkal szélesebb. Az 
elérhető vízszintes felbontás 270 sor. 
Az áthallás csökkentésére a szomszé- 
dos videosávokat -t10"-os fejrésdön- 
téssel írják fel a videofejek. A PCM 
(impulzus-kódmodulált) hang 80 dB 
dinamikát biztosít, ami 13 bites fel- 
bontásnak felel meg. 


High Band Video 8 (Hi8) 


A Hig8 frekvenciakiosztása a 2b ábrán 
látható. Az automatikus sávon tartást 
(tracking) megvalósító ún. pilotjelek, 
a színjelek és a hang rögzítése meg- 
egyezik a V8-nál leírtakkal, a világos- 
ságjelet azonban nagyobb sávszéles- 
ségben rögzítik. Ezenkívül a különbö- 
ző jelamplitudóknak megfelelő frek- 
vencia 5,7 és 7,7 MHz között változik, 
azaz a teljes változás 2 MHz, majd- 
nem kétszerese a normál V8-énak. Az 
így elérhető felbontás 430 sor lesz, ez 
jóval meghaladja a hagyományos té- 
véadás minőségét (kb. 350 sor). A na- 
gyobb frekvenciasáv rögzítéséhez ter- 
mészetesen , jobb" videofej és szalag 
szükséges. 

jelentette be több cég (Sony, Hitachi, 
Sanyo stb.), mintegy válaszként az 
S-VHS-re. 

A V8 (és a Hi8) szalagtovábbítási se- 
bessége 20,05 mm/s, normál sebesség- 
nél (SP), ill. 10,025 mm/s felezett (LP) 
sebesség esetén. (Ez utóbbi üzemmód- 
ban a felvételi és lejátszási idő tehát 


NI 
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megkétszerezhető, de a felvétel minő- 
sége valamennyit romlik.) A dob át- 
mérője 40 mm. A legújabb V8-as 
kamkorderekben tovább csökkentet- 
ték a fejdob méretét, miközben a fel- 
vétel a korábbi V8 magnókon lejátsz- 
ható. Ezt, hasonlóan a VHS-C-hez, 
úgy érték el, hogy nagyobb szögben 
fektetik fel a szalagot a dobra. A Sony 
CCD-V88 modelljének dobátmérője 
27 mm, és 270"-ban fekszik fel rá a 
szalag. A Sanyo cég VEM-S1 modell- 
jének dobátmérője 26,7 mm, és 2927- 
on fekszik fel a szalag. A mechanika 
tömege mindössze 185 g. A kamkor- 
der akkumulátor és kazetta nélkül 
mindössze 900 g, s dobban öt videofej 
található. 


VHS, VHS-C 
és $-VHS 


A VHS rendszer fejdobja és a sávok 
elhelyezkedése a szalagon a 3a ábrán 
látható. A szalag valamivel több mint 
1807-ban öleli körül a dobot, amely- 
nek átmérője 62 mm. A fejek félfordu- 
latonként felváltva dolgoznak, a dob- 
ban összesen két videofej található (A 
és B). A fejdob másodpercenként 25 
(PAL vagy SECAM), ill. 30 (NTSC) 
fordulatot végez. 

A viszonylag nagy dob tömege és mé- 
rete jelentős akadálya volt a kamkor- 
der méretcsökkentésének, különösen 
a VHS-C készülékek esetében. 

A dobméret csökkentését négy fej al- 
kalmazásával oldották meg, miköz- 


Dob atmerője: 62 mm 
Fordulatszam: 30/s 


A VHS (a), valamint a VHS-C (b) 
rendszerű kamkorderek fejdobjának 
felépítése és a sávok elhelyezkedése 
a videoszalagon 


ben a felvétel továbbra is lejátszható 
maradt a nagy fejdobbal épített aszta- 
li készüléken. A kisebbik dob átmérő- 
je, s így kerülete is, 2/3-a a nagy dobé- 
nak, azaz 41,33 mm. A 3b ábrán lát- 
ható a dob felépítése a négy (41, Az, 
B. , és B.) fejjel és felette a videosávok 
helyzete a szalagon. A fejdob az óra- 
mutató járásával ellentétes irányba 
forog, miközben a szalag jobbról bal- 
ra halad. A szalag a dobot 2707-ban 
fogja körül, tehát a szalagnak ugyan- 
olyan hosszú szakasza fekszik fel a 
dobra, mint a nagyobb dob esetén. 
Tegyük fel, hogy a felvételt (vagy le- 
játszást) éppen az A), fej kezdi az áb- 
rán feltüntetett helyzetben! A fej 2707- 
os elfordulásáig az A, fej dolgozik, 
tehát a csík végén abban a helyzetben 
van, ahol az ábrán most a B; fej talál- 
ható. De amikor az A, a B, helyén 
van, akkor B, éppen A; előző helyén 
van, tehát kezdheti a következő sáv 
letapogatását. Szintén végighalad a 
270"7-nak megfelelő pályán, így A; ke- 
rül a kezdő helyzetbe, végül újabb 
270"7-os elfordulás után B. jut ugyan- 
oda. A szomszédos négy csíkot tehát 
a négy fej egymás után tapogatja le, és 
az így keletkező felvétel teljesen meg- 
egyezik a normál dobbal nyert felvé- 
tellel. 

A hosszan játszó (LP) üzemmódban, 
mivel a szalag továbbítási sebessége 
csak fele az SP üzemmód sebességé- 
nek, a rögzített sávok is csak fele szé- 
lességűek, ill. még ennél is keskenyeb- 
bek, mivel az egyes videosávok között 
azonos szélességű biztonsági sávot is 


Dob átmérője : 41mm 
Fordulatszám: 45/s 
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kell hagyni. Ha ugyanazon fejet hasz- 
nálják mindkét üzemmódban, a fej 
szélességének kisebbnek kellene len- 
nie a keskenyebb sávnál is, hogy az 
egyes sávok között a lehető legkisebb 
legyen az áthallás. Ekkor a standard 
üzemmódban valójában nem használ- 
nánk ki a teljes rendelkezésre álló vi- 
deosáv-szélességet, így a hasznos jel 
kisebb, a kép zajosabb lenne. Az opti- 
mális viszonyok elérése céljából álta- 
lában külön fejeket alkalmaznak a 
standard sebességű (SP) üzemmód- 
hoz, ill. a hosszan játszó (LP) üzem- 
módhoz. Így a dobban nyolc kombi- 
nált fejre van szükség. Elhelyezve még 
a forgó törlőfejet is, a dobban össze- 
sen kilenc fej lesz (4. ábra). A forgó- 
dobban levő fejeket forgótranszfor- 
mátor segítségével kapcsolják az 
elektronikához. A kilenc fej csatla- 
koztatására egy újfajta háromréteges 
transzformátort fejlesztettek ki. 

A VHS és a VHSCC rendszer frekven- 
ciakiosztása az Sa, az §-VHS és 
S§-VHS-C frekvenciakiosztása az 5b 
ábrán látható. Nézzük először az 5a 
ábrát! Összevetve a V8-cal (I. a 2a 


Forgó 
törlőfej 


4. ábra 
Kilencfejes VHS-C forgódob vázlata 





ábrát), több különbséget látunk. Nin- 
csenek ATF (sávon tartó, tracking) 
pilotjelek. A hangjelek szintén nem 
találhatók meg a videosávok spektru- 
mában, mivel a hangot a szalag szé- 
lén, külön sávon, álló fejjel rögzítik. 
Ezért a fej-szalag sebesség megegyezik 
a szalag továbbítási (igen kis) sebessé- 
gével, így a hang sokkal gyengébb mi- 
nőségű, mint a V8 esetén. A szín- és 
a világosságjelet a szalagra rögzítés 
előtt szintén elválasztják egymástól. 
A világosságjel sávszélessége valami- 
vel kisebb, ezért a vizszintes felbontás 
is valamivel a V8-é alatt marad (240 
sor). Az §-VHS azonos színátvitel 
mellett jelentősen megnöveli a vilá- 
gosságjel sávszélességét (1. az Sb áb- 
rát), a frekvencialöket 6096-kal na- 
gyobb (a fehércsúcs 7 MHz-nél van, a 
szinkronjel csúcsszintjének az 5.4 
MHz felel meg). A videojel sávszéles- 
sége kb. 5.4 MHz, a vízszintes felbon- 
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Felbontás: kb. 250 vonal 


a) 


Erősítes, dB 


L 1 L 
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Felbontás:kb.430 
vonal 


5. ábra 
A VHS és az S-VHS rendszerek 
frekvenciakiosztása (NTSC) 


tás kb. 430 sor. Ezenkívül a video- 
magnó ki- és bemenetén is külön keze- 
lik a színjelet (C) és a világosságjelet 
(7), így csökken e kétféle összetevő 
interferencája (és az ebből eredő kép- 
minőségromlás). Lehetséges azonban 
a jelek be- és kivitele a hagyományos, 
összetett jel alakjában is. A szín- és a 
világosságjel elválasztott kezelését te- 
szi lehetővé az ún. S csatlakozó (6. 
ábra), és természetesen a tévékészü- 
léknél is szükség van külön világos- 
ságjel- és színjelbemenetre (ez még 
csak a legújabb készülékeken találha- 
tó meg). 


Y földelése C földelése 


y c 


A csatlakozó átmérője 9 mm 


6. ábra 
Az S-VHS (Hosiden) csatlakozó 
bekötése 


Képfelvevő eszközök 


A képfelvevő eszköz feladata a kame- 
ra objektívje által felvetett kép átala- 
kítása elektromos jellé. Az amatőr cé- 
lú kamkorderekben korábban alkal- 
mazott képfelvevő elektroncsöveket 
ma már teljesen kiszorították a szi- 
lárdtest-képfelvevők, amit a félveze- 


FM világossagjel 
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tő-technika legújabb fejlődése tett le- 
hetővé. A szilárdtest-képfelvevő esz- 
közök két fajtája: a CCD (töltéscsa- 
tolt eszköz) és a MOS tranzisztoros 
képfelvevő. Mindkettő kétféle méret- 
ben készül: félcolos és háromnegyed 
colos méretben. Azonos felbontás ese- 
tén a félcolos méretűt nehezebb készí- 
teni, mert ennél a chipnél kisebbek a 
minimális méretek. A képpontok szá- 
ma pillanatnyilag 290 000. ..490 000. 


Függőleges 
transzfer 
CCD 


Meghajtó mp 
impulzus 





E] 
Meghajtó 
impulzusuipi ] ] 
Függőlege: 


transzfer CCD 
Jel- 
kimenet 


7. ábra 


Vízszintes transzfer 
ccD 
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egy ilyen fotodióda-oszlop csatlako- 
zik a függőleges transzfer CCD-hez. 
A fotodiódában a fény hatására foto- 
áram keletkezik, amely arányos az 
adott pont megvilágításával. Ez az 
áram tölti a CCD megfelelő elemét 
két képletapogatás közötti időben, 
azaz a függőleges CCD-ben a mellette 
levő  fotodiódák  megvilágításával 
analóg töltés alakul ki. Letapogatás- 
kor ezt a töltésképet függőleges irány- 
ba ki lehet léptetni. A régebbi 
CCD-knél nem volt lehetőség nagyse- 
bességű záras üzemmódra, hiányzott 
a memóriarész, az érzékelő képpont- 
mátrix alatt mindjárt a vízszintes 
transzfer CCD volt. A függőleges 
CCD-ket felváltva olvassuk ki, s. a 
jeleket (töltéseket) a vízszintes CCD a 
kimenethez továbbítja. A függőleges 
CCD kiolvasása sorban egymás után 
történik, majd egy kép kiolvasása 
után kezdődik előlről, A függőleges 
sorok kiolvasását egy átviteli impul- 
zussal vezéreljük. (A CCD típusú ké- 
pérzékelőkről részletes ismertetés je- 
lent meg a VIDEOTECHNIKA 2-5. 
számában.) 

A nagysebességű zár elve lényegében 
analóg a fényképezőgépek ismert zár- 
elvével. Gyors mozgású céltárgyak 
esetén a felvétel idejét jelentősen le 
kell csökkenteni, különben az expozí- 
ció ideje alatt a mozgó tárgy elmoz- 
dul, és így a kép életlen lesz. A fényké- 
pezőgépek esetében ezt mechaniku- 
san, a fényrekesz gyorsításával érik el. 


Kepfelvevő rész 


Tároló resz 


Eeghajtó impulzus 


Memóriarésszel rendelkező, high 
speed shutter (nagysebességű zár) 
üzemmódra alkalmas CCD képfelvevő 


eszköz elvi felépítése 


CCD képérzékelő 
nagysebességű zárral 
Az érzékelő felépítése a 7. ábrán lát- 


ható. A képérzékelő pontok fotodió- 
dák, egy mátrixon elrendezve. Egy- 





CCD esetében mozgó mechanikus al- 
katrészek nélkül is csökkenteni lehet 
az expozíciós időt. Ennek elve a 8. 
ábrán látható. Az ábra felső részén a 
normális üzemmód látható, amikor 
1/50 s-ig gyűlik egy-egy képelembe a 
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8. ábra 
A high speed shutter (nagysebességű 
zár) üzemmód elve 





megvilágítással arányos töltés, s azt 
egy impulzussal kiolvassuk. Az ábra 
alsó felén látható a nagysebességű zá- 
ras üzemmód. Ekkor két kiolvasóim- 
pulzus jelenik meg. Az első impulzus 
kiolvassa a hosszabb idő alatt felgyűlt 
töltést, de azt a vertikális CCD nem 
alulra viszi át (I. a 7. ábrát), hanem 
felülre, ahol egy töltésnyelő (drain) 
található. Az eddig felhalmozott töl- 
tést tehát nem használjuk fel, hanem 
tisztára , söpörjük" a CCD-t. A P, és 
P, impulzusok között ismét elkezdő- 
dik a töltés felhalmozása, és ez a tény- 
leges érzékelési idő. P, és P, igen közel 
lehet egymáshoz, egyes mai , csúcs- 
kamkorderek" már 1/10 000 s expozí- 
ciós időre is képesek. A P, impulzus- 
sal megint kiolvassuk a CCD töltését, 
és ezt már hasznosítjuk ; a töltés lefelé 
távozik kiolvasáskor a függőleges 
CCD-ből a memória-CCD-be. A me- 
mória-CCD-re azért van szükség, 
mert a függőleges CCD-ből igen gyor- 
san zajlik a kiolvasás, a vízszintes 
CCD-be viszont a normál üzemmód- 
nak megfelelő, sokkal lassúbb ütem- 
ben kell továbbítani az információt. 
A rövidebb expozíciós idő alatt adott 
megvilágítás esetén arányosan keve- 
sebb töltés gyűjthető össze, ill. adott 
töltés eléréséhez arányosan nagyobb 
megvilágításra van szükség. A nagy- 
sebességű zár alkalmazásakor tehát 
növekszik a minimálisan szükséges 
megvilágítás. 


MOS képérzékelő 


A MOS képérzékelő sematikus felépí- 
tése — amely igen hasonlít a RAM- 
éhoz — a 9. ábrán látható. Egy kép- 
elemben itt szintén egy fotodióda ta- 
lálható, amelyben fény hatására ösz- 
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9. ábra 
A MOS szilárdtest képfelvevő elvi 
felépítése 


szegyűlik a töltés. Az ábra jobb oldala 
egy elem felépítését mutatja be vázla- 
tosan. A fotodiódát egy MOS tran- 
zisztor segítségével kapcsoljuk rá a 
vízszintes vonalra, ahonnan egy újabb 
kapcsolón keresztül jut ki a jel a kime- 
netre. A vízszintes kiolvasóimpulzust 
generáló áramkör egy-egy oszlopnak 
ad kiolvasójelet, így az oszlopban ta- 
lálható fotodiódákról kerül a jel a víz- 
szintes vonalakra. Ezek közül a jobb 
oldali kapcsolók egyet választanak ki, 
ami azután a kimenetre jut. A felépí- 
tés előnye, hogy minden egyes kép- 
pont kiolvasása egyedileg megy vég- 
be, így a szomszédos képpontok tölté- 
se nem befolyásolja az adott pontból 
kiolvasott jelet, még erős megvilágítás 
esetén sem, azaz nem mosódik el a 
kép. A jobb oldali kapcsolókat a bal 
oldalon látható függőleges kiolvasó- 
impulzust generáló áramkör vezérli. 
3/4 colos méretben 390 000 képpontos 
képfelvevőt valósítottak meg, ami 450 
soros vízszintes felbontást biztosít. 
A 300 000 képpontos változat vízszin- 
tes felbontása 380. 


tes kiolvasó impulzust 
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Egy képpont 
szerkezete 


Jelkimenet 


A sebesség 1/50 és 1/2000 s, ill. NTSC- 
ben 1/60 és 1/2000 s között változhat. 
A nagysebességű zárat úgy valósítják 
meg, hogy a hasznos jel kiolvasása 
előtt egy , kisöprőimpulzust" alkal- 
maznak minden egyes képpontnál. 
A kisöprőimpulzussal való letapoga- 
tás a normális letapogatással egyszer- 
re történik oly módon, hogy a kisöp- 
rés bizonyos számú képponttal meg- 
előzi a normális letapogatást, és így a 
kisöprő- és a kiolvasóimpulzusok bi- 
zonyos távolságot tartva egyszerre 
mennek végig a képérzékelőn. A kettő 
közötti eltérés adja a záridőt. Ekkor 
nem kell külön tárolni a kiolvasott 
jelet, így egyszerűsödik a képérzékelő. 


Automatikus 
élességállítás 
Az automatikus élességállítás (autofo- 


cus, AF) ma már a legolcsóbb kam- 
korderekben is megtalálható és lénye- 
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gesen megkönnyíti a kamkorderek 
használatát. Többféle rendszert hasz- 
nálnak erre a célra, amelyek lehetnek 
aktív és passzív rendszerek. Az aktív 
rendszerekben a kamkorder infravö- 
rös sugarat vagy ultrahangot bocsát 
ki, az AF modul felfogja a visszavert 
sugarakat, ill. hullámokat és ebből ál- 
lapítja meg a céltárgy távolságát a 
kamkordertől. Az utóbbi időben el- 
terjedtek a fejlettebbnek tekinthető 
passzív AF rendszerek. Ezekben a le- 
képzett képet értékeli ki a kamkorde- 
rek mikroprocesszora, és az ered- 
ménytől függően változtat a fókusztá- 
volságon, míg a kép éles nem lesz. Az 
aktív rendszerek tipikus problémája, 
hogy ha pl. üvegen keresztül akarunk 
felvételt készíteni, az üvegről vissza- 
vert hullámokat érzékeli a rendszer és 
az üvegre állítja be az élességet. 

A passzív rendszerek három típusa 
terjedt el: a TCL fáziskülönbséget de- 
tektáló rendszer, a piezoelektromos 
fókuszmodulációs és a digitális integ- 
ráló rendszer. 

A TCL fáziskülönbséget detektáló 
rendszer működésének elvét a 10. ábra 
szemlélteti. A céltárgy által kibocsá- 


(A) El les kép 
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(8) Éles kep a CCD előtt keletkezik 
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Éles kép a CCD mögött keletkezik 














tott fénysugarakat a fő objektív a kép- 
felvevő helyének megfelelő síkba 
gyűjti össze. Az AF rendszerben 
azonban itt nincs képérzékelő, hanem 
hátrább egy kondenzor található, 
majd egy fókuszálómaszk két nyílás- 
sal. A céltárgyból felfelé kiindult fény- 
sugarak az alsó nyíláson, a lefelé kiin- 
dult fénysugarak a felső nyíláson jut- 
nak át. Ezen nyílások után újabb (sze- 
parátor-) lencsékkel a képet egy CCD 
vonalszenzorra vetítik. A rendszer 
működése az A, B és C részábrákon 
követhető nyomon. Ha a tárgy képe 
egybeesik a képfelvevő CCD-vel, a 
CCD vonalszenzoron a megfelelő he- 
lyen jelenik meg a kettős kép (4). A B 
esetben az objektív túl messze van a 
képfelvevő CCD-től, így a sugarak 
kereszteződése a CCD előtt jön létre. 
Ekkor a fókuszálómaszkon csak a ke- 
véssé széttartó sugarak jutnak át, így 
a kettős kép közötti távolság kisebb 
lesz, mint a pontos beállítás esetén. 
Végül, ha az objektív túl közel van a 
CCD-hez (OC), akkor a fókuszált suga- 
rak a CCD síkja mögött találkoznak, 
közelebb a fókuszálómaszkhoz, ezért 
azon csak a jobban széttartó sugarak 


Fokuszáló maszk 
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jutnak át, a két maximum közti távol- 
ság nagyobb lesz. A maximumok tá- 
volságát a CCD vonalszenzor érzéke- 
li, az információt a kamkorder mik- 
roprocesszora dolgozza fel. A mik- 
roprocesszor azt is kiértékeli, hogy 
milyen irányba kell mozgatni az ob- 
jektívet a helyes beállítás érdekében. 
A beállítóautomatika kaphatja a 
fényt a főobjektívről, de ekkor csök- 
ken a képérzékelő CCD-re jutó fény. 
Jobb megoldás, ha a szenzorhoz kü- 
lön kis objektív tartozik. Egy ilyen 
rendszer vázlata látható a 11. ábrán. 
A külön objektív a fent vázolt módon 
a CCD vonalszenzorra vetíti a kettős 
képet. A CCD-ről jövő jel egy ana- 
1óg-digitális átalakítón keresztül jut a 
8 bites mikroprocesszorra, amely a 
jelet kiértékeli és a motormeghajtó 
áramkörön keresztül vezérli az opti- 
kát állító motort. 

A piezoelektromos rendszert a Mat- 
sushita Electric vezette be. Alapja az, 
hogy amikor a kép élesebbé válik, a 
videojel nagyfrekvenciás tartalma 
megnő. 

A CCD képfelvevő chip egy piezoe- 
lektromos kerámialapra van szerelve, 
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A CCD képfelvevő 
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11. ábra 


TEL modul 


A TCL AF rendszer felépítése, külön AF 


lencse alkalmazásával 
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13. ábra 


A digitális integráló AF rendszer 
felépítése 


amely kis amplitúdóval, kis frekvenci- 
án rezeg (15 Hz) az optikai tengely 
mentén. A videojel nagyfrekvenciás 
tartalma az optikai tengelyen mért tá- 
volság függvényében a 12. ábrán lát- 
ható. A vízszintes tengelyen a CCD 
helyzete található, a függőlegesen a 
nagyfrekvenciás képtartalom. A pie- 
zoelektromos lap rezgése azonos 
amplitúdójú mindhárom feltüntetett 
esetben. 

A nagyfrekvenciás képtartalom válto- 
zása az élesre állítás esetében a legki- 
sebb, kisebb vagy nagyobb távolság- 
nál nagyobb lesz, de ezen két utóbbi 
esetben ellentétes fázisú a kapott jel. 


12. ábra 
A piezoelektromos AF rendszer 
fókuszálási módja 


Mikroprocesszor 


Fókusz kiszámított értéke 





Ennek alapján a jelfeldolgozó pro- 
cesszor el tudja dönteni, hogy a kép 
éles-e, ill. ha nem éles, akkor milyen 
irányba kell elmozdítani az objektí- 
vet. 

A digitális integráló rendszer lényege 
az, hogy sávszűrővel leválasztják a 
nagyfrekvenciás összetevőket, majd 
digitális jelekké alakítják, végül digi- 
tálisan integrálják. A rendszer felépí- 
tése a 13. ábrán látható. A CCD-ről 
jövő jel egy sávszűrőn keresztül az 
erősítőre jut, majd a jelet detektálják. 
A detektált jelet az A/D átalakító di- 
gitalizálja. Ezt követi annak a képme- 
zőnek a kiválasztása, amelyre az éles- 
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ségállítás történik, majd a digitális in- 
tegrálás következik. A szűrőnek két 
állása van: az egyik állásban 20 kHz- 
től 24 MHz-ig , gyűjti" a jelet, és ez 
a határ akkor áll be, amikor már elég- 
gé életlen a kép (azaz csak durva a 
beállítás). Amikor már élesebb a kép, 
a rendszervezérlő átkapcsolja a szűrőt 
a másik állásba, mivel ekkor már több 
a nagyfrekvenciás összetevő. A rend- 
szervezérlő a fókuszálólencsét is moz- 
gatja, és figyeli, hogy nő-e a nagyfrek- 
venciás tartalom. Ha nő, tovább moz- 
gatja az eredeti irányba, ha viszont az 
elmozdulással csökken, akkor ellenté- 
tes irányra kapcsol. Miután a lencse 
elérte a legélesebb beállítást és kissé 
tovább mozdul, csökkenni kezd a 
nagyfrekvenciás tartalom. Ezt a pro- 
cesszor , észre veszi", visszatér az elő- 
ző (éles) helyzetbe, és beszünteti a len- 
cse mozgatását. Ezután, ha a céltárgy 
távolsága egy bizonyos határon belül 
marad, a fókuszálómotor nem indul 
be, ha viszont a céltárgy ezen tarto- 
mányból kimozdul, akkor újból el- 
kezdődik az előbbiekben felvázolt 
élesre állítási folyamat. 


Automatikus 
fehéregyensúly 


A fehéregyensúly az egyes színkom- 
ponensek helyes arányát jelenti. A név 
onnan származik, hogy ha az egyes 
színösszetevők (R vörös, B kék és G 
zöld) aránya helyes, akkor az eredeti- 
leg fehér tárgy a felvételen is fehér 
lesz. Ha a színek aránya torzul, akkor 
a felvételen a fehér helyett színes lesz 
a fehér tárgy képe, és a szín attól függ, 
hogy az egyensúly milyen irányban 
borult fel. A fehéregyensúly a megvi- 
lágítás minőségétől is függ. A fényt 
kibocsátó testek sugárzásának spekt- 
ruma ugyanis függ a test hőmérsékle- 
tétől. A hőmérséklet növekedésével a 
test először csak hőt sugároz (infravö- 
rös), majd vöröses fényt bocsát ki, 
amely egyre jobban eltolódik a kék 
felé. Mesterséges fény esetén, ha a 
fényforrás izzólámpa, a fény sárgás- 
vöröses, így a fehér tárgy is ilyen szí- 
nűnek látszik a felvételen. A hiba kor- 
rigálható a színösszetevők arányának 
változtatásával. A kamkorderekben 
az elektronika egy kék és egy vörös 
szűrő segítségével a kép spektrumá- 
nak két színét (frekvenciáját) figyeli és 
ennek megfelelően szabályozza a szín- 
jelek arányát. Tökéletesebb a szabá- 
lyozás, ha egy harmadik frekvencián 
is figyeli a jel a spektrumot és ehhez 
egy zöld szűrőt is alkalmaznak. 
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Automatikus 
blendeállítás (AE) 


A kamkorderek igen széles megvilágí- 
tási tartományban tudnak aránylag jó 
felvételt készíteni. A katalógusadatok 
alapján vannak olyan típusok, ame- 
lyek már 4-5 Ix megvilágítás esetén 
képesek felvételt készíteni, bár a leg- 
több kamkordernek 8...15 Ix-nyi mi- 
nimális megvilágításra szüksége van. 
A maximális megvilágítás pedig, amit 
a kamkorder még fel tud dolgozni, 
eléri a 100 000 Ix-ot. Az átfogás tehát 
mintegy négy nagyságrend! A blende 
szabályozása egyedül nem elegendő 
ilyen átfogás megvalósítására. 
A kamkorderek objektívjeinek fény- 
ereje, azaz legnagyobb blendenyílása 
1,1 és 1,6 közé esik. Ha a legkisebb 
blende 22, akkor az átfogás kb. 
15...20-szoros. A megfelelő fényerő- 
változás ennek a négyzete, tehát kb. 
250. ..400-szoros. Ennél a megvalósí- 
tott átfogás még kb. 30-szor nagyobb, 
amit a videojel erősítésének automati- 
kus szabályozásával lehet elérni. 
A hagyományos fototechnikában ez 
utóbbi szabályozás nem létezik, ezért 
lényegesen kisebb az átfogási tarto- 
mány (amit valamelyest a film érzé- 
kenységének változtatásával lehet nö- 
velni). 

Gyenge mevilágítás esetén tehát a 
kamkorderek nagy erősítéssel dolgoz- 
nak. Ekkor azonban nemcsak a vi- 
deojelet erősítik fel nagymértékben, 
hanem a zajt is, azaz a felvétel sokkal 
zajosabb lesz, mint erősebb megvilá- 
gítás esetén. A katalógusban tehát 
hiába szerepelnek igen kis megvilágí- 
tási határértékek, elfogadhatóan jó 
minőségű képhez ennél lényegesen na- 
gyobb megvilágításra van szükség. 
Ha viszont a minőségre kevésbé va- 
gyunk kényesek, csak az adott jelenet 
megörökítése a fontos, akkor kétség- 
telenül segítséget jelent az alacsony 
megvilágítási határérték. Ha azonban 
tehetjük, világítsuk meg kellőképpen 
a helyiséget, ahol a jeleneteket felvesz- 
szük. 

A korszerűbb rendszerek a vizsgált 
képmezőt több részre osztják, és ezen 
részek fényerősségét külön mérik. 
A nyert információ feldolgozásával 
állítják be a blendét és az erősítést. 
A kép átlagos megvilágítását összeha- 
sonlítják a céltárgy átlagos megvilágí- 
tásával, és úgy állítják be a fényerőt, 
hogy a tárgy legyen sötét. Ez a problé- 
ma különösen az ellenfényes felvéte- 
lek esetében jelentkezik, amikor a hát- 
tér világosabb, mint a céltárgy. Az 


egyszerűbb rendszerekben, ahol a 
fényerő beállítása az átlagos megvilá- 
gítás alapján történik, a céltárgy képe 
túl sötét lesz. Ezen némileg javít az 
ellenfénykapcsoló gomb. Ennek mű- 
ködtetésével a blende egy fokozattal 
jobban kinyit, így a céltárgy is világo- 
sabb lesz. Az egyik legújabb fejlesztés 
eredménye a digitális automatikus 
fényerő-szabályozás, amely automati- 
kusan elvégzi az ellenfény kompenzá- 
lását. A 14. ábrának megfelelően a 
képmezőt hat szegmensre osztják. 
A CCD-ből kijövő jelet digitalizálják. 
A beépített mikroprocesszor megálla- 
pítja, hogy a megvilágítás a céltárgyat 
hátulról éri-e (ellenfény), vagy előlről. 
A központi ! és 2 zónák vannak ösz- 
szekötve az automatikus fényerőállító 
rendszer mérési területével. 


2. 
öl. 6 I 


14. ábra 
A digitális integráló rendszer érzékelő 
képmezőjének felosztása 





Egyéb 
korszerű funkciók 


A kamkorderek az utolsó néhány év- 
ben óriási technikai fejlődésen mentek 
keresztül. A változatlan VHS és V8 
szabványon belül a kamkorderek ára 
és mérete egyre csökkent, érzékenysé- 
gük pedig nőtt. Az egyik legelső V8-as 
kamkorder a Sony CCD-V8-as típusa 
volt, amely mintegy négy évvel ezelőtt 
jelent meg a piacon. Tömege — akku- 
mulátorral együtt — 2,3 kg volt, hossza 
pedig 35 cm. A készülék ára akkor pl. 
a Foto-Ouellenél 3998 DM volt. 
A szükséges minimális megvilágítás 
22 Ix volt. Ma hasonló árért kapható 
a Sony egyik csúcskészüléke, a 
CCD-V90E. Tömege akkumulátorral 
együtt 1,3 kg, tehát alig több, mint a 
felea CCD-V8-énak, ugyanakor sok- 
kal többet , tud". Hossza 25,7 cm, a 
minimális megvilágítás 7 Ix, a képfel- 
vevő CCD 490000 képpontból áll, 
míg a CCD-V8-nál csak 290 000-ből. 
Az olcsóbb készülékek (pl. a 
CCD-V330) paraméterei, a méreteket 
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kivéve, közelebb állnak a CCD-V8- 

hoz, de képük jobb, áruk viszont csak 

kb. 2000 DM. A dél-koreai és a tajva- 
ni kamkorderek megjelenésével vár- 
hatóan az árak tovább csökkennek. 

A videózás és a kezelés megkönnyíté- 

sére — a leírtakon kívül — sok egyéb 

funkcióval és szolgáltatással is ellát- 
ták a kamkordereket. A zajcsíkmen- 
tes állókép és a lassított kép digitális 
memória beépítésével valósítható 
meg. Megjelent a piacon olyan kis, 
színes, folyadékkristályos (LCD) mo- 
nitor is, amely ráerősíthető a kamkor- 
derre (15. ábra). Elképzelhető, hogy a 
közeljövő kamkordereibe ezt már bele 
fogják integrálni. (Időközben megje- 
lent az első olyan — Sharp gyártmá- 
nyú - kamkorder, amelybe beépítet- 
ték a színes LCD-s monitort. — 

A szerk.) 

Járulékos funkciók : 

— Automatikus dátumrögzítés segítsé- 
gével a felvétel elejére rögzíthetjük 
a felvétel dátumát. 

— , Kockázás"  (intervallumfelvétel). 
Igen lassú folyamatok megörökíté- 
sére teszi alkalmassá a kamkordert; 
pl. rögzíthető egy virág kinyílása. 
A kamkorder egy-egy felvételt ké- 
szít adott időközönként (30 s, I, 2 
és 5 min), lejátszáskor pedig ezek 
normál sebességgel következnek 
egymás után, így a folyamat sokszo- 
rosan felgyorsul. 
Képenkénti rögzítés. A startgomb 
megnyomása után csak néhány ké- 
pet rögzít a kamkorder. Ezzel a 
módszerrel lehet pl. rajzfilmeket ké- 
szíteni. 
Önkioldó. A felvétel csak kb. 10 s- 
mal a startgomb lenyomása után 
indul, így a kamkorder kezelője is 
rajta lehet a felvételen. 
— Negatív-pozitív átalakító segítségé- 
vel negatív színes filmről is készíthe- 
tő felvétel. 
Főcím vagy más felirat felvétele. 
A kamerával felvehető bármilyen 
cím, pl. kézzel rajzolt ábra vagy egy 
helységnévtábla stb. Ezt a kamkor- 
der tárolja, és kívánságra rákeveri a 
felvételre. A cím 5-8 színben fel- 
használható és negatív-pozitív át- 
fordítása is megoldható. 
A korszerű kamkorderek különböző 
szerkesztő (vágó) funkciókra is alkal- 
masak. Az egyik ilyen funkció lehető- 
vé teszi, hogy az előző felvétel utolsó 
másodperceit megtekinthessük és az- 
után a kívánt pillanatban rögtön fel- 
vételre váltsunk át. Ha a kamkorder 
még forgó törlőfejjel is rendelkezik, az 
új felvétel a régihez a kívánt helyen 
tökéletesen fog illeszkedni. 
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15. ábra 
LCD-s monitorral felszerelt kamkorder 


A másik funkció az inzertvágás. Ezt 
akkor alkalmazzuk, ha egy jelenetet 
akarunk egy másikkal kicserélni. Ha 
az átmásolás egy másik videomagnó- 
ról történik, akkor a vágás sok eset- 
ben vezérelhető a kamkorderről. 
További szolgáltatás az utólagos han- 
gosítás, ill. hangfelvétel (audio dub). 
A felvételre utólag rávihetünk beszé- 
det vagy háttérzenét, miközben a kép- 
anyag változatlan marad. 


Új kamkorderek 


Alig egy éve, hogy Nyugat-Európá- 
ban megjelentek az első Super-VHS 
(S5-VHS) kamkorderek. A kamkorde- 
rek árának csökkenése folytatódott, 
de az §-VHS kamkorderek nem szorí- 
tották ki egycsapásra a VHS, VHS-C, 
valamint a V8 rendszerű kamkordere- 
ket. Ennek oka egyrészt az §-VHS 
kamkorderek magasabb ára lehet, 
másrészt az, hogy az §5-VHS kazetták 
egyelőre mintegy 3-4-szer drágábbak 
a VHS kazettáknál. Az általános ár- 
csökkenés következtében ma már az 
S§-VHS kamkorderek alig kerülnek 
többe, mint egy évvel ezelőtt a VHS 
, csúcskamkorderek". Erről könnyen 
meggyőződhetünk, ha összehasonlít- 
juk az I. táblázatot a VIDEOTECH- 
NIKA 7. számában megjelent hason- 
ló táblázattal. A két táblázat egybeve- 
tése jól mutatja a VHS, VHS-C és 
V8-as kamkorderek árcsökkenését is. 
Ma már a 15 000-20 000 ATS közötti 
árkategóriában is igen jó. minőségű 
kamkordereket lehet kapni. Erre jó 
példa a Panasonic NV-M7 típusa, 
amely egészen kiváló VHS kamkor- 
der. 1989 augusztusában a Haas cég- 
nél 19980 schillingért volt kapható, 
míg egy évvel korábban az ára még 
30 000 schilling közelében volt. Még 
ennél is erősebb volt az árcsökkenés 
hazánkban. A kereskedelmi liberali- 





záció lehetővé tette nagyobb tétel 
kamkorder nagykereskedelmi import- 
ját, ami a korábbi , magánimport" 
magas árait látványosan letörte. — Az 
így behozott kamkorderek átlagos ára 
mintegy fele a korábban kialakult 
áraknak. A hazai, devizáért árusító 
boltok árai sem lényegesen magasab- 
bak a bécsi áraknál. A Bécsből (vagy 
az NSZK-ból) behozott készülékek- 
nél csökkenti az árat a többletérték- 
adó visszatérítése, viszont jelentősen 
emeli a vám (4596), és értékük miatt a 
kamkorderekre a jelenlegi vámszabá- 
lyok alapján semmilyen vámkedvez- 
mény nincs. Így előfordulhat, hogy 
beföldön olcsóbban juthatunk hozzá 
a kamkorderhez, mint külföldön. 
A választékban viszont kétségkívül 
még jelentős a különbség. 

Bár elég soká késett a V8-as tábor 
válasza az S-VHS-re, mégis 1989-ben 
már Európában is megjelentek a High 
Band Video 8-as (Hi8) kamkorderek 
is. A Hi8, mint e cikk első feléből 
kiderül, hasonló módon és mértékben 
javítja a V8 minőségét, mint az 
S-VHS rendszer a VHS-ét. Mindkét 
javított rendszer 400 sornál nagyobb 
vízszintes felbontásra képes, és külön 
kezeli a világosságjelet és a színjelet. 
A két rendszer (mármint a Hi8 és az 
S5-VHS) képminőségének összehason- 
lításához még több tapasztalat szük- 
séges; egy japán teszt szerint az 
S§-VHS valamivel élesebb képével 
szemben a Hi8-nak valamivel jobb 
volt a jel-zaj viszonya. 

Néhány S-VHS és Hi8 kamkorder 
típus bemutatása előtt át kell tekinte- 
nünk az 1. táblázatban feltüntetett 
hagyományos (VHS és V8) rendszerű 


kamkordereket is. Itt azokat az újabb : 


készülékeket tárgyaljuk, amelyek a 
már említett cikkben (VIDEOTECH- 
NIKA 7.) még nem találhatók meg. 
Ugyanakkor az 1. táblázatban — az 
árváltozások miatt — régebbi, már is- 
mertetett kamkorderek is szerepel- 
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nek. Ezek adatai a 7. szám már idézett 
cikkének 2. táblázatában megtalálha- 
tók. 


Vv8, VHS 
és VHS-C kamkorderek 


A SONY CCD-VS5E típusa (16. áb- 
ra) a V90E utódjának tekinthető ; kül- 
alakja és paraméterei nagyon hason- 
lóak. A leglényegesebb különbség, 
hogy rendkívül rövid, 1/10 000 s zár- 
idővel is rendelkezik. A CCD-V88E 
(17. ábra) is a V8-as készülékek közé 
tartozik, paraméterei nagyjából meg- 
felelnek a V90-nek. Legfeltűnőbb tu- 
lajdonsága rendkívül kis tömege (0,9 
kg) és mérete. Az 1989-es, Európa 
számára kiadott német nyelvű kataló- 
gus szerint ez a típus a világ legköny- 
nyebb kamkordere. Ez valószínűleg 
így volt a prospektusnyomtatás ide- 
jén, azóta azonban a SONY már meg- 
döntötte saját rekordját a CCD-TR55 
típussal (18. ábra), amelynek tömege 
mindössze 0,79 kg, és mérete is igen 
kicsi (10,6x 10,7x17,6 cm). Többi 
paraméterei viszont nem érik el a 
CCD-V88E-ét. A V88-as képfelvevő- 
je a V90-eshez hasonlóan 495000 
pontot , tud", a TR55 viszont csak 
250 000-et. A V88-nál két cím tárol- 
ható digitálisan és rávihető a felvétel- 
re. A címet mozgatni is lehet (scroll) , 
és nemcsak a címet lehet a képbe he- 
lyezni, hanem a képet is a címbe. Az 
elektronikus zár hat különböző idővel 
dolgozhat: (1/50; 1/120; 1/250; 1/ 
1000; 1/2000 és 1/4000 s). A minimális 
fényerősség 7 Ix. Zoomja hatszoros, 
természetesen makróval. A dátum és 
idő leblendézhető. 

Mind a V88-as, mind a TR55-ös rend- 
kívül kis mérete az új mechanika kifej- 
lesztésének köszönhető. Az új dob át- 
mérője mindössze 26,7 mm. Hogy a 
kompatibilitás megmaradjon a nor- 
mál fejméretű V8-as felvételekkel, 
ugyanazt a módszert alkalmazták, 
mint más cégek a VHS-C kamkorde- 
rek esetén: a szalag a dobot 2927-ban 
fogja át, és kettő helyett négy videofe- 
jet alkalmaznak. Az új mechanika 
mindössze 185 g tömegű. 

A fentiekhez hasonlóan , pehelysú- 
lyú" a Sanyo VEM-SIP kamkordere 
is (19. ábra), amelyben szintén csök- 
kentett méretű fejdob található, 27 
mm-es átmérővel. Tömege 0,9 kg (ka- 
Zetta és akkumulátor nélkül). Képfel- 
vevője 400 000 pontra képes felbonta- 
ni a képet. 

A Sony F3535 is új típus, teljesítményét 
és árát tekintve az F330 és F340 közé 
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esik (20. ábra). Az F335 is alkalmas 
címzésre, scroll funkcióval bővítve, 
sőt a cím invertálható is. Nagysebes- 
ségű zárjának legkisebb ideje 1/4000 s. 
Zoomja hatszoros (9...54 mm), fény- 
ereje 1,4. A képfelvevője 250 000 pon- 
tos és fényérzékenysége 7 Ix. Tömege 
— akkumulátor nélkül — 1,2 kg. Auto- 
fókusza TTL rendszerű. 

Bár tulajdonképpen nem kamkorder, 
mégis" bekerült felsorolásunkba" a 
GV-8 videowalkman (21. ábra), mivel 
kifejlesztettek hozzá egy kisméretű 
külön kamerát is, a CCD-G1-et. Ez 
, igazi" útitárs. A két készülék együtt 
elfér egy aktatáskában. A walkman 
egy teljes értékű színes tévévevőt (fo- 
lyadékkristályos képernyővel) és egy 
ugyancsak teljes értékű V8 videomag- 
nót tartalmaz. A képernyő átlója 8 
cm, 92 000 képponttal. A magnórész 
egy tévéműsor felvételének beprogra- 
mozását teszi lehetővé 24 órán belül. 
Szerkesztőmagnóként más videomag- 
nóval is összekapcsolható. 

A kamera tervezésekor a lehető legki- 
sebb méretre törekedtek, ezért az ob- 
jektív fix gyújtótávolságú (fényereje 
1,6), de kapható hozzá külön teleob- 
jektív, valamint nagylátószögű objek- 
tív is, továbbá három makrolencse. 
Egészen új típusok a Sony cégtől a 
CCD F250E és az F550E kamkorde- 
rek (ezek még táblázatunkban és a 
fotók között sem szerepelnek). A ki- 
sebbik (amely 1898 DM-be kerül 
Nyugat-Berlinben) 6-szoros zoommal 
rendelkezik, a minimális megvilágítás 
7 Ix, külalakra és paramétereiben a 
CCD F330-ra hasonlít, de van nagy- 
sebességű zára is, és az ára is alacso- 
nyabb. A drágább F550-as (Nyugat- 
Berlinben 2698 DM az ára) igen nagy 
érzékenységű (3 Ix). Nagysebességű 
zára 1/4000 s-ig használható, négy 
cím tárolható benne digitálisan, 
zoomja nyolcszoros. 

A Canon két új V8-as típussal szerepel 
táblázatunkban. Az E80-as az E70-es 
utódjának tekinthető (22. ábra). Kü- 
lalakra nézve szinte teljesen megegye- 
zik vele az E808, amely azonban a 
drágább típus. 

A két típus elektronikusan azonos, 
különbség az objektívokban van. Az 
E80 zoomja 9...54 mm-es, az E808-é 
8,5...68 mm, mindkettő fényereje 1,4. 
Az E80 makrója egyfokozatú, míg az 
E808-é kétfokozatú, CCD felvevőjük 
270 000 pontos, 1/2"7-os. Az élességál- 
lítás lehet automatikus (infra) vagy 
kézi. A fehéregyensúly állítható kézzel 
is. A zár ideje 1/50, 1/500 és 1/1000 s. 
Mindkét kamkorder tartalmaz karak- 
tergenerátort is feliratozásra és dátu- 


mozásra. Másik különleges tartozé- 
kuk az infravörös távvezérlő. E típu- 
sok további érdekessége, hogy a kere- 
ső az akkumulátorral és a fogantyú- 
val együtt tetszőleges helyzetbe elfor- 
dítható, s ez szokatlan kameraállá- 
sokban is megkönnyíti a felvételek ké- 
szítését. 

Az E80 mérete 118 x 280 x 121 mm, 
míg az E808-é a nagyobb objektív mi- 
att valamivel nagyobb, 118 x 296 x 
121 mm. Egy amerikai teszt az emlí- 
tett Canon típusokra vonatkozóan 
nagyon kedvező eredményt adott. Az 
autofókusz igen gyors és pontos, a 
fehéregyensúly is nagyon jó. Igen jól 
működött az ellenfény-kompenzálás 
is. 

A következő újdonság táblázatunk- 
ban a Bauer VCC 836, ill. a vele ana- 
lóg típus, a Blaupunkt CR 8080 (23. 
ábra). Ez a CR 8010 utódjának te- 
kinthető, teljesen megváltozott küla- 
lakkal. CCD-je 420000 képpontból 
áll, objektívje 9...54 mm-es 1,2-es 
fényerővel. A minimális megvilágítás 
10 Ix. A blende és a fókusz kézzel is 
állítható. Nagysebességű zárja 1/500 
és 1/1000.s. Három videofeje van, ami 
az állókép-visszaadást javítja. Van 
önkioldója is. Képes úsztatásra, in- 
zertvágásra. Képfelbontása 280 sor, a 
video-jel-zaj viszonya jobb 46 dB-nél. 
Tömege kazettával és akkumulátorral 
együtt 1,6 kg, mérete 118 x 174 x 284 
mm. 

A Panasonic MC20-as kamkordere is 
új típus, az alsóbb árkategóriába tar- 
tozik (24. ábra). Képfelvevője 320 000 
pontból áll. Nagysebességű zárja 
1/500 és 1/1000 s-os. Objektívje 9...54 
mm-es, 1,2 fényerővel. A minimális 
megvilágítás 10 Ix. Nettó tömege 1,2 
kg. Alkalmas úsztatásra, a dátum be- 
írható. 

A Panasonic MC30-as kamkordere 
(25. ábra) külalakra teljesen megegye- 
zik az MS50 S5-VHS-C kamkorderrel 
(1. a 30. ábrát), paramétereiben és árá- 
ban azonban van különbség. Ára 
(2999 DM) mintegy ezer márkával ke- 
vesebb az MS50 áránál. Csak VHS 
rendszerben dolgozik, CCD képfelve- 
vője csupán 320 000 ponttal rendelke- 
zik. Nagysebességű zárja 1/500 és 
1/1000 s-ra képes, egyéb paraméterei 
megegyeznek az MS50-nek, így képes 
hifi sztereó felvételre is. 

A Sharp VL-0760 megtévesztésig ha- 
sonlít a VL-C750S-re (I. VIDEO- 
TECHNIKA 7. szám). Zoomja szin- 
tén 12-szeres, elektronikáját azonban 
továbbfelesztették. Képfelvevője 
újabb típus és 420 000 képpontot tar- 
talmaz. Nagysebességű zárjának mi- 
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nimális ideje 1/1000 s, a minimális 
megvilágítás 10 Ix. Hang- és képúszta- 
tásra, valamint utóhangosításra is le- 
hetőséget ad. 

A Hitachi cég a berlini kiállításra, 
1989 augusztusában hozott ki két 
VHS-C típust (VM C 52E, 3298 DM 
és VH C 43E, 2798 DM), valamint 
egy VHS típust (VM 3200E, 3298 
DM). 

A JVC GR-A30 típusa (26. ábra) 
igen könnyen kezelhető, mivel min- 
dent automatizáltak rajta, de ren- 
delkezik a nagy kamerák valameny- 
nyi tulajdonságával. Lényegében a 
GR-45 egyszerűsített változatának 
tekinthető. CCD képfelvevője is 
azonos. vele. Az objektív fényereje 
14, zoomja hatszoros (8,5...51 
mm), van nagysebességű zárja is, az 
azonban csak egy időre (1/1000 5) 
állítható be. Az egyszerűsítés egyik 
következménye, hogy csak normál 
idejű felvételre és lejátszásra képes, 
mert négy videofejjel és egy forgó 
törlőfejjel rendelkezik. A szokásos 
funkciók mellett van  ellenfény- 
gombja, szerkesztő vágásra is alkal- 
mas, a dátum és az idő beblendéz- 
hető a felvételbe. Mérete 
11x14x27 cm, tömege akkumulá- 
torral és kazettával együtt 1,35 kg. 
Az 1989. évi árcsökkenések eredmé- 
nyeként az egyik legolcsóbb kam- 
korder. 1989 őszén már 1600 már- 
káért is kapható volt. A nagyszámú 
ekvivalens típus azt mutatja, hogy 
népszerű, bevált készülék. Főként 
kezdő videózóknak ajánlható. [En- 
nél is jobb vételnek tekinthető 
(1700 DM-ért) a Panasonic NV- 
MC6 készüléke. Habár nagysebes- 
ségű zárja nincs, képminősége egé- 
szen kiváló, és sok kézi beállításra 
van rajta lehetőség.] 

A JVC GR-60E a GR-ASE utóda, 
külalakja az §-VHS GR-S77E-hez 
hasonlít — hiszen annak egyszerűbb 
változata. 

Új típusokkal jelent meg a piacon a 
Minolta is, pl. a 8200E-vel, amelynek 
máris több , klónja" van, köztük a 
Loewe Profi 820 (27. ábra). 

A Minolta C-50E forintért is kapható 
az OFOTÉRT-nél (28. ábra). A vétel- 
árban benne foglaltatik a kamkorder 
bőröndje is, sok egyéb tartozékkal 
együtt (hálózati tápegység és töltő, 
nagyfrekvenciás adapter, akkumulá- 
tor, vállszíj, AV-kábel, kazettaadap- 
ter). Nagysebességű zárja 1/1000 s-os. 
CCD-je 1/2 colos, minimális megvilá- 
gítás 15 Ix, objektívje 9...54-es, 1,6 
fényerejű. Autofókusza TTL rendsze- , 
rű, kézi üzemmódra is állítható. Dá- 
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a tum és idő beírható. Mérete 
a 





125 x 159 x 299 mm, tömege 1,35 kg — 
tartozék nélkül. 


S-VHS, §-VHS-C 
és Hi8 kamkorderek 





24.990 ATS ! 2698 DM (Ny. B) 








Európában e cikk megírásának idő- 
pontjáig lényegében öt különböző 
S§-VHS kamkordertípus jelent meg, 
három nagykazettás és két kiskazettás 
a Panasonic, a JVC, valamint a Hita- 
chi cégektől. A további típusváltoza- 
tok ezek valamelyikének felelnek 
meg, — más-más  cégnevek alatt. 
A nagykazettás 5-VHS kamkorderek 
jelentek meg először, ezek közül is 
elsőként a Panasonic NV-MS1 (29. 
ábra). 
A JVC GFS-1000 (30. ábra) valami- 
vel később került az üzletekbe, de ez 
a legdrágább és legtöbbet , tudó" tí- 
pus. 
A JVC kiskazettás típusa a GR-S77E 
(31. ábra), amelynek mechanikája a 
GR-45-éhez hasonló (az MS1 pedig 
az M7-hez hasonlít, annak , szupero- 
sított" utóda). 
A Panasonic kiskazettás kamkordere 
az NV-MS50 (32. ábra). Külseje és 
valószínűleg mechanikája is az 
MCI10-hez hasonlít. 
A Hitachi harmadikként jelent meg 
S-VHS típussal, 1989 szeptemberé- 
ben (33. ábra). A VM-S7200E kam- 
korder (ára 4498 DM) a VM-600 
, Szuperosított" változatának tűnik, 
de az objektívet jobban kiszabadítot- 
ták, több rajta a kézi állítási lehetőség. 
Japánban és az Egyesült Államokban 
(NTSC rendszer!) az §-VHS kamkor- 
derekből már nagyobb a választék, és 
ezek is általában , levezethetők" egy- 
egy normál VHS típusból, Az eddig 
említett S5-VHS típusok főbb paramé- 
terei a 2. táblázatban találhatók. Az 
S-VHS előnyei jelenleg leginkább a 
kamkordereknél érvényesülnek, mivel 
vízszintes felbontásuk (400 sor felett) 
meghaladja a tévéadás felbontását 
(kb. 350 sor). Ha tehát egy 5-VHS 
videomagnón lejátszunk egy tévé- 
adásból felvett műsort, az nem lesz 
olyan , éles", mint ha egy §-VHS 
kamkorderrel felvett jelenetet ját- 
szunk le. 
A kép zaja is kisebb lett, a javulás 
mintegy 3 dB. Ez egyrészt egy elektro- 
nikus zajelnyomó áramkörnek kö- 
szönhető, másrészt a finomabb szem- 
csés (de drágább) szalagnak, és végül 
. az amorf anyagból készült videofejek- 
nek. A színtisztaság javulása, a szín- 
zavarok csökkenése a harmadik 
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előny, ami annak a következménye, 
hogy a színjel és a világosságjel spekt- 
ruma nincs , egymásba szőve". 

A Videoaktiv c. nyugatnémet folyói- 
rat letesztelte a két kiskazettás kam- 
kordert, a GR—S77-et és az MS50-et. 
A két kamkorder között lényeges kü- 
lönbségek vannak. A GR-S77-nek 
nyolc videofeje van, amelyek közül 


négy a normál sebességű (SP), négy" 


pedig a lassított sebességű üzemmód- 
ban (LP) működik. Az MS50-nek 
csak négy videofeje van, de ezek lami- 
nált amorf fejek, így az átvitt videosáv 
szélesebb, mint a  GR-S77-nél. 
A tesztben a GR-S77-nél csak 3,1 
MH2Z-es sávszélességet mértek, míg az 
MS50-nél LP üzemmódban 3,4 MHz- 
et, SP üzemmódban 39 MHz-et. Az 
MS50 másik nagy előnye, hogy hifi 
minőségű hangfelvételre is alkalmas. 
A hangot kétféleképpen tudja felven- 
ni: a szalag szélére álló hangfejjel, és 
a ferde sávokra, forgó fejjel. A két 
hang tetszés szerint felhasználható, 
sőt különböző is lehet. Az MS50 to- 
vábbi előnye a kézi blende. A piezo- 
elektromos. élességállító .automatika 
gyorsan és pontosan dolgozik, még 
kritikus ellenfény-szituációkban is. 
Az MS50 rendelkezik az ún. ,edit- 
search", azaz szerkesztő-kereső funk- 
cióval is. Ez lehetővé teszi, hogy ka- 
meraüzemmódban is lehetséges a 
gyorskeresés, magnóüzemmódba való 
átváltás nélkül. 

A nagykazettás kamkordereknél a 
sorrend megváltozott, a JVC rukkolt 
elő a többet , tudó" készülékkel, a 
GF-S1000-rel. Képfelbontásban az 
MSI is kiváló, a különbség minimális 
(MS1:39 . MHz,  GF-S1000:3,95 
MH2Z). Nagy a különbség azonban a 
hangfelvételben és a szolgáltatások- 
ban. 

A GF-S1000 az első kamkorder, 
ahol a hangfelvétel (hasonlóan, 
mint egy sztereó decken) kézzel is 
szabályozható, a jelszint két LCD-n 
olvasható le. A blendeautomatika is 
kikapcsolható és a blende kézzel ál- 
lítható, de ekkor a keresőben egy 
nyíl mutatja, hogy jól van-e a blen- 
de beállítva. A nyolcszoros zoom is 
állítható kézzel. Motoros meghajtás 
esetén kétféle sebesség közül vá- 


" laszthatunk. 


A hangot kétféleképpen is felveszi a 
GF-S1000: hagyományos módon, a 
szalag hosszirányában, álló hangfej 
segítségével, a VHS-re jellemző sze- 
rény minőséggel; forgó hangfejjel a 
videosávokra, hifi minőségben és szte- 
reóban. A hang és a kép elválasztása 
azonban más, mint a V8 esetén. 


A hifi hang felvételére külön forgó 
hangfejek szolgálnak. A hangjel és a 
képjel egymás fölé kerül a szalagon, 
azaz a szalag felső rétege tartalmazza 
a képinformációt, és az alatta levő 
rétegben van a hanginformáció a fejek 
és a légrés speciális kialakítása követ- 
keztében. Inzertvágáskor így a sztereó 
hifi hangot is bevágjuk az új jelenettel 
együtt, miközben az eredeti hang a 
szalag szélén marad. A szélsáv egyéb- 
ként felhasználható a képtertalomtól 
függetlenül, azaz alkalmas pl. aláfes- 
tőzene, kommentárok stb. felvételére. 
A beépített mikrofonerősítő és a ké- 
szülékhez szállított mikrofon azon- 
ban nem a legjobb minőségű, a mély 
és a magas hangokat erősen csillapít- 
ja. Jelentősen javul a hangminőség, ha 
jó minőségű külső mikrofont haszná- 
lunk. 

Bármennyire is a csúcsminőséget kép- 
viseli a GR-S1000 a fogyasztói (azaz 
nem profi) videomagnók között, né- 
hány kamkorderekre jellemző problé- 
mára — ha kisebb mértékben is — ennél 
a készüléknél is számítani kell. Az 
erős fényű, színes fényforrások vissza- 
adása nem tökéletes, és a fekete háttér 
előtti erős fényű pontszerű fényforrá- 
sok , szétkenődnek" (smearhatás). 
Mint említettük, az S-VHS kihívására 
némi késéssel érkezett a Sony és a Ca- 
non vezette V8-as tábor válasza, a 
Hi8. Az ilyen rendszerű kamkorderek 
1989-ben jelentek meg Japánban és 
Amerikában, majd kicsit később Eu- 
rópában, lényegében a táblázatban 
feltütetett három alaptípussal, ill. a 
Sony , rokonsággal". A továbblépés 
hasonló, mint a VHS esetében: meg- 
növelt videosáv nagyobb frekvencia- 
lökettel, amorf videofej, jobb minősé- 
gű szalag, így nagyobb felbontás és 
kisebb zaj, továbbá a kimeneten itt is 
megjelenik a nem egyesített, külön vi- 
lágosságjel és színjel. 

A Sony CCD-V900 típusú kamkorde- 
re (34. ábra) kamerarészének több 
mint 450 sor, magnórészének több 
mint 400 sor a vízszintes felbontása. 
Kettős mikrofonja van, amelynek 
iránykarakterisztikája átkapcsolható, 
CCD-je a szokásos 1/2 colos helyett 
az újabb, nagyobb, 3/4 colos. 


Nagysebességű zárja (a  4V95-tel 


együtt) ,,világrekorder" 1/10000 s- 
mal. Újdonság az indexes keresés is. 
A szalagra különböző helyekre index- 


VIDEOTECHNIKA 


jelet téve, előre vagy hátrafelé való 
gyorskereséskor ezen pontok ponto- 
san megtalálhatók. Egyéb paraméte- 
reit a 2. táblázatban adtuk meg. 

A Canon Al kamkordere (35. ábra) 
különös alakjával hívja fel magára a 
figyelmet. Ennek oka, hogy a kazettát 
a szokásostól eltérően, hátul, kereszt- 
ben helyezték el; ennek következté- 
ben az egész készülék rövidebb lett. 
A kamkorder további különlegessége 
a tízszeres zoom. A blendét állító au- 
tomatika a képet egy belső (kb. 1/3) 
és egy külső részre osztja, és ezek in- 
tegrálásával állítja be a végleges érté- 
ket, azaz a kép belső részét súlyozot- 
tan veszi figyelembe. A Canon V8-as 
típusokhoz hasonlóan külön infravö- 
rös távvezérlője is van. 

Japánban és az USA-ban az Al-ez 
Hi8 rendszerben forgalmazzák, szte- 
reó hanggal. Európában egyelőre még 
csak a normál V8 változata kapható, 
de várható rövidesen a Hi változat 
megjelenése is. 

A Canon másik Hi8 típusa a H460. 
Külalakja nagyon hasonlít a V8-as 
E 808-ra (I. a 22. ábrát). CCD-je 
360 000 pontból áll, zoomja nyolcszo- 
ros (8,7. . .70 mm), rendelkezik beépí- 
tett címgenerátorral és távvezérlővel. 
Fogantyúja hasonlóképpen forgatha- 
tó, mint az E80 és E808 típusoké. 
Nagysebességű zárja négy időre állít- 
ható be 1/250 és 1/2000 másodperc 
között. Az automatikus élességállítás 
kétféleképpen működhet. Az egyik 
esetben az egész kép átlagos fényessé- 
ge, a másikban a kép középső terüle- 
tének fényessége (az egész terület 36 
96-a) határozza meg az élességállítást. 
A kamkorder mérete 122 x 325 x 123 
mm, tömege 1,4 kg. 

A harmadik cég, amely Hi8 kamkor- 
dert bemutatott, a Sanyo. Típusának 
jele VEM-GI, és képe a 36. ábrán 
látható. 


ax 


A cikk megírása és nyomdába adása 
között számos új kamkorder jelent 
meg. Ezekről még kevés adat áll ren- 
delkezésünkre, de három készülék 
fényképét — egy S-VHS és két 5-VHS- 
C— a 37-39. ábrán bemutatjuk. Rész- 
letesebb leírás a VIDEOTECHNIKA 
valamelyik későbbi számában várha- 
tó. 
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26. ábra 
JVC GR-A30 


30. ábra 
JVC GR-S1000 





Következő számunk tartalmából: 

— Hogyan válasszunk műholdvevőt? (Műholdvevő beltéri egységek 
tesztje) 

- VHS képmagnók mechanikai felépítése és karbantartása 

- LCD-s minitévék, vetítős tévék és videokombik 

- A távszabályozók fejlődése 


Olvasóinktól elnézést kérünk azért, hogy az előzetes tájékoztatással 
ellentétben az S§-VHS képmagnókról szóló összefoglalót és az 
Adams-Smith , audio for video" berendezések leírását csak egy ké- 
sőbbi számunkban tudjuk közölni. 
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Kvasz Mihály-Kovács László Kálmán 


Bemutatjuk 
a Panasonic NV-G7 
képmagnót 


(IV. rész) 











Mint Olvasóink biztosan észrevették, az NV-G7 ismertetését , ürügyként" használ- 
juk fel a VHS képmagnók működésének általános és részletes ismertetésére. A ma 
hazánkban üzemeltetett képmagnók túlnyomó többsége ugyanis nagyjából abba 
a kategóriába tartozik, mint a Panasonic NV-G7. 

Az eddigi leírásban beszéltünk az általános jellemzőkről és a kezelésről, a rend- 
szervezérlő és időzítő áramkörökről, a világosságjel és a színjel rögzítésére, 
átvitelére szolgáló egységekről, a nagyfrekvenciás és KF fokozatokról, a hang 
felvételéről és lejátszásáról, a tápegységről stb. A IV. részben ezen egységek 
némelyikét újra , elővesszük" , éspedig azért, mert a kelet-európai (EE) típusválto- 
zat néhány áramköre jelentősen eltér az eddig ismertetettektől (EG, B). Éppen e 
különbségek bemutatása a fő célunk. Következő számunkban, az V. (befejező) 
részben ismertetjük majd a VHS magnók szervorendszerét általánosságban, ill. 


az NV-G7 konkrét szervoszabályozó rendszerét. 





Az NV-G7 EE 
típusváltozat 
kép- és hang-KF 
fokozata 


A kép- és hang-KF fokozat OIRT és 
CCIR rendszerű adás vételére alkal- 
mas kétnormás változatát érdekesen 
oldották meg (83. ábra). A fokozat 
átviteli karakterisztikájának módosí- 
tását átkapcsolható rezgőkörök vég- 
zik. E megoldásnak vannak előnyei és 
hátrányai is az ismert kéthangpados 
kép-KF és kétnormás hang-KF-fel 
szemben. Előnye, hogy biztosítja a 
kábeltuner alkalmazásával járó igen 
szigorú követelményeket a szomszé- 
dos csatorna képének és hangjának 
leszívásakor, az ennek ellenére elért 
szélesebb átviteli karakterisztika mel- 
lett. Hátránya a bonyolult felépítés és 
a mechanikus átkapcsolásból eredő 
programozási probléma. A 84. ábrán 
látható a CCIR, a 85. ábrán az OIRT 
normának megfelelő átviteli karakte- 
risztika. 

A normaváltást az előlapon lévő 
PAL, SECAM B, G/SECAM OIRT 


390MHz 315 MHz 


84. ábra 
Az OIRT normának megfelelő átviteli 
karakterisztika 





(az NV-G7EG-nél a tuner/Euro AV) 
kapcsolóval lehet elvégezni. A kap- 
csoló a modul 5 kivezetésén keresztül 
érkező (SECAM OIRT normában 12 
V) kapcsolófeszültséggel aktivizálja 
az IC753 13 kivezetésén keresztül az 
IC-ben lévő analóg kapcsolókat, ame- 
lyeknek szerepe a következő : Az IC1, 
IC2 kapcsoló bekapcsolt, az IC3, IC4 


310 MHz 325 MHz 


85. ábra 
A CCIR normának megfelelő átviteli 
karakterisztika 





és az IC8, IC9 kapcsolók kikapcsolt 
állapotba kerülnek. Az IC 3 lábán 
megjelenő 12 V feszültség egyrészt be- 
kapcsolja az ICI0, ICII kapcsolót, 
amelyen keresztül a VR751 trimmer- 
potenciométerrel beállított hangjel 
kerül a modul 4 kivezetésére. Más- 
részt a diódás kapcsolók segítségével 
váltja a hang-KF és a kép-KF fokozat 
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rezgőköreinek rezonanciafrekvenciá- 
it. A diódás kapcsolók működési elvét 
a T706 rezgőkör működésén keresztül 
mutatjuk be. A D705 dióda anódja az 
L719, R717 tagon keresztül 12 V fe- 
szültséget kap, katódjára az L720 in- 
duktivitáson keresztül a D735 Zéner- 
diódával stabilizált 5,6 V feszültség 
érkezik. Ennek következtében a dióda 
kinyit, és a C780 12 pF-os kondenzá- 
tor (a váltakozó áram szempontjából) 
a CT79 33 pF-os kondenzátorral pár- 
huzamosan kapcsolódik. 
A többi rezgőkör átkapcsolása is a 
leírt elv alapján megy végbe. Ezzel 
elérték, hogy normaváltással mind a 
kép- mind a hang-KF az adott nor- 
mának megfelelően korrekt beállítás- 
ban üzemel. E megoldás egyetlen hát- 
ránya, hogy a normaváltást kézzel 
kell elvégezni, és ez a műsorok prog- 
ramozásakor hátrány. 
A kép-KF fokozat behangolásának 
menete 
1. Állítsuk a sávváltó kapcsolót VHF 
III (VHF-H) állásba! A tuner BT 
pontján állítsuk be a hangolófe- 
szültséget 15-- 1 V-ra! 


2. A MEMORY/AEFC kapcsoló ki- 

kapcsolt állapotban legyen! 

3. A tuner AGC-t kössük földpoten- 
ciálra! A TP704 és TP7OS mérő- 
pont közé kapcsoli"nk egy 100 2- 
os ellenállást! 

. Csatlakoztassuk a voblergenerátor 
RF kimenetét a tuner mérőpontjá- 
ra (86. ábra), Y bemenetét a TP707 
mérőpontra ! 


A 


Mérőpont 








86. ábra 
A mérőpont helye a tuneren 


5. Állítsunk be a TP709 mérőponton 
10 V-ot! 


VIDEOTECHNIKA 


6. Állítsuk a normaváltó kapcsolót 
PAL/SECAM B/G állásba! 
A T706 rezgőkörrel a 33,57 MHz 
frekvencia amplitúdóját állítsuk 
50-1596-ra! 

7. Állítsuk a normaváltó kapcsolót 
SECAM OIRT állásba! A T701 
koncentrált rezgőkör B jelű vas- 
magjaival (87. ábra) állítsuk be a 
84. ábrán látható átviteli karakte- 
risztikát! 


gő 0 Ok 
900 


87. ábra 
A T701 koncentrált szűrőkör 
vasmagjainak jelölése 


8. Szükség esetén a beállításokat az 5. 
ponttól ismételjük meg! 
( Folytatása következik ) 


kén dem An KET. GmbH. 


Vállaljuk: 


VHS videomagnetofonok alkatrészeinek 
beszerzését kis és nagy tételben 

VHS videomagnetofonok szakszerű 
javítását, kétnormásítását, 
PAL-SECAM beépítését 

VHS videomagnetofon átjátszókábeleinek 
elkészítését, videocsatlakozók 


beszerzését 


VHS videofejek nagy választékban 


Alkatrészmegrendeléseiket 


ajánlatkéréseiket várj 
levélben és telefonon. 
1-4 héten belül szállítunk! 


VIDEO-PART svájci-magyar KFT 
Iroda: 1118 Budapest, Kilátó tér 20. 


Tel.: 185-6869 


Szerviz: 1092 Budapest, Ferenc krt. 26. 





Tel.: 137-3754 


ÚJ ORION TV-GSALÁD 


j Az 1989-es BNV-n a e] pályázat 
; I. díját nyerte 


— szupersarkos, szuperlapos 
képcső 

— Infravörös távvezérlés 
minden funkcióra 

— feszültségszintézeres 
hangolású kábeltuner 

- és még sok más műszaki 
újdonság 





Az új ORION tv-készülékek kaphatók az ORION 
márkaboltokban is. A budapesti márkaboltok címe : VI., Lenin krt. 82. 
X., Állomás u. 5. XIII., Victor Hugo u. 2-4. 













Műholdvevő 

berendezések széles 

választéka: 

— Antennák 

— Egyéni és kisközösségi 
vevőszettek 

, - D2-MAC dekóder 

valamint a hálózatok kiépíté- 

séhez szükséges osztók és 

erősítők 





Kaphatók az ORION és a 
RAVILL márkaboltjaiban, 
továbbá megrendelhetők 
az ORION Elektronikai 
Gyárában (XIV. , Gizella u. 
42-44.) 





